
1. Roboty przygotowawcze i ziemne
Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

1 KNR-0201-01-19-3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.
Ilość: 1,265  Jedn.: km  

1 Robocizna razem r-godz. 111,735 141,34478
2 Słupki drew.iglaste niekorowane,śr.7-11cm m3 0,104 0,13156
3 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-godz. 7,5 9,4875

2 KNR-0201-02-06-3
Ścinka poboczy, średnia grubość 10 cm - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi  z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategorie gruntu I-II.
str. prawa
km 0+000 - 0+290 - 290-110 = 170 m
km 0+370 - 0+680 - 310 m
km 0+740 - 1+265 - 525 m
str. lewa
km 0+00 - 0+260 - 260-110 = 150 m
km 0+410 - 1+265 - 855 m
Razem: 2020 m
2020x0,1 = 202 m3
Ilość: 202  Jedn.: m3  

1 Robocizna razem r-godz. 0,12998 26,25495
2 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,0954 19,2708
3 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,0385 7,777

3 KNR-0201-02-14-1
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi. Przewóz samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1 km po terenie lub 
drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-II.
Ilość: 202  Jedn.: m3  Krotność: 4

1 Robocizna razem r-godz. 0,00401 3,24089
2 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,0156 12,6048

4 KNR-0201-02-06-3
Wykopy pod poszerzenie korony drogi - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategorie gruntu I-II. Grunt na pobocza.
str. prawa
km 0+290 - 0+370 - 80x1,0x(0,5+0,3):2 = 32 m3
km 0+680 - 0+740 - 60x1,0x(0,4+0,2):2 = 18 m3
str. lewa
km 0+260 - 0+410 - 150x1,0x(0,8+0,4):2 = 90 m3
Razem: 140 m3
Ilość: 140  Jedn.: m3  

1 Robocizna razem r-godz. 0,12998 18,1965
2 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,0954 13,356
3 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,0385 5,39

5 KNR-0201-02-06-3
Zdjęcie warstwy humusu, średnia grubość 10 cm = roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategorie gruntu I-II.Grunt na 
odkład.
km 0+060 - 0+170
110x6 = 660 m2
660x0,1 = 66 m3
Ilość: 66  Jedn.: m3  

1 Robocizna razem r-godz. 0,12998 8,57835
2 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,0954 6,2964
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Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.
3 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,0385 2,541

6 KNR-0201-02-06-3
Wykonanie koryta, średnia głębokość 40 cm - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategorie gruntu I-II. Grunt na 
pobocza
km 0+060 - 0+170  - 110x5 = 550 m2
550xx0,4 = 220 m3
Ilość: 220  Jedn.: m3  

1 Robocizna razem r-godz. 0,12998 28,5945
2 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,0954 20,988
3 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,0385 8,47

7 KNR-0201-02-06-3
Wykonanie koryta pod poszerzenia podbudowy i mijanki, średnia głębokość 20 cm - roboty ziemne wykonywane 
koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.  
Kategorie gruntu I-II.Grunt na pobocza
km 0+000 - 0+015 - 15x2x0,85 = 25,5 m2
km 0+015 - 0+030 - 15x2xx(0,85+0,15):2 = 15 m2
km 0+640 - 0+770 - 130x2x0,35 = 91 m2
km 0+960 - 1+136 - 176x0,35 = 123,2 m2
Mijanki w km 0+265, 0+525, 0+865, 1+040
4x[10x2x1,5+2x10x1,5:2] = 4x30 = 120 m2
Razem:374 m2
374x0,2 = 75 m3
Ilość: 75  Jedn.: m3  

1 Robocizna razem r-godz. 0,12998 9,74813
2 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,0954 7,155
3 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,0385 2,8875

8 KNR-0201-02-35-1
Formowanie i zagęszczenie nasypów pod koronę drogi z piasku
str. lewa km 1+050 - 1+210
160x(0,5+1,5):2x(0,2+1,2):2 = 112 m3
Ilość: 112  Jedn.: m3  

1 Robocizna razem r-godz. 0,06924 7,75466
2 Piaski do betonów zwykłych -naturalne m3 1,05 117,6
3 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0433 4,8496

9 KNR-0231-01-03-4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I-IV.
km 0+000 - 0+060 - 60x 3,5 = 210 m2
km 0+170 - 0+640 - 480x3,5 = 2730 m2
km 0+640 - 0+770 - 130 x3 ,0 = 390 m2
km 0+770 - 0+960 - 190x3,5 = 665 m2
km 0+960 - 1+236 - 276x3 = 828 m2
km 1+236 - 1+265 - 29x3,5 = 102 m2
Razem: 4925 m2
Ilość: 4925  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0028 13,79
2 Woda -przemysłowa z rurociągu m3 0,005 24,625
3 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0039 19,2075
4 Walec wibracyjny samojezdny 7,5  t (1) m-godz. 0,0043 21,1775

2. Zabezpieczenie przewodu telekomunikacyjnego w km 0+650
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Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

1 KNR-0201-02-06-1
Wykopp pod rurę osłonową - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategorie gruntu I-II
10x(0,6+0,4):2x0,8 = 4 m3
Ilość: 4  Jedn.: m3  

1 Robocizna razem r-godz. 0,1506 0,60242
2 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,1859 0,7436
3 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,0615 0,246

2 KNR-0501-01-05-1
Ułożenie rury osłonowej dwudzielnej w gruncie kategorii I-II.
Ilość: 7  Jedn.: m  

1 Robocizna razem r-godz. 0,7595 5,3165
2 Złączka dwukielichowa do rur sztuk 0,16 1,12
3 Rury dwudzielne śr. 29 mm m 1,02 7,14
4 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz. 0,0925 0,6475
5 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-godz. 0,0104 0,0728

3 KNR-0201-02-35-1
Zasypanie wykopu piaskiem.
Ilość: 3,5  Jedn.: m3  

1 Robocizna razem r-godz. 0,06924 0,24233
2 Piaski do betonów zwykłych -naturalne m3 1,05 3,675
3 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,0433 0,15155

4 KNR-0231-01-14-5
Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.
8x0,6 = 5 m2
Ilość: 5  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0333 0,1665
2 Krusz.kamien.łamane 0-31,5mm do nawierz drog. mg 0,3182 1,591
3 Woda -przemysłowa z rurociągu m3 0,015 0,075
4 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,0027 0,0135
5 Walec wibracyjny samojezdny 2,5 t (1) m-godz. 0,0387 0,1935

3. Zabezpieczenie wodciągu w km 0+380 i km 0+720
Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

1 KNR-0201-02-06-1
Wykonanie wykopu - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategorie gruntu I-II.
2x10x(0,6+0,4):2x1,2 = 12 m3
Ilość: 12  Jedn.: m3  

1 Robocizna razem r-godz. 0,1506 1,80725
2 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,1859 2,2308
3 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,0615 0,738

2 KNR-0501-01-09-1
Ułożenie rury osłonowej metalowej dwudzielnej
2x8 = 16 m
Ilość: 16  Jedn.: m  

1 Robocizna razem r-godz. 1,7002 27,2032
2 Rury stalowe bez szwu,dwudzielne średnicy 70 mm m 1,02 16,32
3 Złącze gwintowane do rury sztuk 0,19 3,04
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4 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz. 0,288 4,608
5 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-godz. 0,0009 0,0144
6 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-godz. 0,051 0,816
7 Przyczepa dłużycowa 4,5 t, do samochodu m-godz. 0,051 0,816
8 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,069 1,104

3 KNR-0201-02-35-1
Zasypanie wykopu piaskiem
12 - 2x10x0,6x0,15 = 1,8 = 10 m3
Ilość: 10  Jedn.: m3  

1 Robocizna razem r-godz. 0,06924 0,69238
2 Piaski do betonów zwykłych -naturalne m3 1,05 10,5
3 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,0433 0,433

4 KNR-0231-01-14-5
Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.
2x8x0,6 = 10 m2
Ilość: 10  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0333 0,333
2 Krusz.kamien.łamane 0-31,5mm do nawierz drog. mg 0,3182 3,182
3 Woda -przemysłowa z rurociągu m3 0,015 0,15
4 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0027 0,027
5 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0387 0,387

4. Kanał technologiczny telekomunikacyjny (światłowodowy)
Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

1 KNR-0201-02-18-1
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład.. Kategoria gruntu I-II.
Kanał:
1265x(0,3+0,5):2 x0,6 = 304 m3
Studnie:
9x(1,6x1,6+1,2x1,2):2x0,8 = 15 m3
Razem: 319 m3
Ilość: 319  Jedn.: m3  

1 Robocizna razem r-godz. 0,08414 26,83938
2 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,0299 9,5381

2 KNR-0501-04-01-1
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych., kategoria gruntu I-II.
Ilość: 9  Jedn.: sztuk  

1 Robocizna razem r-godz. 23,88 214,92
2 Lakier asfaltowy kg 0,35 3,15
3 Piaski do betonów zwykłych -naturalne m3 0,01 0,09
4 Cementy portlan.-35 bez dodat.w opak.50kg zwykły mg 0,003 0,027
5 Betony zwykłe z krusz.natural.klasy B 17,5 (mieszanki betonowe) m3 0,03 0,27
6 Woda m3 0,008 0,072
7 Rury stalowe o śr. 33,7x2,9 m 1,26 11,34
8 Śruby M-20x60 mm z nakrętką sztuk 4 36
9 Studnie kabl.żelbet.do telekomunikac.sieci kabl.- dla kanaliz.2-otwor.SK2-stud.przel. sztuk 1 9

10 Wietrznik do studni sztuk 1 9
11 Ramy do studni kablowych telekomunikacyj. samodziel.RLpd-rama lekka podwój.500x1000 sztuk 1 9
12 Pokrywy do studni kablowych telekomunikac. bez wypwłnienia, OL-oprawa lekka 500x500 sztuk 2 18
13 Poprzeczka stalowa sztuk 1 9
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14 Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-godz. 1,44 12,96
15 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-godz. 1,2 10,8
16 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-godz. 3,05 27,45

3 KNR-0218-05-01-1
Podłoża z materiałów sypkich. Podłoże o grubości 10cm.
1265x0,3x0,1 = 380 m2
Ilość: 380  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,2454 93,252
2 Piaski do betonów zwykłych -naturalne m3 0,122 46,36

4 KNR-0709-28-01-1
Montaż rurociągów z polietylenu spawanych o średnicy zewnętrznej 50 mm i grubości ścianki 7,0 mm.
1265x2 = 2530 m
Ilość: 2530  Jedn.: m  

1 Robocizna razem r-godz. 0,6 1518
2 Rury z polietylenu kanalizacyjne m 1,03 2605,9
3 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-godz. 0,01 25,3
4 Piła tarczowa m-godz. 0,29 733,7
5 Sprężarka pow.przew.elektr. 0,2-0,4 m3/min - malarska m-godz. 0,29 733,7

5 KNR-0201-02-30-1
Zasypywanie wykopów 
319-38 = 281 m3
Ilość: 281  Jedn.: m3  

1 Kop.-spych. lub kop.-ładow. 0.15 m3 na podwoziu ciągnika kołowego (1) m-godz. 0,0135 3,7935

5. Podbudowa

5.1. Poszerzenia podbudowy i mijanki
Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

1 KNR-0231-01-04-5
Warstwy odsączające w korycie, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.
Ilość: 374  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0826 30,8924
2 Piaski do betonów zwykłych -naturalne m3 0,123 46,002
3 Woda -przemysłowa z rurociągu m3 0,005 1,87
4 Walec wibracyjny samojezdny 2,5 t (1) m-godz. 0,0041 1,5334

2 KNR-0231-01-14-5
Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.
Ilość: 374  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0333 12,4542
2 Krusz.kamien.łamane 0-31,5mm do nawierz drog.-sortowane mg 0,3182 119,0068
3 Woda -przemysłowa z rurociągu m3 0,015 5,61
4 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0027 1,0098
5 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0387 14,4738

5.2. Podbudowa od km 0+060 do km 0+170
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Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

1 KNR-0231-01-04-5
Warstwy odsączające w korycie, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.
110x3,7 = 407 m2
Ilość: 407  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0826 33,6182
2 Piaski do betonów zwykłych -naturalne m3 0,123 50,061
3 Woda -przemysłowa z rurociągu m3 0,005 2,035
4 Walec wibracyjny samojezdny 2,5 t (1) m-godz. 0,0041 1,6687

2 KNR-0231-01-04-6
Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu za każdy dalszy 1cm.
Ilość: 407  Jedn.: m2  Krotność: 5

1 Robocizna razem r-godz. 0,0048 9,768
2 Piaski do betonów zwykłych -naturalne m3 0,0123 25,0305
3 Woda -przemysłowa z rurociągu m3 0,0005 1,0175
4 Walec wibracyjny samojezdny 2,5 t (1) m-godz. 0,0004 0,814

3 KNR-0231-01-14-5
Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.
Ilość: 407  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0333 13,5531
2 Krusz.kamien.łamane 0-31,5mm do nawierz drog.-sortowane mg 0,3182 129,5074
3 Woda -przemysłowa z rurociągu m3 0,015 6,105
4 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0027 1,0989
5 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0387 15,7509

4 KNR-0231-01-14-7
Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.
Ilość: 407  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0304 12,3728
2 Miał 0-4,0mm do nawierz.drogowych-sortow. mg 0,0143 5,8201
3 Krusz.kamien.łamane 4-31,5mm kliniec do nawierz drog.-sortowane mg 0,1697 69,0679
4 Woda -przemysłowa z rurociągu m3 0,008 3,256
5 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0025 1,0175
6 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0256 10,4192

5.3. Podbudowa od km 0+000 do km 0+060 i od km 0+170 do km 1+265
Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

1 KNR-0231-01-07-1
Wyrównanie podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 10cm.
km 0+000 - 0+060 
15x5,2+15x(5,2+3,7):2+30x3,7 = 256 m2
km 0+170 - 1+265
1095x3,7 = 4052 m2
Mijanki - 120 m2
Razem:4428 m2
4428x0,1 = 443 m3
Ilość: 443  Jedn.: m3  

1 Robocizna razem r-godz. 2,49 1103,07
2 Krusz.kamien.łamane kliniec 4-31,5mm do nawierz drog.-sortowane mg 2,47 1094,21
3 Woda -przemysłowa z rurociągu m3 0,25 110,75
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Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.
4 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,28 124,04

2 KNR-0231-01-14-7
Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.
Ilość: 4428  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0304 134,6112
2 Miał 0-4,0mm do nawierz.drogowych-sortow. mg 0,0143 63,3204
3 Krusz.kamien.łamane kliniec 4-31,5mm do nawierz drog.-sortowane mg 0,1697 751,4316
4 Woda -przemysłowa z rurociągu m3 0,008 35,424
5 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0025 11,07
6 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0256 113,3568

6. Nawierzchnia
Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

1 KNR-0231-10-04-7
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową.
4428+407 = 4835 m2
Ilość: 4835  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0095 45,9325
2 Emulsje asfaltowe drogowe kg 0,51 2465,85
3 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 (2) m-godz. 0,0122 58,987

2 KNR-0231-03-11-1
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa wiążąca o grubości 
po zagęszczeniu  4cm.
4835 - 1265x0,1 = 4709 m2
Ilość: 4709  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0309 145,5081
2 Masy mineral-asfalto.-grysowe-żwirowe,do warst.wiążącej do nawierzchni drogowych mg 0,0974 458,6566
3 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0068 32,0212
4 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t (1) m-godz. 0,0068 32,0212
5 Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0068 32,0212

3 KNR-0231-03-11-2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa wiążąca o grubości 
po zagęszczeniu  za każdy dalszy 1cm.
Ilość: 4709  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0067 31,5503
2 Masy mineral-asfalto.-grysowe-żwirowe,do warst.wiążącej do nawierzchni drogowych mg 0,0244 114,8996
3 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0017 8,0053
4 Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-godz. 0,0017 8,0053
5 Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0017 8,0053

4 KNR-0231-10-04-7
Skropienie warstwy wiążącej nawierzchni emulsją asfaltową.
Ilość: 4709  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0095 44,7355
2 Emulsje asfaltowe drogowe kg 0,51 2401,59
3 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 (2) m-godz. 0,0122 57,4498
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Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

5 KNR-0231-03-11-5
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości 
po zagęszczeniu  3cm
4835 - 1265x0,2 = 4582 m2
Ilość: 4582  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0307 140,6674
2 Masy mineral-asfalto.-grysowe-żwirowe,do warst.ścieral. do nawierzchni drogowych mg 0,075 343,65
3 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0056 25,6592
4 Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-godz. 0,0056 25,6592
5 Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0056 25,6592

6 KNR-0231-03-11-6
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości 
po zagęszczeniu  za każdy dalszy 1cm.
Ilość: 4582  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0088 40,3216
2 Masy mineral-asfalto.-grysowe-żwirowe,do warst.ścieral. do nawierzchni drogowych mg 0,025 114,55
3 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0019 8,7058
4 Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-godz. 0,0019 8,7058
5 Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0019 8,7058

7. Zjazdy
Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

1 KNR-0201-02-18-1
Korytowanie pod zjazdy, śr. głębokość 25 cmWykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na 
odkład.. Kategoria gruntu I-II.Grunt na pobocza przy zjazdach.
330x0,25 = 83 m3
Ilość: 83  Jedn.: m3  

1 Robocizna razem r-godz. 0,08414 6,98329
2 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,0299 2,4817

2 KNR-0231-01-04-5
Warstwy odsączające w korycie , zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.
Ilość: 330  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0826 27,258
2 Piaski do betonów zwykłych -naturalne m3 0,123 40,59
3 Woda -przemysłowa z rurociągu m3 0,005 1,65
4 Walec wibracyjny samojezdny 2,5 t (1) m-godz. 0,0041 1,353

3 KNR-0231-01-14-5
Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.
Ilość: 330  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0333 10,989
2 Krusz.kamien.łamane kliniec 4-31,5mm do nawierz drog. mg 0,3182 105,006
3 Woda -przemysłowa z rurociągu m3 0,015 4,95
4 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,0027 0,891
5 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0387 12,771

4 KNR-0231-03-11-1
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa wiążąca o grubości 
po zagęszczeniu  4cm.
Ilość: 330  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0309 10,197
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Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.
2 Masy mineral-asfalto.-grysowe-żwirowe,do warst.wiążącej do nawierzchni drogowych mg 0,0974 32,142
3 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0068 2,244
4 Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0068 2,244

5 KNR-0231-03-11-2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa wiążąca o grubości 
po zagęszczeniu  za każdy dalszy 1cm.
Ilość: 330  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0067 2,211
2 Masy mineral-asfalto.-grysowe-żwirowe,do warst.wiążącej do nawierzchni drogowych mg 0,0244 8,052
3 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0017 0,561
4 Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0017 0,561

6 KNR-0231-03-11-5
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości 
po zagęszczeniu  3cm.
Ilość: 330  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0307 10,131
2 Masy mineral-asfalto.-grysowe-żwirowe,do warst.ścieral. do nawierzchni drogowych mg 0,075 24,75
3 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0056 1,848
4 Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0056 1,848

7 KNR-0231-03-11-6
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości 
po zagęszczeniu  za każdy dalszy 1cm.
Ilość: 330  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0088 2,904
2 Masy mineral-asfalto.-grysowe-żwirowe,do warst.ścieral. do nawierzchni drogowych mg 0,025 8,25
3 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0019 0,627
4 Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0019 0,627

8 KNR-0201-02-35-1
Formowanie poboczy - grunt z korytowania.
Ilość: 3  Jedn.: m3  

1 Robocizna razem r-godz. 0,06924 0,20771
2 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0433 0,1299

8. Pobocza umocnione
Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

1 KNR-0231-01-04-5
Warstwy odsączające w korycie , zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.
km 0+060 - 0+170 - 110x2x0,75 = 165 m2
Ilość: 165  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0826 13,629
2 Piaski do betonów zwykłych -naturalne m3 0,123 20,295
3 Woda -przemysłowa z rurociągu m3 0,005 0,825
4 Walec wibracyjny samojezdny 2,5 t (1) m-godz. 0,0041 0,6765

2 KNR-0231-01-04-6
Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu za każdy dalszy 1cm.
Ilość: 165  Jedn.: m2  Krotność: 5

1 Robocizna razem r-godz. 0,0048 3,96
2 Piaski do betonów zwykłych -naturalne m3 0,0123 10,1475
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Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.
3 Woda -przemysłowa z rurociągu m3 0,0005 0,4125
4 Walec wibracyjny samojezdny 2,5 t (1) m-godz. 0,0004 0,33

3 KNR-0231-01-06-3
Warstwy odcinające. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm.
km 0+015 - 0+060
2x45x0,75 = 67,5 m2
km 0+170 - 1+265 - 2x(1095 - 4x10)x0,75 = 1582,5 m2
Razem: 1650 m2
Ilość: 1650  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0059 9,735
2 Piaski do betonów zwykłych -naturalne m3 0,0738 121,77
3 Woda -przemysłowa z rurociągu m3 0,005 8,25
4 Walec wibracyjny samojezdny 2,5 t (1) m-godz. 0,0041 6,765

4 KNR-0231-01-14-5
Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.
Ilość: 165  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0333 5,4945
2 Krusz.kamien.łamane kliniec  4-31,5mm do nawierz drog. mg 0,3182 52,503
3 Woda -przemysłowa z rurociągu m3 0,015 2,475
4 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0027 0,4455
5 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0387 6,3855

5 KNR-0231-01-14-5
Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.
Ilość: 1650  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0333 54,945
2 Krusz.kamien.łamane zwyk.kliniec4,0-31,5mm do nawierz drog.-sortowane mg 0,3182 525,03
3 Woda -przemysłowa m3 0,015 24,75
4 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0027 4,455
5 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0387 63,855

6 KNR-0231-01-14-7
Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.
Ilość: 1815  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0304 55,176
2 Miał 0-4,0mm do nawierz.drogowych-sortow. mg 0,0143 25,9545
3 Krusz.kamien.łamane kliniec 4-31,5mm do nawierz drog. mg 0,1697 308,0055
4 Woda -przemysłowa z rurociągu m3 0,008 14,52
5 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0025 4,5375
6 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0256 46,464

7 KNR-0231-01-14-8
Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1cm.
Ilość: 1815  Jedn.: m2  Krotność: 9

1 Robocizna razem r-godz. 0,0011 17,9685
2 Krusz.kamien.łamane zwyk.kliniec4,0-31,5mm do nawierz drog.-sortowane mg 0,0212 346,302
3 Woda -przemysłowa m3 0,001 16,335
4 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0002 3,267
5 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0013 21,2355

9. Pobocza gruntowe
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Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

1 KNR-0201-02-35-1
Formowanie i zagęszczenie poboczy, grubość warstwy śr. 25 m. Grunt z korytowania
[(2x1265-25x6)x0,75]x0,25 = 447 m3.
Ilość: 447  Jedn.: m3  

1 Robocizna razem r-godz. 0,06924 30,94939
2 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0433 19,3551

2 KNR-0201-02-36-3
Zagęszczanie poboczy zagęszczarkami
Ilość: 447  Jedn.: m3  

1 Robocizna razem r-godz. 0,0976 43,62765
2 Zagęszczarka spalinowa wibracyjna 100 m3/h m-godz. 0,031 13,857

10. Elementy bezpieczeństwa

10.1. Znaki pionowe
Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

1 KNR-0231-07-02-2
Słupki do znaków drogowych. Słupki z rur stalowych o średnicy 70mm.
Ilość: 4  Jedn.: sztuk  

1 Robocizna razem r-godz. 0,7528 3,0112
2 Słupki z rur stalowych kg 19,63 78,52
3 Gruz m3 0,045 0,18
4 Woda -przemysłowa z rurociągu m3 0,005 0,02

2 KNR-0231-07-03-1
Przymocowywanie znaków drogowych. 
Ilość: 9  Jedn.: sztuk  

1 Robocizna razem r-godz. 0,8241 7,4169
2 Tablice znaków drogowych sztuk 1 9

10.2. Znaki poziome
Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

1 KNR-0231-07-06-1
Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe
Ilość: 2,5  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,5457 1,36425
2 Farby chlorokaucz.do malowania na jezdni nawierzchniowe dm3 0,483 1,2075
3 Rozcieńczalnik chlorokauczukowy dm3 0,0735 0,18375

10.3. Lampy drogowe z turbiną wiatrową w km 0+015 i km 1+142
Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

1 KNR-0510-10-02-3
Montaż wysięgników rurowych z fundamentem prefabrykowanym
Ilość: 2  Jedn.: sztuk  

1 Robocizna razem r-godz. 0,96 1,92
2 Wysięgniki rurowe z fundamentem prefabykowanym sztuk 1 2
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Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.
3 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-godz. 0,19 0,38
4 Samochód specjalny z platformą i balkonem (2) m-godz. 0,5 1

2 KNR-0510-10-06-3
Montaż lamp fotowoltaicznych z turbiną wiatrową.
Ilość: 2  Jedn.: sztuk  

1 Robocizna razem r-godz. 0,99 1,98
2 Lampy fotowoltaiczne z turbiną wiatrową kpl. 1 2
3 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-godz. 0,08 0,16
4 Samochód specjalny z platformą i balkonem (2) m-godz. 0,51 1,02

11. Roboty wykończeniowe

11.1. Plantowanie poboczy i skarp
Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

1 KNR-0231-14-02-2
Plantowanie poboczy i skarp.
2x1265x1,5 = 3795 m2
Ilość: 3795  Jedn.: m2  

1 Robocizna razem r-godz. 0,104 394,68

12. Inwentaryzacja powykonawcza
Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

1 KNR-0201-01-19-3
Inwentaryzacja powykonawcza
Ilość: 1,265  Jedn.: km  

1 Robocizna razem r-godz. 100 126,5
2 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-godz. 7,5 9,4875
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Zestawienie robocizny

Lp. Symbol Nazwa nakładu Jedn. Ilość
1 999 Robocizna razem r-godz. 4789,17139
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Zestawienie materiałów

Lp. Symbol Nazwa nakładu Jedn. Gr. Ilość
1 Złączka dwukielichowa do rur sztuk 1,12
2 Rury dwudzielne śr. 29 mm m 7,14
3 Krusz.kamien.łamane 0-31,5mm do nawierz drog. mg 1,591
4 Rury stalowe bez szwu,dwudzielne średnicy 70 mm m 16,32
5 Złącze gwintowane do rury sztuk 3,04
6 Krusz.kamien.łamane 0-31,5mm do nawierz drog. mg 3,182
7 Rury z polietylenu kanalizacyjne m 2605,9
8 Krusz.kamien.łamane 0-31,5mm do nawierz drog.-sortowane mg 119,0068
9 Krusz.kamien.łamane 0-31,5mm do nawierz drog.-sortowane mg 129,5074

10 Krusz.kamien.łamane 4-31,5mm kliniec do nawierz drog.-sortowane mg 69,0679
11 Krusz.kamien.łamane kliniec 4-31,5mm do nawierz drog.-sortowane mg 1094,21
12 Krusz.kamien.łamane kliniec 4-31,5mm do nawierz drog.-sortowane mg 751,4316
13 Krusz.kamien.łamane kliniec 4-31,5mm do nawierz drog. mg 105,006
14 Krusz.kamien.łamane kliniec  4-31,5mm do nawierz drog. mg 52,503
15 Krusz.kamien.łamane kliniec 4-31,5mm do nawierz drog. mg 308,0055
16 Wysięgniki rurowe z fundamentem prefabykowanym sztuk 2
17 Lampy fotowoltaiczne z turbiną wiatrową kpl. 2
18 1323840 Słupki z rur stalowych kg 78,52
19 1355599 Tablice znaków drogowych sztuk 9
20 15140010 Lakier asfaltowy kg 3,15
21 1521320 Farby chlorokaucz.do malowania na jezdni nawierzchniowe dm3 1,2075
22 1530511 Rozcieńczalnik chlorokauczukowy dm3 0,18375
23 1600600 Miał 0-4,0mm do nawierz.drogowych-sortow. mg 95,095
24 1600630 Krusz.kamien.łamane zwyk.kliniec4,0-31,5mm do nawierz drog.-sortowane mg 871,332
25 1601800 Piaski do betonów zwykłych -naturalne m3 492,121
26 1690099 Gruz m3 0,18
27 1700312 Cementy portlan.-35 bez dodat.w opak.50kg zwykły mg 0,027
28 2302299 Emulsje asfaltowe drogowe kg 4867,44
29 2370605 Betony zwykłe z krusz.natural.klasy B 17,5 (mieszanki betonowe) m3 0,27
30 2390040 Masy mineral-asfalto.-grysowe-żwirowe,do warst.wiążącej do nawierzchni 

drogowych
mg 613,7502

31 2390050 Masy mineral-asfalto.-grysowe-żwirowe,do warst.ścieral. do nawierzchni 
drogowych

mg 491,2

32 3930000 Woda -przemysłowa m3 41,085
33 3930001 Woda -przemysłowa z rurociągu m3 224,02
34 3930099 Woda m3 0,072
35 3951300 Słupki drew.iglaste niekorowane,śr.7-11cm m3 0,13156
36 50000002 Rury stalowe o śr. 33,7x2,9 m 11,34
37 68030112 Śruby M-20x60 mm z nakrętką sztuk 36
38 8161111 Studnie kabl.żelbet.do telekomunikac.sieci kabl.- dla 

kanaliz.2-otwor.SK2-stud.przel.
sztuk 9

39 81611991 Wietrznik do studni sztuk 9
40 8161202 Ramy do studni kablowych telekomunikacyj. samodziel.RLpd-rama lekka 

podwój.500x1000
sztuk 9

41 8161401 Pokrywy do studni kablowych telekomunikac. bez wypwłnienia, OL-oprawa lekka 
500x500

sztuk 18

42 83410102 Poprzeczka stalowa sztuk 9
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Zestawienie sprzętu

Lp. Symbol Nazwa nakładu Jedn. Ilość
1 11111 Kop.-spych. lub kop.-ładow. 0.15 m3 na podwoziu ciągnika kołowego (1) m-godz. 3,7935
2 11133 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 41,55835
3 11612 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 70,4703
4 12113 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 508,8102
5 12115 Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-godz. 42,3703
6 12162 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t (1) m-godz. 32,0212
7 12311 Walec wibracyjny samojezdny 2,5 t (1) m-godz. 13,3341
8 12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5  t (1) m-godz. 21,1775
9 12522 Zagęszczarka spalinowa wibracyjna 100 m3/h m-godz. 13,857

10 12622 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz. 5,2555
11 31112 Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-godz. 12,96
12 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-godz. 44,5222
13 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-godz. 11,996
14 39651 Przyczepa dłużycowa 4,5 t, do samochodu m-godz. 0,816
15 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-godz. 27,45
16 39812 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-godz. 83,7494
17 39911 Samochód specjalny z platformą i balkonem (2) m-godz. 2,02
18 52274 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 (2) m-godz. 116,4368
19 52314 Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 79,6715
20 71920 Piła tarczowa m-godz. 733,7
21 83124 Sprężarka pow.przew.elektr. 0,2-0,4 m3/min - malarska m-godz. 733,7
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Data: 2019-06-13

Przedmiar
Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej nr 060342C Lisewo - Orłowo
Obiekt: Droga gminna nr 060342C Lisewo - Orłowo
Rodzaj robót: Roboty drogowe
Inwestor: Gmina Lisewo

ul.Chełmińska 2
86-230  Lisewo

Wykonawca:

WYKONAWCA INWESTOR

Opracował: Janusz Brzezicki 87-200 Wąbrzeźno ul. Mikołaja z Ryńska 11 Symbol przedmiaru:  Lisewo-Orłowo-Przebudowa drogi
Data opracowania: 2019-06-10 Wydruk z programu Cetus


