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PRZEDMIAR

Poszcz Razem

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ j-m. [
Budynek swietlicy
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty fundamentowe
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos$ci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1|/0126-01 spycharek
21.00*11.00 m?2 231.00
RAZEM 231.00
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. lyzki 1.25 m3 z transpm3
d.1.1{0239-02 tem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odkfad; grunt kat. Ill
231.00*1.05 m3 242.55
RAZEM 242.55
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i giebok.do |m3
d.1.1]0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
[19.16*2+6.56*4]*0.60*0.10+[0.78*0.84+1.30*1.30+1.43*0.40+0.75*1.60*6+0.80m?3 5.01
0.80*2]*0.10
RAZEM 5.01
4/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym B-10 m3
d.1.1|1101-01
5.01 m3 5.01
RAZEM 5.01
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa-{m3
d.1.1{0202-01 niem pompy do betonu
[19.16*2+6.56*4]*0.60*0.40 m3 15.49
RAZEM 15.49
6|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosow|m?3
d.1.1{0204-01 niem pompy do betonu
[0.80*0.80*2+0.75*1.60*8+0.84*0.78+0.40*1.43]*0.40 m3 4.84
RAZEM 4.84
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane F|t
d.1.1|0290-02 12
[19.16*2+6.56*4]*4*0.888/1000+[19.16*2+6.56*4]/0.235*0.70*0.888/1000+1.20* |t 0.42
4*4*0.888/1000
RAZEM 0.42
8|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.1|0290-01
[19.16*2+6.56*4]/0.30*1.08*0.222/1000 t 0.052
RAZEM 0.05
9|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego obwdm?3
d.1.1]0208-07 du do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.24*0.24*4.24*3 m3 0.73
RAZEM 0.73
10/KNR 2-02 Slupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego obwqm?
d.1.1{0208-08 du do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.24*0.30*4*4.24 m3 1.22
RAZEM 1.22
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane F|t
d.1.1|0290-02 12
[28.80+38.40*2+76.80*4]/1000 t 0.41
RAZEM 0.41
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety gladkie t
d.1.1/0290-01
[21.32+42.64*2+47.00*4)/1000 t 0.29
RAZEM 0.29
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw funjm?
d.1.1/0604-01 damentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
[19.16*2+6.56*4]*0.60 m2 38.74
RAZEM 38.74
14|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1.1|0101-06
[18.80*2+6.92*4]*0.80*0.24 m3 12.53
RAZEM 12.53
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw fun{m?
d.1.1{0604-02 damentowych betonowych
[18.80*2+6.92*4]*0.24 m? 15.67
RAZEM 15.67
16|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubo$ci 24 cm 1m2
d.1.1{0108-01 bloczkdéw betonu komdrkowego dtugosci 49 cm
analogia
[18.80+6.92]*2*0.50 m2 25.72
RAZEM 25.72
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zirfm?
d.1.1{0603-05 no z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
[18.80+7.40]*2*1.10+6.92*6*0.80 m? 90.86
RAZEM 90.86
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18|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zirfm?
d.1.1|0603-06 no z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
90.86 m2 90.86
RAZEM 90.86
19|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu plytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.1.1/2614-03 uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. |z
got. suchej mieszanki - SCIANA FUNDAMENTOWA
[18.80+7.40]*2*1.10 m?2 57.64
RAZEM 57.64
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.1.1{0320-02 kat.gr.lI-IV
[242.55+5.01]-[5.01+15.49+4.84+12.53] m3 209.69
RAZEM 209.69
1.2 Stan surowy
21|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.2|1101-07
18.32*6.92*0.20 m?3 25.35
RAZEM 25.35
22|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na s|m3
d.1.2{1101-01 z.sz.|mochodzie.
5.4.9913
18.42*6.92*0.10 m3 12.75
RAZEM 12.75
23|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.2{1106-07
18.42*6.92 m?2 127.47
RAZEM 127.47
24{KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 cm 3m?
d.1.2{0108-03 bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
[18.80+6.92]*2*2.60+6.92*2*3.10-[1.20*1.20*6+1.00*2.20+1.10*2.20+1.20*1.50+/m2 145.47
1.20*2.20*2+1.30*2.20+1.10*2.10+1.00*1.20+1.44*3.10]
RAZEM 145.47
25|KNR-W 2-02 (Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 |m3
d.1.2/0128-01 ceg.
0.38*1.03"6.53 m3 2.56
RAZEM 2.56
26|KNR-W 2-02 |Jednoprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1x1 ceg{m3
d.1.2|0128-02
0.44*0.76*6.53 m3 2.18
RAZEM 2.18
27|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,|szt
d.1.2/0126-01 bloczkéw i pustakow
11.00 szt 11.00
RAZEM 11.00
28|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 [szt
d.1.2{0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
29|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1.2|0127-03
[2.20*2+5.44+1.90*2+3.10+2.34*2+3.34+2.22]*3.22-[0.90*3+1.00*5+1.10+1.30]*| m?2 65.67
2.10
RAZEM 65.67
30|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2|0126-05
0.90*2+1.50*2*10+1.80*2*2+1.20*6+1.50+1.80 m 49.50
RAZEM 49.50
31/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - {m3
d.1.2|0210-01 zastosowaniem pompy do betonu
[1.95+2.92+2.70+2.42*2]*0.24*0.30 m3 0.89
RAZEM 0.89
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety zebrowane F|t
d.1.2{0290-02 12
[31.74+131.40*2+19.80*212.38+10.52)/1000 t 4.51
RAZEM 4.51
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.2|0290-01
[30.60+10.20+113.40*2+21.56*2+14.70+12.74]/1000 t 0.34
RAZEM 0.34
34/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do |m?2
d.1.2|0216-02 betonu
18.80*9.63 m2 181.04
RAZEM 181.04
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35|KNR 2-02 Zelbetowe piyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gruboéci plim?
d.1.2/0216-05 ty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 3
-184.01 m?2 -184.01
RAZEM -184.01
36|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wiefice monolityczne na $cianach zewnetrznych o |m?3
d.1.2|0212-12 szerokosci do 30 cm
[18.80+6.92]*2*0.24*0.24 m3 2.96
RAZEM 2.96
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane F|t
d.1.2{0290-02 10
1988.84/1000+[18.75+10.05]*2*4*0.888/1000+1.20*4*4*0.888/1000 t 2.21
RAZEM 2.21
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety gtadkie t
d.1.2|0290-01
[18.75+10.05]*2/0.25*0.86*0.222/1000 t 0.044
RAZEM 0.04
1.3 Stolarka
39/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrg m?2
d.1.3{1023-05 ka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0.60*1.20 m?2 0.72
RAZEM 0.72
40|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrdm?2
d.1.3/1023-06 ka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.20*1.20*7 m?2 10.08
RAZEM 10.08
41/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obréb|m?2
d.1.3{1023-09 obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.20*1.50+1.00*1.20 m?2 3.00
RAZEM 3.00
42(KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrdm?
d.1.3|1023-04 kg obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
1.20*2.20*2 m? 5.28
RAZEM 5.28
43|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydiowych m?2
d.1.3{1024-06
1.00*2.20 m2 2.20
RAZEM 2.20
44|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia m?2
d.1.3|1023-12
1.30*2.20+1.10*2.20 m2 5.28
RAZEM 5.28
45/KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébka obsadzenia m?2
d.1.3{1023-12
1.30*2.10+1.10*2.10 m2 5.04
RAZEM 5.04
46|KNR 2-02 Oscieznice drewniane m
d.1.3{1015-01
1.10+1.00*5+0.90*3+2.10*2*9 m 46.60
RAZEM 46.60
47|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe petne ptycinowe m?2
d.1.3{1015-06
[1.05+0.95*5+0.85*3]*2.05 m2 17.12
RAZEM 17.12
1.4 Roboty wykornczeniowe
48|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.4|0803-03
[18.80%2+6.92*6]*3.22+[2.20*2+5.44+1.90*2+3.10+2.34*2+3.34+2.22]*3.22*2 |m? 428.52
RAZEM 428.52
49|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach |m?2
d.1.4|0803-06
18.80%6.92 m2 130.10
RAZEM 130.10
50| KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci do 1 m szt
d.1.4{0135-01
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw ditugos$ci ponad 1 m szt
d.1.4/0135-02
11.00 szt 11.00
RAZEM 11.00
52|KNR-W 2-02 |lzolacja papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1.4|0504-01
18.80*6.92 m2 130.10
RAZEM 130.10
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53|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.1.4/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
18.80%*6.92 m?2 130.10
RAZEM 130.10
54/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.1.4|0608-02 konstrukcji na zaprawie
130.10 m?2 130.10
RAZEM 130.10
55|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio|m?
d.1.4|/0606-01 me podposadzkowe
130.10 m? 130.10
RAZEM 130.10
56|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm m?
d.1.4/1106-01
130.10 m?2 130.10
RAZEM 130.10
57|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m?2
d.1.4{1106-03 Krotnos¢ = 3.5
321.81 m2 321.81
RAZEM 321.81
58| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.4|1106-07
130.10 m2 130.10
RAZEM 130.10
59/KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta Pomieszim?
d.1.4/1118-03 z.sz.|czenie mniejsze od 10 m2.
53.a
2.94+2.54*2+7.15+4.23+1.90+4.71 m?2 26.01
RAZEM 26.01
60|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykia m?2
d.1.4|1118-03
12.96+69.05+10.16 m?2 92.17
RAZEM 92.17
61|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej m2
d.1.4{0829-03
[3.34+3.10+2.52*2+1.05*4+2.29+2.90+2.29+1.90+1.05+1.90+2.55+1.90]*2.00 |m? 64.92
RAZEM 64.92
62|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry{m?
d.1.4/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
18.80%6.92+[3.34+3.10+2.52*2+1.05*4+2.29+2.90+2.29+1.90+1.05+1.90+2.55+ | m? 346.81
1.901*1.05+[1.90+1.60+7.97+1.44+10.11+6.92]*2*3.05
RAZEM 346.81
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkdm?2
d.1.4/1506-01 gtadkich
346.81 m?2 346.81
RAZEM 346.81
1.5 Dach
64|KNR 2-02 Podwaliny o diugosci ponad 2m, - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 Zm?3
d.1.5|0407-02 tarcicy nasyc. drew.
1.158 m3 1.16
drew.
RAZEM 1.16
65|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.1.5/0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.330 m3 0.33
drew.
RAZEM 0.33
66|KNR 2-02 Stupy o diugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.1.5/0407-03 nasyc. drew.
0.127 m?3 0.127
drew.
RAZEM 0.13
67|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m?3
d.1.5|0408-01
0.157+0.670 m3 0.83
RAZEM 0.83
68|KNR 2-02 Krokwie zwykle, dtugosé do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 Z2m?3
d.1.5/0408-04 tarcicy nasyconej
5.121 m3 5.12
RAZEM 5.12
69|KNR 2-02 Wiatrownice przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.5|0409-06
0.424 m?3 0.42
RAZEM 0.42
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70|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroprzepuszczalnej m2
d.1.5|0607-02
analogia
223.10 m? 223.10
RAZEM 223.10
71|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 c¢m z tarcicy nasim?
d.1.5|0410-03 conej
Krotnosé = 2
223.10 m?2 223.10
RAZEM 223.10
72|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - ptyty dachowe m?2
d.1.5{0511-01
223.10 m2 223.10
RAZEM 223.10
73|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - gasiory m
d.1.5/0511-02
43.90 m 43.90
RAZEM 43.90
74|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - blachy okapowe m
d.1.5|/0511-03
[20.80+11.40+2.00]*2 m 68.40
RAZEM 68.40
75/KNR-W 2-02 |Obrébki przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy tytan cynk m?2
d.1.5/0515-01
[2.20+0.38+1.03+0.44+0.76]*2*0.25 m2 2.41
RAZEM 2.41
76|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe péfokragte o $r. 12 cm - z blachy tytan cynku m
d.1.5|0520-03
[20.80+11.40+2.00]*2 m 68.40
RAZEM 68.40
77|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy z cynku m
d.1.5|0527-02
21.00 m 21.00
RAZEM 21.00
78|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt
d.1.5{1016-07
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
79|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z plyt uktadanyqm?
d.1.5/0612-03 na sucho - jedna warstwa
19.28*8.40 m?2 161.95
RAZEM 161.95
80|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadany(m?
d.1.5/0612-04 na sucho - kazda nastepna warstwa
19.28*8.40 m? 161.95
RAZEM 161.95
1.6 Elewacja
81|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 4 m m?2
d.1.6{1611-05
[20.00+8.00]*2*3.47 m2 194.32
RAZEM 194.32
82|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - [m?
d.1.6(2614-01 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
[19.20+7.40]*2*3.47 m?2 184.60
RAZEM 184.60
83|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci do 1 m szt
d.1.6{0135-01
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
84| KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m szt
d.1.6{0135-02
11.00 szt 11.00
RAZEM 11.00
85/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - zamo-|m
d.1.6{2612-09 cowanie listwy cokotowej
[19.20+7.80]*2 m 54.00
RAZEM 54.00
86|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - ochrorim
d.1.6/2612-08 naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
3.47*4 m 13.88
RAZEM 13.88
87|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - betonu |m?2
d.1.6/1510-11 bez gruntowania
184.60 m2 184.60
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RAZEM 184.60
88|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecinm
d.1.6{1207-04 stopniu 0 masie do 16 kg
2.50*2 m 5.00
RAZEM 5.00
1.7 Teren utwardzony
89|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie{m?2
d.1.7/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
210.00 m?2 210.00
RAZEM 210.00
90|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w gruncie{m?
d.1.7|0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotno$¢ = 8
210.00 m2 210.00
RAZEM 210.00
91|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne ngm?2
d.1.7/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
210.00 m? 210.00
RAZEM 210.00
92|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grubo$é wgm?2
d.1.7/0104-03 stwy po zag. 10 cm
210.00 m2 210.00
RAZEM 210.00
93|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - za kazdy djm?2
d.1.7/0104-04 szy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 10
210.00 m? 210.00
RAZEM 210.00
94/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu {m?
d.1.7|0114-07 cm
210.00 m2 210.00
RAZEM 210.00
95|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubdm?
d.1.7/0114-08 ci po zaggszczeniu
Krotno$¢ = 12
210.00 m? 210.00
RAZEM 210.00
96|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m2
d.1.7|0511-03 cementowo-piaskowej
210.00 m? 210.00
RAZEM 210.00
97|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.7|0401-04 kat.lll-1V
28.00+18.00+15.60+2.50 m 64.10
RAZEM 64.10
98| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?3
d.1.7|0402-04
64.10*0.30-0.30 m3 18.93
RAZEM 18.93
99|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementow{m
d.1.7|0403-03 piaskowej
64.10 m 64.10
RAZEM 64.10
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
21 Roboty elektryczne
100|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11 m3
d.2.1|0701-02
30*0.8*0.4 m3 9.60
RAZEM 9.60
101|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.2.1|/0706-01
30 m 30.00
RAZEM 30.00
102|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
d.2.1|0705-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
103|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2.1|/0707-03
30 m 30.00
RAZEM 30.00
104 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie-|m
d.2.1|0713-03 tych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
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105|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll m3
d.2.1|0702-02
30*0.8*0.4 m?3 9.60
RAZEM 9.60
106/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napi szt.
d.2.1]0726-09 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
107|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.2.1|1201-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
108/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt.
d.2.1|0404-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
109 Podiaczenie przewodow w tablicy kpl.
d.2.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
110|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cement|szt.
d.2.1]0301-11 wej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
52 szt. 52.00
RAZEM 52.00
111|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.1|/0302-01
52 szt. 52.00
RAZEM 52.00
112|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukladane n.t. na podim
d.2.1/0206-05 Zu innym niz betonowe
200 m 200.00
RAZEM 200.00
113|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane n.t. na betqm
d.2.1|0206-02 nie
360 m 360.00
RAZEM 360.00
114/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukfadane n.t. na podim
d.2.1|0206-05 zu innym niz betonowe
900 m 900.00
RAZEM 900.00
115/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane n.t. na podim
d.2.1/0206-05 zu innym niz betonowe
15 m 15.00
RAZEM 15.00
116|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane n.t. na pod{m
d.2.1(0206-05 zu innym niz betonowe
35 m 35.00
RAZEM 35.00
117|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane n.t. na podim
d.2.1/0206-05 zu innym niz betonowe
20 m 20.00
RAZEM 20.00
118|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2.1/0306-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
119|KNNR 5 ¥ aczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2.1|/0306-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
120|/KNNR 5 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2.1|0306-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
121|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunow|szt.
d.2.1/0308-02 przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
122|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu4szt.
d.2.1/0308-05 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
123|KNNR 5 Montaz gniazda 3f + wyt. 3f szt.
d.2.1|0406-02
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
124|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) kpl.
d.2.1|0502-04
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
125|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.2.1{0502-04
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
126|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrgcane (zwykte) kpl.
d.2.1{0502-04
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
127|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.2.1|0502-04
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
128|KNNR 5 Oprawyawaryjne przykrecane (zwykie) kpl.
d.2.1|/0502-01
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
129/KNNR 5 Oprawyawaryjne przykrecane (zwykle) kpl.
d.2.1|/0502-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
130|KNNR 5 Oprawyawaryjne przykrecane (zwykle) kpl.
d.2.1{0502-01
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
131|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IlI m3
d.2.1|0701-02
70*0.8*0.4 m?3 22.40
RAZEM 22.40
132|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.2.1|0706-01
70 m 70.00
RAZEM 70.00
133|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w kanatach lub tunelach luzem (bednarkam
d.2.1/0603-01 przekroju do 120 mm2)
70 m 70.00
RAZEM 70.00
134|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill m?3
d.2.1|0702-02
70*0.8*0.4 m3 22.40
RAZEM 22.40
135|KNNR 5 Ostony przewodéw uziemiajgcych o dtugosci do 2 m na betonie szt.
d.2.1|/0614-03
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
136|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkdw plastikowych rozporowych szt.
d.2.1|1201-01
4*6 szt. 24.00
RAZEM 24.00
137|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg szt.
d.2.1|0406-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
138|KNNR 5 Ziacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potg szt.
d.2.1|0612-06 czenie pret-ptaskownik
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
139|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wsporni- |m
d.2.1/0601-02 kach klejonych
80 m 80.00
RAZEM 80.00
140/ KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowe;j szt.
d.2.1|0609-03
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
141|KNP 18 Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego napigcia do 5 pél szt
d.2.1|1301-01.01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

-10-
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142|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pierw|pomiar
d.2.1{1303-01 szy)
15 pomiar 15.00
RAZEM 15.00
143{KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pierw|pomiar
d.2.1/1303-03 szy)
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
144 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.2.1|1305-01
7 prob. 7.00
RAZEM 7.00
145/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.1|1304-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
146/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.1/1301-01
41 pomiar 41.00
RAZEM 41.00

147|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym punkt
d.2.1{1201-01

9 punkt 9.00
RAZEM 9.00
148/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.2.1|1201-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
149|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg szt.
d.2.1|0406-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
150|KNNR 5 Aparaty elekiryczne o masie do 20 kg szt.
d.2.1/0406-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 ROBOTY INSTALACYJNE
3.1 Technologia kottowni
151|KNR-W 2-15 [Kociot na pellet np. Heiztechnik ONE z palnikiem samoczyszczgcym o mocy 11 |szt.
d.3.1/0503-01 kW z regulatorem pogodowym z dotykowym kolorowym wyswietlaczem, wyposar

zony w modut hydrauliczny sktadajacy sie z pompy ochrony powrotu, pompy
CWU, pompy zaworu mieszajgcego, zaworu mieszajgcego z sitownikiem oraz gru-
py bezpieczenstwa skladajacej sie z naczynia przeponowego, zaworu bezpieczen-
stwa i manometru

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
152|KNR 0-35 Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, stojace, wspétpracujace z kottami |szt.
d.3.1]0121-06 grzewczymi, montowane przy pomocy rur i ksztattek; poj. do 120 dm3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
153|KNR 0-35 Zawory bezpieczenstwa 1/2" 8 bar szt.
d.3.1/0216-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
154|KNR 0-35 Naczynia wzbiorcze przeponowe DE8 szt.
d.3.1]0221-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
155|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.1|0411-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
156|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3.1/0411-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
157|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.1|/0411-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
158/ KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 20 mm szt.
d.3.1|0216-10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
-11-
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159|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt.
d.3.1/0216-11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
160|KNR-W 2-15 |Manometry szt.
d.3.1|0530-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
161|KNR-W 2-15 |Termometry szt.
d.3.1|0530-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
162|KNR INSTAL |Rurociagi c.o. ze stali ocynkowanej o $r.zew. 22 mm (grub.$cianki 1.5 mm) na |m
d.3.1{0301-05 $cianach - zaprasowywane
6 m 6.00
RAZEM 6.00
163|KNR INSTAL |Rurociagi c.o. ze stali ocynkowanej o $r.zew. 28 mm (grub.$cianki 1.5 mm) na |m
d.3.1|0301-06 $cianach - zaprasowywane
12 m 12.00
RAZEM 12.00
164|/KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o $ér. 22 mm, gr. izolacji 20 |m
d.3.1/01 mm
6 m 6.00
RAZEM 6.00
165|/KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o $r. 28 mm, gr. izolacji 20 |m
d.3.1{04 mm
12 m 12.00
RAZEM 12.00
166|kalk. wtasna [Czopuch kotta kpl
d.3.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
167|kalk. wlasna |Wentylacja wywiewna kottowni kpl
d.3.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
168|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci kotlowni wezet
d.3.1{0516-01
1 wezet 1.00
RAZEM 1.00
169|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.o. o dwdch osoby obstugi kpl.
d.3.1|0517-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Kanalizacja wewnetrzna
170|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3.2|0317-0201 gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym||
gtebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$c 0.8-1.5m
17.424 m3 17.42
RAZEM 17.42
171|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; gtgm3
d.3.2|0320-0201 boko$é do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
16.291 m3 16.29
RAZEM 16.29
172|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bjm
d.3.2{0203-03 dynkéw o potgczeniach weiskowych
15 m 15.00
RAZEM 15.00
173|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bjm
d.3.2{0203-04 dynkéw o polgczeniach wciskowych
m 7.00
RAZEM 7.00
174|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz-|m
d.3.2|0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
3 m 3.00
RAZEM 3.00
175/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszm
d.3.2{0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
25 m 25.00
RAZEM 25.00
176|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach |pode;.
d.3.2{0211-01 wciskowych
11 pode;j. 11.00
RAZEM 11.00
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177|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach podej.
d.3.2/0211-03 wciskowych
3 podej. 3.00
RAZEM 3.00
178/ KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe o sr. 50 mm szt.
d.3.2|0216-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
179|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.3.2|0222-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
180|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.3.2|0213-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
181|KNR-W 2-15 |Umywalka 55 z/o kpl.
d.3.2|0230-02
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
182|KNR-W 2-15 |Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3.2|0230-05
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
183|KNR-W 2-15 |Umywalka 55 z/o - dla niepetnosprawnych kpl.
d.3.2|0230-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
184|/KNR 2-15/  |Stelaz podtynkowy do WC kpl.
d.3.2|GEBERIT
0102-01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
185|KNR 2-15/  [Miska wiszaca do WC kpl.
d.3.2|GEBERIT
0104-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
186|KNR 2-15/ |Miska wiszgca do WC dla niepetnosprawnych kpl.
d.3.2|GEBERIT
0104-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
187|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.3.2|GEBERIT
0105-01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
188|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt.
d.3.2{0229-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
189|KNR-W 4-01 [Porecz prosta 60 cm - dla niepetnosprawnych szt.
d.3.2|0324-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
190|KNR-W 4-01 |Porecz tukowa 60 cm - dla niepeinosprawnych szt.
d.3.2|0324-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
191|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w $cia- |otw.
d.3.2{0203-07 nach i stropach
10 otw. 10.00
RAZEM 10.00
3.3 Instalacja wodna
192|KNR-W 2-15 |Rurociagi pex o $r. zewnetrznej 16 mm o potaczeniach zaprasowywanych, na |m
d.3.3/0112-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
40 m 40.00
RAZEM 40.00
193|KNR-W 2-15 |Rurociggi pex o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zaprasowywanych, na |[m
d.3.3|0112-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
24 m 24.00
RAZEM 24.00
194 KNR-W 2-15 |Rurociagi pex o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zaprasowywanych, na (m
d.3.3|0112-02 $cianach w budynkach niemieszkalnych
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10 m 10.00
RAZEM 10.00
195|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami gr.9 mm (E) metoda izolowania po montm
d.3.3{0107-03 Zu rurociggu
40 m 40.00
RAZEM 40.00
196|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw s$r. 20 mm otulinami gr.9 mm (E) metodg izolowania po montm
d.3.3/0107-03 Zu rurociggu
24 m 24.00
RAZEM 24.00
197|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami gr.9 mm (E) metoda izolowania po mont m
d.3.3|0107-04 Zu rurociggu
10 m 10.00
RAZEM 10.00
198/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejs$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaword szt.
d.3.3|/0116-01 czerpalnych, baterii o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm - umywalki
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
199|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordszt.
d.3.3/0116-01 czerpalnych, baterii o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm - zlewozmy-
waki
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
200|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordszt.
d.3.3|0116-01 czerpalnych, baterii o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm - zawory
czerpalne
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
201|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do pluczel szt.
d.3.3|0116-06 ustepowych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
szt. 2.00
RAZEM 2.00
202|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.3/0128-02
74 m 74.00
RAZEM 74.00
203|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynm
d.3.3|0127-03 kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
74 m 74.00
RAZEM 74.00
204|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.3|0137-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
205|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm - dla niepetnosprawnych |szt.
d.3.3|0137-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
206|KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.3|0137-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
207|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.3.3/0135-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
208|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe HA instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi{szt.
d.3.3/0130-01 nalnej 15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
209|KNR-W 2-15 |Zawory katowe 1/2x3/8" szt.
d.3.3{0135-01
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
210|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o §kpl.
d.3.3/0123-02 nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
211|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.3.3|0140-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
212|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no szt.
d.3.3{0132-02 minalnej 20 mm
3 szt. 3.00
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RAZEM 3.00
213|KNR-W 2-15 |Zawory pzwrotne antyskazeniowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.3.3{0132-02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
214|KNR-W 2-15 |Filtry siatkowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. nomingszt.
d.3.3/0132-02 nej 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
215|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemerm
d.3.3|0341-01 towo-wapiennej
12 m 12.00
RAZEM 12.00
216|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cia- |m
d.3.3/0327-02 nach z cegiet
12 m 12.00
RAZEM 12.00
217|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianaqotw.
d.3.3|0203-02 i stropach
9 ofw. 9.00
RAZEM 9.00
3.4 Instalacja centralnego ogrzewania
218|KNR 0-31 Rurociggi z pex o $r. 16 mm uktadane na przegrodach budowlanych w budynkagm
d.3.4|0201-01
180 m 180.00
RAZEM 180.00
219|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami gr.6 mm (C) metodg wstepnego izolowajm
d.3.4/0106-03 nia podczas montazu rurociggu
180 m 180.00
RAZEM 180.00
220|KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego 5-obwodéw kpl.
d.3.4|0212-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
221|KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego 8-obwodéw kpl.
d.3.4/0212-07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
222|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe natynkowe SGP2 szt.
d.3.4/0211-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
223|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe natynkowe SGP3 szt.
d.3.4/0211-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
224|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe z péisrubunkiem o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej §szt.
d.3.4|0411-03 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
225|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe VK; podigczenie do instalacji c.o. ze $ciany szt.
d.3.4/0207-01
13 szi. 13.00
RAZEM 13.00
226|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw ptytowych o potaczeniu na gwint kpl.
d.3.4|0427-01
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
227|KNR 0-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.3.4/0215-04
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
228|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm|szt.
d.3.4|0418-03 grzejnik 11V 600/400
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
229/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm -|szt.
d.3.4/0418-07 grzejnik 22V 600/400
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
230|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm -|szt.
d.3.4|0418-07 grzejnik 22V 600/500
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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231|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokoéci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm -|szt.
d.3.4|0418-07 grzejnik 22V 600/600
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
232|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm -{szt.
d.3.4|0418-07 grzejnik 22V 600/800
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
233|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm -|szt.
d.3.4|0418-07 grzejnik 22V 600/1000
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
234|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm -{szt.
d.3.4|0418-07 grzejnik 22V 600/1100
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
235|KNR INSTAL |Rurociagi c.o. ze stali ocynkowanej o $r.zew. 28 mm (grub.Scianki 1.5 mm) na |m
d.3.4/0301-06 $cianach - zaprasowywane
24 m 24.00
RAZEM 24.00
236|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r. 28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.3.4/0101-11
24 m 24.00
RAZEM 24.00
237|KNR INSTAL |Ptukanie instalaciji c.o. m
d.3.4/0307-01
204 m 204.00
RAZEM 204.00
238|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalaciji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.3.4|0307-03
204 m 204.00
RAZEM 204.00
239|KNR INSTAL |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas proby na gorgco z dokonaniem requrzadz.
d.3.4|0307-04 lacji
13 urzagdz. 13.00
RAZEM 13.00
240|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o srednicy do 50 mm w $cianaqdotw.
d.3.4|0203-02 i stropach
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
4 PRZYLACZA
4.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
241|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-|m
d.4.1|/0113-03 ninnym
13 m 13.00
RAZEM 13.00
242|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna dqm?
d.4.1|0306-02 1.5 m i gigbokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
3.328 m3 3.33
RAZEM 3.33
243|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odkt{m3
d.4.1/0212-02 w gruncie kat.lll
(urobek sktadowany obok wykopu)
18.312 m3 18.31
RAZEM 18.31
244|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll uprze¢m3
d.4.1{0207-01 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km (przywéz gruntu do podsypki)
1.56 m3 1.56
RAZEM 1.56
245|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-{m3
d.4.1/0210-03 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il
Krotnos¢ = 18
1.56 m3 1.56
RAZEM 1.56
246|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll uprzeqm?3
d.4.1/0207-01 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km (wywdéz nadmiaru gruntu)
6.56 m3 6.56
RAZEM 6.56
247|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-{m3
d.4.1|/0210-03 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-I|
Krotnosé = 18
6.56 m3 6.56
RAZEM 6.56
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248|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mm3
d.4.1(0230-02 w gruncie kat. IV
9.402 m3 9.40
RAZEM 9.40
249|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; gtgm?3
d.4.1|/0320-0201 [bokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
2.35 m3 2.35
RAZEM 2.35
250/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.4.1|0228-02
11.752 m3 11.75
RAZEM 11.75
251|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.4.1|/0511-02
1.56 m3 1.56
RAZEM 1.56
252|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.1|0408-02
13 m 13.00
RAZEM 13.00
253|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315 mm - zamknigcie rurg te| szt
d.4.1|0517-02 leskopowg
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
254 KNR-W 2-18 |Zbiornik bezodptywowy stud.
d.4.1{0515-05
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
255|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.4.1|0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
0.065 200m - 0.065
1 préb.
RAZEM 0.07
4.2 Przytacze wody
256 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réow-|m
d.4.2|0113-03 ninnym
45 m 45.00
RAZEM 45.00
257|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna dqm?3
d.4.2/0306-02 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
12.96 m3 12.96
RAZEM 12.96
258|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkt m3
d.4.2{0212-02 w gruncie kat.lll
(urobek skiadowany obok wykopu) :
51.84 m3 51.84
RAZEM 51.84
259|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll uprzeqm?3
d.4.2/0207-01 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km (przywdz gruntu do podsypki)
5.4 m3 5.40
RAZEM 5.40
260|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-m?3
d.4.2|0210-03 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-ll
Krotnos¢ = 18
5.4 m3 5.40
RAZEM 5.40
261|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll uprzeqm?3
d.4.2|0207-01 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km (wywéz nadmiaru gruntu)
54 m3 5.40
RAZEM 5.40
262|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-{m3
d.4.2|0210-03 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-ll
Krotnos¢ = 18
5.4 m3 5.40
RAZEM 5.40
263|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m{m3
d.4.2|0230-02 w gruncie kat. IV
51.84 m3 51.84
RAZEM 51.84
264|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-1V; gigm?3
d.4.2|0320-0201 boko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
12.96 m3 12.96
RAZEM 12.96
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265|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.4.2|0228-02
64.8 m3 64.80
RAZEM 64.80
266 |KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m?3
d.4.2|0511-02
54 m3 5.40
RAZEM 5.40
267|KNR-W 2-18 |Sieci wodociaggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.4.2|0109-01 $r.zewnetrznej 40 mm
45 m 45.00
RAZEM 45.00
268|KNR-W 2-18 |Analogia - nawiertka samonawiercajaca 110/32 kpl.
d.4.2|/0205-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
269|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.4.2|/0102-01
45 m 45.00
RAZEM 45.00
270/KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany tulejami stalowymi przy grubosci $ciany 20 cm szt
d.4.2|0527-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
271|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.2|/0708-01 Om
0.225 odc.20 0.225
Om
RAZEM 0.23
272|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.4.2|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
0.225 200m - 0.225
1 préb.
RAZEM 0.23
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