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ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU GOTOWEGO

Projekt gotowy staje sie projektern budowlanym, ktory mozna przediozy¢ do urzedu w celu uzyskania
pozwolenia na budowe dopiero wéwczas, gdy projektant dokona jego adaptacji i projekt zostanie
uzupetniony o wykonanie projektu zagospodarowania dziatki budowlanej.

Projektant, ktory dokonuje adaptacji projektu gotowego w okreslonej lokalizacji i sporzadza projekt
zagospodarowania dziatki budowlanej jest uwazany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art. 20 &
.Prawa budowlanego” przejmujac wszystkie wynikajgce z ustawy obowigzki i uprawnienia igcznie

z odpowiedzialnoscig za projekt.

Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0. jako wiasciciel autorskich praw majatkowych do projektu
gotowego zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst jednol. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
z pézniejszymi zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody
wykorzystywania tego projektu do celdéw handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian
na innych zasadach niz okreslone ponizej.

PROJEKT NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY (KOPIOWANY) W CALOSCI ANI
CZESCIOWO.

UPOWAZNIENIE DO ADAPTACII PROJEKTU GOTOWEGO, ZMIANY W PROJEKCIE

Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0. upowaznia bezterminowo innych projekiantow
posiadajgcych wystarczajgce (w odniesieniu do zakresu i przeznaczenia projektu) wymagane
przepisami uprawnienia, dziatajgcych z wyboru Wydawnictwa lub nabywcéw projekiéw, do wigczania
tych projektow w kazdej mozliwej technicznie wersji technologicznej, w skiad peinej dokumentacji
projektu budowlanego, podpisywanej przez tego projektanta (adaptaciji projektu).

Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0. upowaznia takze projektantdw, o ktérych mowa powyzej do
dokonywania przez tych projektantéw, na ich odpowiedzialno$¢, pod warunkiem dostosowania do
obowigzujgcych przepiséw, zachowania zasad konstrukcji, prawidtowosci rozwigzan technicznych,
ochrony cieplnej budynku oraz prawidtiowej kompozycji elewacii i estetyki budynku — nastepujgcych
zmian w projekcie:

1. Zmieni¢ przeznaczenie i nazwe obiektu

2. Zmieni¢ funkcje pomieszczen

3. Dostosowa¢ budynek do przyjetych rozwigzan technologicznych i wyposazenia.

4. Zastosowac inne materialy budowlane, instalacyjne i wykoniczeniowe

5. Zmieni¢ usytuowanie $cian wewnetrznych (konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych), a takze otworéw
drzwiowych wewnatrz budynku

6. Zlikwidowaé, doprojektowac lub zmieni¢ usytuowanie kominéw (dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych)

7. Zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ wymiary zewnetrzne (obrys) budynku wobec podanych w projekcie

8. Zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ wysokos¢ budynku, maksymalnie o 10%, w szczegolnosci mozna
Zmienic:

a). poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym (ale nie wiecej niz o0 30 cm)
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b). wysokos¢ kondygnacii

c). wysokosc¢ scianki kolankowej (ale nie wiecej niz o dwa pustaki lub bloczki oraz pod
warunkiem zmiany wysiegu okapéw dachu)

d). kat nachylenia dachu
9. Wykonaé podpiwniczenie catosci lub czesci budynku

10. Zmieni¢ geometrie dachu (m.in. liczbe potaci dachowych) oraz zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ wysieg
okapéw dachowych

11. Zmieni¢ usytuowanie i geometri¢ schodéw wewnetrznych (jesli wystepujg)
12. Zlikwidowac lub doprojektowac antresole (jesli wystepuje)
13. Zmieni¢ przekroj filarow zewnetrznych i wewnetrznych (jesli wystepujg)

14. Wprowadzi¢ zmiany w ukiadzie okien i drzwi na elewacji (przesungg, zlikwidowac lub
doprojektowa¢ dodatkowe) oraz zmieni¢ wymiary i podzialy okien, drzwi i bram garazowych (jesli

wystepujg)

15. Zlikwidowaé lub doprojektowa¢ dodatkowe wejscia do budynku

16. Zlikwidowa¢, dodac lub przeprojektowaé lukarny, wole oczka, okna potaciowe, wytazy dachowe,
itp. (jesli wystepuja)

17. Zastosowac pustaki szklane (luksfery)
18. Zlikwidowac, dodac¢ lub przeprojektowac (m.in. zwiekszy¢ albo zmniejszy¢) garaz

19. Zlikwidowa¢ lub doprojektowaé dodatkowe elementy zewnetrzne takie jak: balkony, tarasy,
wykusze, ogrody zimowe, ganki, werandy, wiaty, zadaszenia tarasow

20. Zmieni¢ kolorystyke elewacji i dachu

21. Przeprojektowa¢ instalacje: elektryczne, gazowa, wodno-kanalizacyjng oraz grzewczg (m.in.
dostosowac do innego zrodia energii)

22. Zaprojektowac wentylacje mechaniczng

Dokonywanie zmian wykraczajgcych poza zakres udzielonego upowaznienia, wymaga uzyskania
dodatkowej pisemnej zgody Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0.

OBOWIAZKOWY ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO

Projektant sporzadzajacy projekt budowlany stuzgcy uzyskaniu pozwolenia na budowe w ramach
adaptacji projektu gotowego na ten cel jest zobowigzany spetni¢ wszystkie wymagania dotyczace
projektow gotowych (wielokrotnego stosowania) okreélone w przepisach aktualnych na dzieri
wykonania adaptacji, w szczegélnosci:

1. Wykona¢ sprawdzenie i adaptacje projektu dostosowujgca do zmian w obowigzujgcych przepisach i
normach, jakie wprowadzono po dacie wykonania projektu gotowego (data copyright).
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2. Dostosowac projekt do warunkdw miejscowych i stref klimatycznych, w szczegéinosci wykonaé
sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie jej dostosowania do obcigzen
normatywnych wynikajgcych ze strefy klimatycznej oraz okresli¢ kategorie geotechniczng obiektu.

3. Wykona¢ adaptacje fundamentdw do lokalnych warunkow gruntowych. &

4. Na oryginale projektu gotowego nanie$¢ trwatg technika graficzng w kolorze czerwonym
projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym lub wykona¢ rysunki zamienne.

5. Podpisa¢ projekt jako autor adaptacji domu do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru
posiadanych uprawnien projektowych.

6. Dotgczyc¢ kopie uprawniert zawodowych, kopie potwierdzenia przynaleznosci do izby zawodowej
oraz Oswiadczenie o zgodnosci projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, aktualne na
dzienn wykonania adaptacji.

Projekt zagospodarowania dziatki nalezy zamiesci¢ w osobnej oprawie — tomie (teczce) stanowigcym z
niniejszym projektem architektoniczne — budowlanym komplet projektu budowlanego (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury .
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1133)
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1. PROGRAM UZYTKOWY | CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

1.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony. Zaprojektowano tu wielofunkcyjng sale, o
powierzchni prawie 70 m?. Przewidziano takze pomieszczenia pomaocnicze, takie jak wc,
kuchnigi pom. socjalne. Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych, dzigki
zastosowaniu pochylni przy wej$ciach do budynku. Pochylnie o spadku 8%, szeroko$é
pochylni migdzy kraweznikami 120 cm, porecze pochylni na wysokosci 75 i 90 cm od
powierzchni pochylni, odstep miedzy balustradami 100 cm.

1.2. SPIS POMIESZCZEN | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

UWAGA: (powierzchnie i kubature policzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. poz. 462))

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 155,76 m*
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 118,18m’
KUBATURA 747,76 m°
WYSOKOSC BUDYNKU 5,08 m
WYSOKOSC DO OKAPU 3,36 m
KAT NACHYLENIA POLACI DACHOWYCH 20°
DLUGOSC BUDYNKU 19,20 m
SZEROKOSC BUDYNKU 7,80 (9,80) m

Program funkcjonalny budynku.

nr pom. nazwa pow. [m‘]
PARTER
1/01 WIATROLAP 2,94
1/02 HALL 12,96
1/03 SALA 69,05
1/04 KUCHNIA 10,16
1/05 WC MESKI 2,54
1/06 WC PERSONELU 2,54
1/07 KOTLOWNIA 7,15
1/08 POM. SOCJALNE 4,23
1/09 POM. PORZADKOWE 1,90
1/10 WC DLA NIEPELNOSPR./DAMSKI 4,71
RAZEM: 118,18
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2. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Poziom posadowienia parteru £ 0,00 m, poziom projektowanego terenu zatozono na - 0,17
m. Poziom posadowienia faw (stép) fundamentowych w zaleznosci od strefy przemarzania
gruntéw (1, 11, I, IV) wykona¢ nalezy odpowiednio 0,80, 1,00, 1,20 lub 1,40 ponizej terenu. Z
uwagi na brak danych gruntowych przyjeto, ze maksymalne obcigzenie jednostkowe podtoza
gruntowego pod fundamentem nie bedzie przekracza¢ 150kPa. Przyjeto, ze woda gruntowa
wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE

3.1. ROZWIAZANIA BUDOWLANE
3.1.1. Przegrody budowlane
Podtoga na gruncie

e Podloga na gruncie PG: gr. 51 cm: panele/terakota gr. 2 cm, wylewka cementowa gr.
6 cm (zaleca sie, aby gltadZz cementowg podioég ukladang na warstwie styropianu
zbroi¢ przeciwskurczowo na 1/3 grubosci (od spodu) matami stalowymi z pretow
zgrzewanych & 4 ze stali BS00A w rozstawie co 10 cm), folia PCV, styropian EPS
100-035 gr. 12 cm, papa termozgrzewalna, ptyta betonowa z betonu C12/15 gr. 10
cm (plyte nalezy zbroi¢ w Srodku grubosci siatkg z pretow & 8 ze stali B500A o
rozstawie 12cm, zageszczona na mokro podsypka piaskowa gr. 20 cm. Wspoétczynnik
przenikania ciepta wynosi 0,278 [W/m?K].

Sciany

» Sciany fundamentowe SF1 murowane gr. 42 cm: masa asfaltowo-kauczukowa (3x)
po obu stronach $ciany fundamentowej, bloczki betonowe gr. 24 cm styropian XPS
300-035 gr. 18 cm ze zlgczami na zaktad, zabezpieczony zaprawg klejowg na siatce.
Zaprawa cementowa klasy M10.

« Sciana fundamentowa SF2 (wewnatrz budynku) murowane gr. 24 cm: masa
asfaltowo-kauczukowa (3x) po obu stronach éciany fundamentowej, bloczki betonowe
gr. 24 cm. Zaprawa cementowa klasy M10.

« Sciany zewnetrzne nosne SZ1 murowane gr. 44 cm: tynk cementowo — wapienny
1,5cm, bloczki gazobetonowe 600" (A=0,170 W/mK) gr. 24 cm, styropian EPS 70-
031 gr. 20 cm na zaktad, tynk strukturalny. Zaprawa cementowo-wapienna kiasy M5.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla $ciany zewnetrznej wynosi 0,124 [W/m?K].

o Sciany zewnetrzne noéne SZ1' gr. 42 cm: tynk cementowo — wapienny 1,5cm, bloczki
keramzytobetonowe do rzednej +0,33m gr. 24 cm, masa asfaltowo-kauczukowa (3x),
styropian XPS 300-035 gr. 18 cm ze ztgczami na zakiad, zabezpieczony zaprawg
klejowg na siatce, plytki klinkierowe do rzednej +0,13m. Zaprawa cementowo-
wapienna klasy M10.

« Sciany wewnetrzne noéne, murowane SW1: tynk cementowo — wapienny 1,5cm,
bloczki gazobetonowe typu ,600” gr. 24 cm, tynk cementowo — wapienny 1,5cm.
Zaprawa cementowo - wapienna klasy M5.

» Scianki dziatowe SW2, murowane: tynk cementowo — wapienny 1,5cm, bloczki
gazobetonowe typu ,600” gr. 12cm, tynk cementowo — wapienny 1,5cm. Zaprawa
cementowo - wapienna klasy M5
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Strop

Dach

Zelbetowy monolityczny, z betonu C 25/30, grubosci 12 cm, zbrojenie: prety gtéwne
ze stali BSOOSP. Warstwy stropu ST: tynk cementowo-wapienny 1,5cm, plyta
zelbetowa gr. 12cm, paroizolacja - folia pve, wetna mineraina gr. 15+15cm uktadana
w dwoch warstwach prostopadtych do siebie.

Dach czterospadowy o nachyleniu potaci 20°, kryty blachg dachdwkowa.
Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, z drewna sosnowego lub
Swierkowego klasy C24.
Krokwie z murfatg pofaczone na wrgb lub za pomocg okué stalowych, tgczonych
gwozdziami.
Kotwienie murtat do wiencéw kotwami M16/400P, przy zachowaniu warunkow:

o Maksymalny rozstaw kotew — 150 cm

o maksymalna odlegtos¢ kotwy od konca belki — 60 cm
minimum 2 kotwy na jedng murtate
Ochrone przed osuwaniem sie $Sniegu nalezy zapewni¢ przez montaz plotkdw
przeciwsniegowych ocynkewanych mocowanych do potaci wspornikami co min. 80
cm.
Dojscie do kominéw nalezy zapewnic¢ poprzez stopnie i tawy kominiarskie wykonane
z elementdw azurowych, zabezpieczonych prze poslizgiem, na wspornikach z
ptaskownika 50x4 mm.
Wytaz dachowy do przegladu i konserwacii.
Elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowaé przed wbudowaniem do granicy
trudnozapalno$ci poprzez smarowanie preparatami ogniocochronnymi oraz
zabezpieczyé preparatami przeciwgrzybowymi.
Styki elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczyé poprzez
oddzielenie ich dwoma warstwami papy asfaltowej.
Wody opadowe z potaci dachowych beda odprowadzane powierzchniowo na teren
dziatki.
Konstrukcja dachowa KD1: blachodachéwka, taty 5x5 cm, kontrtaty 5x2,5 cm, folia
paroprzepuszczalna, krokiew 8x16 cm, pustka powietrzna, kleszcze 2x5x16 cm.

3.1.2. Kominy i wentylacja

Wentylacyjne, rury stalowe & 150 mm, w przestrzeni strychu ocieplone wetng
mineralng gr. 3 cm, powleczone folig aluminiowg, wyprowadzone ponad dach jako
wywietrzaki.

Wentylacja strychu nieuzytkowego: nawiew poprzez kratki wentylacyjne osadzone w
podbitce dachu 20x20cm (8szt.), wywiew poprzez rury stalowe @ 150 mm
zlokalizowane przy szczycie dachu.

Wentylacyjny, 14x14cm z cegly peinej klasy 15 na zaprawie cementowej klasy M5 .
Dymowy, 20x20cm z cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowej klasy M5 .
Wentylacyjne, 14x27 i 14x14cm z cegly peinej klasy 15 na zaprawie cementowej
klasy M5, wyposazony w wentylator osiowy.

Komin murowany ponizej poziomu dachu w przestrzeni nieuzytkowej, nalezy
szczelnie wyspoinowac, natomiast w przestrzeni uzytkowej otynkowac tynkiem
cementowo — wapiennym kat. Il gr. 1,5 cm. Powyzej poziomu dachu kominy nalezy
obtozy¢ ptytkami klinkierowymi.
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3.1.3. lzolacje
Izolacje termiczne

» pionowa $cian fundamentowych SF1 — styropian XPS 300 gr. 18cm ze ztaczami na
zaktad o wspotczynniku A = 0,035 W/mK

e pionowa $cian zewnetrznych SZ1” — styropian XPS 300 gr. 18cm ze ztaczami na
zakfad o wspétczynniku A = 0,035 W/mK

» pionowa $cian zewnetrznych SZ1- styropian EPS 70-031 gr. 20 cm na zaklad o
wspétczynniku A = 0,031 W/mK

« pozioma podiogi na gruncie PG1 — styropian EPES 100-035 o wspétczynniku A =
0,035 W/mK gr. 12 cm

¢ pozioma stropu nad parterem ST1 wetna mineralna gr. 15+15 cm uktadana w dwoch
warstwach prostopadtych do siebie (A < 0,039 W/imK).

I1zolacje przeciwwilgociowe

= pozioma taw fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

e pozioma podiogi na gruncie — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

¢ wodoszczelna na podiogach pomieszczen sanitarmych — 2 x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym z wywinigciem zakfadoéw na $ciane 15 cm.

« pionowa $cian fundamentowych — 3 razy (pierwsza warstwa jako grunt plus dwie
zasadnicze warstwy izolacji).

e pozioma Sciany zewnetrznej SF1 pod SZ1' - 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

3.1.4. Wykonczenie zewnetrzne
Tynki i oktadziny zewnetrzne

« tynki akrylowe cienkowarstwowe (w kolorach pastelowych).

« cokoty — plytki klinkierowe na zaprawie mrozoodpornej i wodoodporne wzmaocnionej
siatkg poliestrowg do wysokosci 30 cm nad poziom terenu.

« oktadzina podestu wejsciowego i podjazdu - betonowa kostka brukowa

« opaska odwadniajgca szer. 30 cm z betonu na utwardzonej podsypce piaskowe;

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

e obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej.
e rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego.
e rynny & 120 mm, rury spustowe & 110 mm.

Stolarka zewnetrzna

e drewniana typowa i PCV wg. zestawienia.

« Okna — ramy okienne z wielokomorowych profili PCV. Przyjety wspotczynnik dla ramy
U=0,85 W/m?K, dla szklenia U,<0,6 W/m’K, dla catych okien U,=0, OW/m’K, dla
okien dachowych U,=1,1 W/m?K. Okna z zestawem tréjszybowym.

e Drzwi zewnetrzne PCV o wspétczynniku Ug= 1,30 W/m?K.

e wskaznik izolacyjnosci akustycznej R,, = 32 — 42 dB.

¢ drzwi wejsciowe do budynku antywiamaniowe klasy C, drzwi do kottowni stalowe o
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odpornosci ogniowej EI30.
o Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze stolarki okiennej.
3.1.5. Wykonczenie wewnetrzne
Tynki i oktadziny wewnetrzne.

Sciany i sufity w sali:

tynk cementowo-wapienny kat. lll gr. 1,5 cm, przygotowany pod powtoke malarska,
malowany farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Sciany i sufity w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych:

oktadziny z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0 m, powyzej tynk cementowo - wapienny
kat. lll gr. 1,5 cm, przygotowany pod powfoke malarska, malowany farbami emulsyjnymi lub
akrylowymi.

Sciany i sufity wiatrotapu i hallu:

tynk cementowo-wapienny kat. lll gr. 1,5 cm przygotowany pod powtoke malarskg ze
zmywalnych farb silikatowych.

Podtogi i posadzki

Posadzki pomieszczen
ptytki ceramiczne gresowe lub terakota
Okladzina podestu wejsciowego:

betonowa kostka brukowa
Stolarka wewnetrzna

drewniana i PCV — typowa wg zestawienia.
w dolnej czesci drzwi otwory nawiewne (szczelinka lub kratka) o powierzchni netto 200 cm?.

3.2. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych projektowanego
budynku ustugowego. Projekt opracowano przy zatozeniu, ze teren pod zabudowe bedzie
uzbrojony tzn., ze w poblizu dziatki bedg przebiegaly sieci: wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej oraz ze przylacza bedg uzgodnione z zarzgdcami poszczegdlnych mediow i
Zaprojektowane indywidualnie.

3.2.1. Instalacja wodna

Wode zimng i ciepta rozprowadzi¢ rurami miedzianymi ciggnionymi, tgczonymi na lut miekki.
typu WICU wg DIN 1786 (05.80), przeznaczonych do kapilarnych potgczen lutowanych.
Potgczenie z armaturg wykonaé na gwint przy uzyciu ksztattek przejsciowych. Przejécia
przewodéw przez przegrody nalezy wykonaé w tulejach ochronnych. Przewody do
poszczegolnych przyboréw prowadzi¢ pod posadzkg i w bruzdach $ciennych. Wydituzenia
cieplne kompensowane bedg gtéwnie poprzez zmiane kierunku prowadzenia przewodoéw
(kompensacja naturalna). Rury prowadzone w przegrodach powinny mieé¢ swobode ruchéw
termicznych, co uzyskuje sie stosujgc materiaty izolacyjne o gruboéci 13 dla wody zimnej i
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20 mm dla wody cieptej wg PN-B-02421. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 0,5 m od
przewodéw elektrycznych przy prowadzeniu rownolegtym i 0,05 m przy skrzyzowaniach.

Do uszczelnienia gwintéw stosowac konopie z dodatkiem past uszczelniajgcych. Przy
armaturze musi wystepowac¢ co najmniej jedno ztgcze rozbieralne w celu umozliwienia
demontazu armatury. Armaturg mocowac do $cian tak, aby nie obcigzata swoim cigzarem
rurociggu oraz nie powodowata wywierania duzych sit na rurocigg przy jego otwieraniu i
zamykaniu. Dopuszczanie wody do kotta wykonaé jako roztgczne z zastosowaniem zaworu
zwrotnego antyskazeniowego CA 285-15A.

3.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg poziomem kanalizacyjnym DN 110 do
projektowane] studzienki rewizyjnej na zewngtrz budynku a nastepnie do kanalizacji
komunalnej lub do zbiornika na scieki.

Na pionie (mozliwie najnizej) zamontowaé czyszczak kanalizacyjny DN 110.

Cato$¢ instalacji kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonaé z rur PVC-U HT (@ 50-110)
kielichowych z uszczelkg wargowa, o Srednicach i spadkach podanych w projekcie.
Rozprowadzenie do pionu oraz przyborow wykona¢ pod posadzkg. Podejécia od przyboréw
wykonaé ze spadkiem minimum 2% (miska ustepowa minimum 2,5% ). Pion kanalizacyjny
nalezy wyposazy¢ w rure wywiewng DN 160 wyprowadzong ponad dach z zastosowaniem
przejs¢ systemowych przez pota¢ dachowg (typ w zaleznosci od rodzaju pokrycia
dachowego i producenta).

W przypadku lokalizacji budynku na terenie nieuzbrojonym w sie¢ kanalizacji sanitarnej,
odprowadzenie Sciekow nalezy zaprojektowac¢ do bezodptywowego zbiornika o pojemnosci
do 10 m® zaopatrzonego w rure wentylacyjng i wlaz d-0,6 m. Ze zbiornika, $cieki nalezy
wywozi¢ wozem asenizacyjnym. Odlegtosci zbiornika od istniejgcych obiektéw zachowaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac z rur
PVC-U klasy S (S16,7; SDR 34) (@ 110) kielichowych z uszczelkg wargowg, o $rednicach i
spadkach podanych w projekcie i zakonczy¢ studzienkg rewizyjng PE o $rednicy 425 mm
zwieniczong teleskopem z wtazem B 125.

3.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek ogrzewany bedzie z wtasnego zrodia ciepta tj. kotta na pelet o mocy 10,0 kW.
Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne zostaty przyjete zgodnie z
PN-82/B-02402 i PN-82/B-02403. Wspdtczynniki przenikania ciepta K projektowanych
przegrod budowlanych zostaty policzone wg normy PN-91/B-02020 ,Ochrona ciepina
budynkow”.

Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen dla potrzeb C. O. obliczono wg PN-94/B-03406
.Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m°.
Zrédto ciepta

Budynek ogrzewany bedzie z wtasnego zrddia ciepta tj. kotta na paliwo state o nominainej
mocy cieplnej w zakresie 10 kW., z osprzetem, przystosowanego do pracy w uktadach
zamknietych, ktéry posiada wszystkie niezbedne dopuszczenia. Kociot ten zostanie
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usytuowany w pomieszczeniu socjalnym. Zabezpieczenie ztadu w uktadzie zamknietym
naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczenstwa.

Instalacja C.O.
Instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie dwururowym pompowym systemu zamknietego z rur
miedzianych np. typu WICU wg DIN 1786 (05.80), otoczonych ptaszczem ochronnym z

miekkiego PCV, przeznaczonych do kapilarnych potgczen lutowanych. Zabezpieczenie
instalacji wg PN-91/B-02414.

Zgodnie z wykonanym rozwinigciem instalacji c.o. rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ w
posadzce w warstwie ocieplenia. Podej$cia do poszczegdinych grzejnikéw nalezy wykonaé
podtynkowo w bruzdach z zastosowaniem ztgczek kolankowych wyprowadzonych ze $ciany.
Wszystkie przewody rurowe nalezy izolowaé otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 20
mm, réwnorzedng do zastosowanych rur miedzianych wg PN-B-02421. Wydtuzenia cieplne
kompensowane bedg gtéwnie poprzez zmiane kierunku prowadzenia przewodow
(kompensacja naturalna). Rury prowadzone w przegrodach powinny mieé¢ swobode ruchéw
termicznych.

Instalacje nalezy napetnia¢ wodg uzdatniong z dodatkiem inhibitora korozji.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe konwektorowe w kolorze
biatym o wysokosci 600i 900 mm, dokfadny typ i wielko§¢ grzejnikow podano w czesci
rysunkowe;.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie za pomocg odpowietrznikéw zamontowanych
na grzejnikach oraz automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych zainstalowanych w
miejscach mozliwego zapowietrzenia (rozdzielacze rurowe).

Po montazu nalezy calg instalacje przeptukaé, a nastepnie po uprzednim odpowietrzeniu
poddac probie szczelnosci na zimno przy ci$nieniu 0,4 MPa w ciggu 20 min. i na goraco
poprzez ogrzewanie budynku w ciggu 72 godzin.

Odbiér instalacji dokonaé zgodnie z PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w
budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

3.2.4. Instalacje elektryczne
* Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujacy prace budowlane
branzy elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznej budynku UC67¢c.
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:
- o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
- gniazd wtykowych 1-faz.
- gniazd wtykowych 3-faz.
- instalacji odgromowej
- ochrony przed porazeniem
- potgczen wyréwnawczych

e Zasilanie

Zasilanie projektowanego budynku wykonaé kablem ziemnym, ze ziacza kablowo-
pomiarowego ZKP usytuowanego w granicy dziatki (ZKP wg odrebnego opracowania).
Wyprowadzié linie WLZ kablem typu YKY 5x16mm* w kierunku tablicy TR w budynku.
Pomiar bezposredni zuzytej energii elektrycznej (za pomoca licznika 3-f) zlokalizowany
bedzie w ztgczu kablowo-pomiarowym ZKP w granicy dziatki.



15
UC67cL

e Rodzaj energii elektrycznej

Instalacje prowadzi¢ p/t; przewodami na 450/750V. Trasowanie wykonaé zgodnie z
projektem technicznym instalacji, uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Przewody mogg by¢ ukladane na $cianach tylko w linii
pionowej lub poziomej. Przej$cia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w postaci przepustow
z rur, ktérg nalezy po obu koncach uszczelnié. Do wysokosci 2m od podiogi. Potgczenie zyt
przewodow, wykonaé za pomocag sprzetu odpowiednio przystosowanego do rodzaju i
przekroju tgczonych przewoddéw. W miejscach potgczen i rozgatezien zyly przewodéw nie
powinny byé naprezone mechanicznie. Przewody w instalacji w wykonaniu szczelnym, po
wprowadzeniu do osprzetu lub aparatu nalezy uszczelnic.

¢ |nstalacja gniazd i sity

Wszystkie gniazda w budynku bedg wykonane z przewodem ochronnym PE, o napieciu
izolacji 750V. Obwody tréjfazowe nalezy wykona¢ przewodami pieciozytowymi, natomiast
jednofazowe przewodami tréjzytowymi o przekrojach podanych na schemacie ideowym.
Instalacja wykonana bedzie pod tynkiem, w tym celu nalezy wykona¢ bruzdy o szerokosci
dostosowanej do ilosci prowadzonych przewoddéw, ktére po ulozeniu instalacji nalezy
zatynkowac.

Osprzet stosowany do gniazd w pomieszczeniach wykonac jako systemowy we wspdéinych
ramkach w wykonaniu podtynkowym. Zaprojektowane gniazda pojedyncze, podwadjne lub
potréjne nalezy wykonaé stosujgc gniazda pojedyncze tgczone w zestawy z jedng ramkg
odpowiednio: pojedyncza, podwdjng lub potrojna. Gniazda nalezy instalowa¢ na
wysokosciach od posadzki: - max 120 cm w pomieszczeniach we, socjalnych, nad blatami,
oraz min. 30cm w pozostatych pomieszczeniach. Stopien ochrony osprzetu IP20 ( w
pomieszczeniach ogoélnych, korytarzach) oraz min. IP44 (w pomieszczeniach wilgotnych,
tazienkach).

Wypusty nalezy zakonczy¢ puszkg p/t¢80 lub n/t, za lub pod zasilanymi urzgdzeniami.
Rozgatezienia instalacji gniazd nalezy staraé sie tgczyé w puszkach pogtebianych pod
osprzetem elektrycznym. Szczegéty rozmieszczenia wg zatgczonych rysunkow.

* Instalacja o$wietleniowa ogdlna

Instalacja os$wietleniowa zostata zaprojektowana na bazie energooszczednych opraw w
technologii LED. Na podstawie normyPN-EN12464-
1,08wietleniemiejscpracy.Czesc¢1:Miejscapracywewnatrzpomieszczen™ ustalono  poziom
natezenia o$wietlenia w poszczegdinych pomieszczeniach. Réwnomiernos¢ natezenia
oéwietlenia powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7. Dobér opraw i ich iloci oraz rozmieszczenie
oéwietlenia pokazano na rys. Obliczen natezenia oswietlenia dokonano na podstawie
katalogu producenta, przy pomocy programu komputerowego. Montaz opraw nastropowy.
Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé przewodami typu YDYp 3-5x1,5mm?%750V.
Sterowanie os$wietleniem bedzie realizowane przez tradycyjne fgczniki instalacyjne.
Rozgatezienia instalacji oswietleniowej nalezy stara¢ sie taczyé w osprzecie elektrycznym, w
przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowaé uniwersalne puszki n/t lub p/t w
zaleznoéci od podioza. Osprzet nalezy zamontowaé na wysokosci okoto 1,4m, w miejscach
wilgotnych zastosowaé osprzet i oprawy o$w. hermetyczne (min. IP 44). W tazience dla
niepetnosprawnych wigcznik umiesci¢ na obnizonej wys. 1m.

¢ Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Oprawy oéwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowano jako indywiduaine oprawy
LED wyposazone w akumulatory o czasie podtrzymania minimum 1h. Oswietlenie
ewakuacyjne w budynku bedzie zapewnione:
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- przy gtownych drzwiach wyjéciowych wewnatrz i na zewnatrz

- w ciggach komunikacyjnych
Oswietlenieewakuacyjnepowinnozapewnia¢dostrzezeniedrogwyjscia,dostateczngwidocznosé
przeszkdéd na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku do wyjscia i od wyjscia.
Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe nalezy wykona¢ w postaci opraw podséwietlajgcych
piktogramy lub poprzez umieszczenie podsSwietionych Ilub oswietlonych znakéw
informacyjnych. Instalacja oprawi znakéw zgodnie z normg PN-EN 1838.

Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego min. 0,5lx przy $cianach zewnetrznych i 1Ix
centralnie w osi powierzchni drogi ewakuacyjnej. Rozktad i rozmieszczenie opraw wedtug
rysunkow.

e Instalacja przeciwprzepigciowa

W obiekcie nalezy zastosowacé ochrone przeciwprzepieciowg instalacji zasilajgcych niskiego
napiecia. Dla linii zasilajgcej, w rozdzielni niskiego napigcia tablicy gtownej TR nalezy
zainstalowaé ograniczniki przepieé¢ typu B+C 25kA.

e Instalacja potgczen wyréwnawczych i uziemien
Zaprojektowano instalacje potgczers wyréwnawczych, ktéra ma zapewni¢ ekwipotencjalizacje
budynku. Zaprojektowano gtéwng szyne uziemiajgcg GSU w tablicy bezpiecznikowe] TR
oraz w kottowni. Uziemienie gtdéwnej szyny nalezy wykonaé tak, aby rezystancja uziemienia
nie przekraczata 10Q. Do szyny uziemiajgcej nalezy potgczy¢ wszelkie mozliwe elementy
metalowe (obudowy urzgdzen, rury itp.)

¢ Instalacja ochrony od porazen

Podstawowg ochrong od porazen pradem realizowaé¢ bedzie izolacja robocza czedci
czynnych oraz dodatkowa izolacja w postaci zewnetrznej izolacji kabli. Ochrong dodatkowg
bedzie zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania, przez spetnienie warunku petli
zwarcia wylgcznikow nadprgdowych oraz spetnienie warunku wyigczenia pradu
réznicowoprgdowego wytacznika réznicowopragdowego o pradzie wylgczajgcym 30mA.
Dlatego do kazdego gniazda wtykowego i oprawy oswietleniowej nalezy doprowadzié
osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne musza
posiadac izolacje koloru zielono-zéttego i muszg by¢ potgczone z szyng ochronng PE w
tablicy bezpiecznikowej. Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.
Jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznym projektuje sie: SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA w ukiadzie sieciowym TN-S.

e |nstalacja odgromowa

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa. Zwody pionowe nalezy wykonaé z
drutu stalowego ocynkowanego & 8 mm, jako zwody poziome wykorzysta¢ metalowe
pokrycie dachu. Wymiary oka siatki zwoddéw nie mogg by¢ wieksze niz 15x15m. Ponadto
dodatkowe zwody nalezy wykonaé na wszystkich kominach (w postaci iglicy h=1,5m)i
wywietrznikach.

Wokét budynku w miejscach proj. ztgczy kontrolnych wykonaé uziemienia (z bednarki badz
pretéw stalowych) o rezystancji uziemienia nie wiekszej niz 10Q. Do uziomu tego podtgczyé
Za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm zwody pionowe przy uzyciu zigczy
kontrolnych. kgczenia w ziemi wykona¢ przez spawanie i zabezpieczy¢ spawy przed korozjg
farbg asfaltowg. Powyzej ziemi tgczenia wykonaé przez skrecane zigcza kontrolne
montowane na wysokosci 0,3-1,5m nad ziemig. Potgczenia te zabezpieczy¢ przed korozjg
uzywajac towotu. Wartos¢ rezystancji zmierzy¢ i potwierdzi¢ protokotem.

* Zagadnienia P. Poz.
W poblizu wejscia gtéwnego do budynku przewidziano przeciwpozarowy wylgcznik pradu
(przycisk). Kable zasilajgce urzadzenia ochrony p. poz. (wylgcznik p. poz.) zaprojektowano
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kablem bezhalogenowym (ognicodpornym) typu HDGs 3x1,5 (E90) uktadanym p/t.
Whytacznik gtowny pozarowy nalezy oznaczy¢ zgodnie z polskimi normami. W miejscach
przejsé instalaciji elektrycznej przez sciany i stropy bedg
zastosowaneuszczelnieniaognioochronneprzepustowinstalacyjnychdlauzyskania odpornosci
ogniowej analogicznej do tej jakg posiada dana przegroda.

e Prace kontrolno-pomiarowe
Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ nastepujgcych pomiaréw:
- rezystancja izolacji,
- skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej,
- rezystancji uziemienia instalacji uziemiajgcej.
Prace powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia w tym zakresie,
a z wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty wg obowigzujgcych wzoréw.

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

4.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW
4 1.1. Obliczenie ilosci Sciekow

Srednia iloé¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych gospodarczo bytowych Qg qop= 0,6

m*/dob. do projektowanego zbiornika na $cieki na terenie dziatki inwestora lub do sieci
kanalizacyjnej.

4.1.2. Zapotrzebowanie wody cieptej
Obliczanie zapotrzebowania na ciepia wode:

5 os6b x 50 I/d = 250 I/d

-przy obcigzeniu szczytowym 5 oséb x 80 I/d = 400 I/d

-Zaktadamy, ze dostarczana woda ma temp. 10 °C a podgrzana zostaje do temp 60°C.
llos¢ ciepta wynosi:

Q=mxcxAv

Q = 250 kg x 1,160 Wh/kg°C x (60-10)k

Q = 14500 Wh = 14,5 kWh

Cieptg wode przewiduje sie z pieca na paliwo state — pelleto nominalnej mocy grzewczej do
10 kW.Instalacje po wykonaniu nalezy przeptukaé, wydezynfekowac i poddac prébie na
cisnienie p=0,92 MPa.

4.1.3. Zapotrzebowanie wody zimnej

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody, zestawienia projektowanych przyboréw



18
UC67cL

sanitarnych i wyposazenia technologicznego: $rednie zapotrzebowanie wody Qgqp= 0,6
3
m*/dob.

4.1.4. Wody opadowe
Instalacje kanalizacji deszczowej stanowié¢ bedg rury spustowe D 110 mm zamontowane na
§cianach budynku i rynny odprowadzajgce wode deszczowag z potaci dachu na teren dziatki.

4.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
W obiekcie nie instaluje sie urzadzen, ktére mogg stanowi¢ Zrédio zanieczyszczen

gazowych, pytowych.

4.3. RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

W obiekcie. nie przewiduje sie powstawania znacznych ilosci odpadow bytowych: Odpady
bedg gromadzone w pojemnikach na nieczystosci state i wywozone na wysypisko odpadéw
komunalnych w systemie zorganizowanym przez odpowiednie stuzby komunaine.

4.4. EMISJA HALASU, WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA
W obiekcie nie wystepujg zrodta emisji pola elektromagnetycznego, wibragiji.

4.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE |
WODY GRUNTOWE
Wody opadowe z potaci dachowej bedg odprowadzane powierzchniowo na dziatke

nalezgca do inwestora, obiekt nie bedzie wptywat w istotny sposéb w istniejgcy drzewostan.
Przewiduje sie¢ nowe nasadzenia drzew owocowych i ozdobnych.

5. ANALIZA SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

W projekcie przewidziano kottownie na paliwo state (pellet) jako Zrédto ciepta do ogrzewania
i pozyskania cieptej wody uzytkowej. W ramach adaptacji projektu nalezy dostosowaé zrédto
ciepta do warunkéw lokalnych (np.: kottownia gazowa, pompa ciepta lub ciepto z sieci
miejskiej). Zaopatrzenie w energie elektryczng przewidziano z sieci energetyczne;.

6. WARUNKI OCHRONY PPOZ

6.1. KLASYFIKACJA POZAROWA
Budynek ustugowy o wysokosci 1 kondygnacji nadziemnych kwalifikuje sie do budynkéw

niskich (N). Zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi (ZL I1I).

6.2. KLASYFIKACJA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
Dla budynku niskiego (N) zaliczonego do kategorii ZL |ll wymagana jest klasa odpornosci

pozarowej budynku (,C").

6.3. STREFY POZAROWE
Budynek stanowi jedng strefe pozarows.

6.4. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
Drzwi do kottowni w klasie EI60.



19
UC67cL
6.5. ODLEGLOSCI MIEDZY BUDYNKAMI

Budynek projektowany, zlokalizowany zgodnie z zasadg zachowania minimalnych odlegto$ci
dia budynkow ZL.

6.6. DROGI POZAROWE
Nie wymagane doprowadzenie drog pozarowych do budynkow zaliczanych do niskich (N).

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

AL 4] © '
LI( ik PEn:, /) . CT A «‘"".(.’-/.1.‘.‘\( \\{?_-.'__i[_:-?!'f.\-
.‘I I\ 1 f "-‘\j 1 ‘ _.“ 4 ‘: By .'..‘ g % /—-
vV A W/ 4 ":‘ f I“{f\j\_, -‘-:;
Wiestaw Mékowski | rod nANCCownicoNs [Biowags
k Uprawniony do pro@ktowania w branzy Uge, Nr 228ML72: XL4TUH
onsirukeyine-budowiane; Larchilektoniczne; L
uptbuc UAN-IViBSA5I171T0B8, . /
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KONSKIE, 05. 2021

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budynku UC67c oraz jego lustrzana wersja UC67cL zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej obowigzujgcymi w dniu wykonania projektu gotowego.

Architektura: , ,
A BRI
mgr inz. Stanistaw Grudzier ' L‘.:;Gf“?::*-"’“ >

upr. bud. do projektowania nr 228/KL/72
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z IZBY

| | SWIETOKRZYSKA

|/OKREGOWA

iNE - 7z B A Kielee, dn. 10 grudzien 2020
PIINZYNIEROW '
' | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Grudzies Stanislaw
migjsce zamieszkania ;
ul.Ciepla 2/29
25-732 Kielce
Jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWEK/BO/O176/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Niniejsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021
“

Z up. Przgwodnigzacego SOIB

Swigtokrzyska Okregowa fzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godzinv nracv ezviaini- winrek - od 10:00 dn 1600

22
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- PRERRERZR ™

oposko odwadnigjgco

™ betonowao szer. 30cm
SF1)na podsypce pioskowej

Chudy beton

| C8/10 gr. 10cm

GRUBOSCI 8cm
—ZWIR DRENUJACY
CEMENTEM

(P0) PODJAZD (spodek 8%)
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

HUDY BETON GRUBOSCI 15¢m
RUNT RODZIMY STABILIZOWANY

KDy KONSTRUKCJA DACHOWA

—BLACHODACHOWK A

—tATY 5x5cm

—HKONTREATY 5x2.5¢cm

—FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
—HKROKIEW 8x16cm

—PUSTKA POWIETRZNA
~—2xKLESZCZE 5x16cm

(09 KONSTRUKCJA DACHOWA

—BLACHODACHOWKA

—tATY 5x5 cm

—KONTREATY 5x2.5cm

—FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
—KROKIEW 8x16cm

“—PODBITKA Z DESEK - 2,5 cm

SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5¢m
LOCZKI GAZOBETONOWE "600" 24cm
STYROPIAN EPS 70-031 20cm

TYNK STRUKTURALNY

WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA
U=0,124W/m2K

71) SCIANA ZEWNETRZNA
(do rzednej +0,13m

—TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5¢cm

—BLOCZKI KERAMZYTOBETONOWE 24cm
(do rzednej +0,33m)

—MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (3x)

—STYROPIAN XPS 300 18cm

NA ZAKEAD

—ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE

—PLYTKI KLINKIEROWE

—WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA

U=0,177W/m2K

@PODLOGA NA GRUNCIE

—TERAKOTA /PANELE PODLOGOWE 2cm
—WYLEWKA CEMENTOWA 6Bcrn
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW

¢ 4mm CQO 10cm

—FOLIA PCV

—STYROPIAN EPS 100-035 12cm
—PAPA TERMOZGRZEWALNA
L-WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW 28

ZE STALI B500A O ROZSTAWE 12 cm
—ZAGESZCZONA NA MOKRO PODSYPKA
ZWIROWO—-PIASKOWA 20 cm
—WSPOELCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
U=0,278W/m2K

C | NOWY dOM & kesenovese 16

. tel. 41 372 88 36
projekty budowlane www.nowydom-projekty.pl

oot |BUDYNEK USEUGOWY UC67cL

Inwestor: . IN‘?-'“ 150570
—aizoch | L f%]éiﬁr@l ~_THH

Sronz0:.  |ARCHITEKTURA ' [Stadump B
Tyt rys: PRZEKROJ B-B — ibate: ©~ |
Projektowat:| inZ. Stonistow Grudzien ¥ “'3:' rys:
upr. bud. 228/KL/72 A - 6
W; mgr in2. Sylwin Salwo '/ ala: 1:50
cjo: Wiestaw Mak i [Podpis: / |D A
mieel e L DY o)

upr. buc UAN-VB3451171T0188




LSYMBOL J 01 ‘ 02 B or 00 | Whytaz dachowy
=
)’,’\ﬂ
Wymiary otworu [So 1200 [ 600 ' 1200 1000 600
/ o 1200 ] 1200 2200 | 1500 1200 1200
[ Parapet Hp| 1000 | 1000 0 900 Ll
| Nadproza Hn| 2200 ' 2200 2200 0 2200 Wylaz
Lilosc sztuk parter | 7 | 1 2 .1 1 drewniany
Uwagi Okno zewne,trzne Okno zewnetrzne |Okno zewnegtrzne |Okno 2 etrzne Okno wewnetrzne
PCV, kolor jasny |PCV, kolor josny |PCV, kolor jasny [PCV, k josny |podawcze, PCV
brqz RAL 8011 ~ |brqz RAL 8011~ |brqz RAL 8011 = [brqz RAL 8011 |kolor bioly RAL 9001
| SYMBOL Dz1 Dz2 Dz3 D1 1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
—
r = r F r a- i
SCHEMAT
Wymiary otworu |So 1300 1100 1000 1300 1100 1100 1000 1000 900 900
Ho 2200 2200 2200 2100 | 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Wymiary przejscia| S 1000 1000 900 1000 _ 1000 1000 300 900 800 800
H| min.2150 min.2150 min. 2150 min. 2050 min. 2050 min. 2050 min. 2050 min. 2050 min. 2050 min. 2050
L P L P L P L P N L P L P L E L [ P L P L P
llog¢ sztuk parter 1 - - 1 1 ~ - 1 E ; - 1 = 2 1 2 1 1 - 1
Uwagi Drzwi PCV, Drzwi PCV, Drzwi stalowe |Drzwi PCV, Drzwi PCv, Drzwi piytowe | Drzwi pfytowe | Drzwi piytowe | Drzwi piytowe | Drzwi stalowe
zewnetrzne, zewnetrzne, zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzpe wewnetrzpe
antywioamaniowe, | antywiamaniowe,| odp. ogniowa | przeszklone, przeszklone z kratkq went.| RAL 9010 z kratkq went.| z przeswitem OC!p- ogniowa
g;’zue:kzrl;logf < sfesézglone min. 1h tz) witrynq RAL 9001 ' o kqgcie otwier. ' RAL 9010 ”gd podfogq fr'en,dl\rli 5;810
ow L 11 oczng p 15em
RAL 8071 BAL SR RAL 9001 110°RAL 9010 RAL 9010
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