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1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

1 1. ZALOZENIA KONSTRUKCYJUNE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

1.1.1. Uktad konstrukecyjny
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, z uzyciem ogdlnodostepnych materiatéw

budowlanych.

Dach o konstrukcji platwiowo-kleszczowej. Budynek o ustroju $ciennym, sztywnoéé
przestrzenng zapewnia si¢ poprzez usytuowanie w kierunku podiuzny i poprzecznym $cian
usztywniajacych. Strop zelbetowy stanowi tarcze sztywng. Wienice lgczg wszystkie $ciany
konstrukcyjne na poziomie stropow.

1.1.2. Zatozenia przyjete do obliczeri konstrukcji
Do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

« strefa wiatrowa |
« strefa $niegowa Il
« strefa przemarzania lll (gieboko$¢ przemarzania 1,20 m)

« z uwagina brak danych gruntowych przyjeto, ze maksymalne obcigzenie jednostkowe
podioza gruntowego pod fundamentem nie bedzie przekraczac¢ 150kPa.

« stal zbrojeniowa gat. B500SP

« stal zbrojeniowa pretdow rozdzielczych i strzemion klasy gat. B500A.

« drewno do wykonania wiezby dachowej, sosnowe lub $wierkowe C24.

« beton klasy C25/30

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujace normy:

» PN-EN 1991-1-1-1:2004 Oddziatywanie na konstrukcje — Czeéé 1-1: Oddzialywanie
ogolne -~ Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

« PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywanie na konstrukcje — Czeé¢ 1-3: Oddziatywanie ogdine
— Obcigzenie $niegiem

» PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywanie na konstrukcje — Czesé 1-4: Oddziatywanie ogéine
— Oddziatywania wiatru

* PN-EN 1996-1-1:2005 Projektowanie konstrukeji murowych — Czeéé 1-1: Reguty ogdine
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukeji murowych

» PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukgji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguty ogéine i
reguly dla budynkdw

» PN-EN 1995-1-1:2005 Projektowanie kontr. drewnianych — Czeéé 1-1: Zasady ogdine i
zasady dia budynkdw.

» PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukgji stalowych — Czesé 1-1: Reguty ogélne i
reguty dla budynkéw.

» PN-EN 1997-1:2008 Posadowienie fundamentéw
» PN-EN 1990:2004 Kombinatoryka obcigzen
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1.1.3. Zastosowane schematy statyczne i obliczenia konstrukeyjne

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE
Poz. 1. DACH
ObciaZenia Eurockod PN-EN
Snieg
nr |Rodzaj Wartosc Jednostka | Mnoznik obciazenie wspél. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz,
[kN/m] [kN/m]
1 |Obciagzenie 0.720 [kN/m?] 0.900 0.648 1.500 0973
Sniegiem
sk=0.648 1.500 59 =0
Geometria
_.,-*'"'/f B =
/,/"'/ e
- - \\“"\,

Parametry geometryczne i fizyczne elementéw:

Nazwa P 160x80
A = 128cm?
I, =1 874,94cm* Jy=2 730,67cm® J, = 682,67cm?
;’;;:::g;iy Oty ye= 0° Jye=2730,67cm’  |lg= 682,67cm*
Wy ma= 341,33cm? Wy min= 341,33cm?
W2 max= 170.67cm? W min= 170,67cm’
Material Drewno Lite C24 E = 11GPa G = 0,69GPa Ciez. = 5,5kN/m?
Nazwa 140X140
A = 196cm?
Jx =5 403,85cm? I, =3 201,33cm’ I, =3201,33cm*
ﬁl‘_‘z"f]’:;z;? Oty yg= 0° Jye=3201,33cm*  |Te= 3 201,33cm’ ’
W,y max= 457,33cm’ Wy min= 457.33cm’
W max= 457,33cm’ W, min= 457.33cm?
Materiat Drewno Lite C24 HE = 11GPa G = 0,69GPa Ciez. = 5,5kN/m? J
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Obcigzenia ukiadu:
Obciazenia pretowe
Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartosé 2 xifm] | x:fm] | al?] | B[] | Lok.
1 Obcigzenie ciagle 0,42kN/m 0,42kN/m 0,00 1,19 0.0 0,0
2 Obciazenie ciggle 0,42kN/m 0,42kN/m 0,00 3,81 0,0 0.0
e 3 | Obciazenieciagle | 0.42kN/m 0,42kN/m 000 | 381 | 00 [ 00
4 Obciazenie ciagle 0,42kN/m 0,42kN/m 0,00 1,19 0,0 0,0
1 Obcigzenie ciagle -0,27kN/m -0,27kN/m 0.00 1,19 0,0 20,0
- Obciazenie ciggle -0,27kN/m -0,27kN/m 0,00 2,70 0,0 20,0
Wiatr 8 Obcigzenie ciagle -0,57kN/m -0,57kN/m 2,70 3,81 0,0 20,0
3 Obciazenie ciagle -0,18kN/m -0,18kN/m 0,00 3,81 0.0 -20,0
4 Obciazenie ciagle -0,48kN/m -0,48kN/m 0,00 1,19 0,0 -20,0
| Obciazenie ciagle 0.65kN/m 0,65kN/m 0,00 1,19 0,0 0,0
x 2 Obciagzenie ciagle 0,65kN/m 0,65kN/m 0,00 3,81 0,0 0,0
Soieg 3 | Obcigzenieciagle | 0,65kN/m 0,65kN/m 000 | 381 | 00 | 00
e Obcigzenie ciggle 0,65kN/m 0,65kN/m 0,00 1,19 0,0 0,0
Wyniki
Sprawdzenia nosnosci
Pree T Modul wym. Eurepre\vno
‘Def. typu wym. Krokiew I e
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] ‘ Mz [kNm] My + Mz N * My + My
1,19 0,63 = o 0,00 : 0,202 .
1,19 0,63 0,77] 0,00 4 - 0,209
Naprezenia styczne
x [m] Ty[kN] |  Tz[kN] Mx [kNm] V + Mx
1,19 0,00| -1,28 0.00 0,122 .
Pret 2 Modul wym. ‘EuroDrewno
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] My + Mz N * My + My
2,02 -0,39 -1,46 0,00 - 0,385 -
B 2020 039 -146| 0,00 - -| 0,393
3,81 0,55 0,00 0.00] 0,006 - -
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz[kN] | Mx[kNm] | Ve
0,00 0,00 2,19] 0,00 0,207] .
Pret 3 Modul wym. EuroDrewno
L Tl e . Def. typu wym. Krokiew
1 Naprezenia normalne
ximl__|  N[kN] | My[kNm] | Mz[kNm] | | My+Mz N * My + My
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0,00 0,79 0,00! 0,00 0,008 - -
1,77 -0,14/ -1,90 0,00 - 0,503 -
1,77 -0,14] -1,90 0,00 i o 0,506
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] v V + Mx
3,81 0,00 -2,43| 0,00 0,231 -
Modul wym. EuroDrewno
Pret 4 ;
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] [ N My + Mz N * My + My
0,00 0,63 0,57 0,00 - 0,150 -
0,00 0,63/ 0,57 0,00 - - 0,157]
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] v | vaMx
0,00 0,00 0,95 0,00 0,090 -
Moduf wym. EuroDrewno
Pret 5 >
Def. typu wym, [Krokiew
Naprezenia normalne 5
X [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] N My + Mz N * My + My
0,72 3,95 0,00] 0.00] 0,023 : s
Naprezenia styczne
xml | TyneNl | Tz[kN] | Mx[kNm] | v | vemx
Geometria

Parametry geometryczne i fizyczne elementow:

W, mac= 457,33cm’?

Nazwa 140X140

A = 196cm?

Jx =5 403,85cm* %Jy =3201,33cm* J: =3201,33cm*
Parametry b _ 4 _ a4
orekro [n=0 U,=320133cm®  |le=320133cm

Wy min= 457,33cm?

W, ma= 457,33cm?

W2 min= 457,33cm?

Materiat

Drewno Lite C24

T

[E = 11GPa

G = 0,69GPa

Ciez.

= 5,5kN/m*




UC67cL

Obcigzenia ukladu:

Obcigzenia pretowe

10

Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartosé 2 Xifm] | x2[m] | e[°] | BI[°] | Lok.
1 Obciazenie ciagle 4,35kN/m 4,35kN/m 0,00 0,70 0,0 0,0
2 Obc@;nie ciagle 4,35kN/m 4,35kN/m 0,00 2,90 0.0 0,0
3 Obciazenie ciagle 4,35kN/m 4,35kN/m 0.00 0,70 0,0 0,0
4 Obciazenie ciggle 4,35kN/m 4,35kN/m 0,00 0,70 0,0 0.0
5 | Obcigzenieciagle |  4,35kN/m 4,35kN/m 000 | 1,20 | 00 | 00 |
Stale 6 Obciazenie ciagle 4,35kN/m 4,35kN/m 0,00 0,70 0,0 0,0
7 Obcigzenie ciggle 4,35kN/m 4,35kN/m 0,00 1,00 0,0 0,0
8 Obciazenie ciggte 4,35kN/m 4,35kN/m 0,00 0,70 0,0 0.0
9 Obcigzenie ciagle 4,35kN/m 4. 35kN/m 0,00 0,70 0,0 0,0
10 Obciazenie ciggle 4,35kN/m 4,35kN/m 0,00 1,20 0,0 0,0
11 Obciazenie ciagle 4,35kN/m 4.35kN/m 0,00 0,70 0,0 0,0
Wyniki
Sprawdzenia no$nosci
Modut Wy, 'EuroDrewno
B Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x(ml |  N[KN] My [kNm] Mz [kNm] N My+Mz | N*My+My
0,46 -8,15 -0,01 0.00 - 0,003 -
0,49 -8,15 -0,01 0,00 - - 0,047
0,99 -8.21 0,00| 0,00 0,044 - -
Napreienia styczne
x [m] TykNl | Tz[kN] Mx [kNm] | v | vaemx
0,00 0,00] 0,05 0,00] 0,003 | 2
Pret 27 Modul wym. Euro.l)n:wno
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz[kNm] | N | My+Mz N * My + My
0.00 -9,86 0,00 0,00 0,053 . .
0.46 -9.82 -0,01 0,00 - 0,003 =
046 98 -0.01 0,00 o - - 0,056
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz[kN] | Mx[kNm] | v [ vemx
0,00 0,00 0,05 0,00 0,003 -
Pret 26 Modut wym. EuroDrewno
Def. typu wym. Krokiew
F Naprezenia normalne L B
x [m] N [kN] My [kNm] |  Mz[kNm] | N My + Mz N * My + My
046 -8,24 -0,01| 0,00 - 0,003 -
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0.52 -8,25] -0,01 0,00 . - 0,047
099 -8.30] 0,00 000 0,045 - 3
Naprezenia styczne i
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] Vv V + Mx
0,00 0,00 0,05] 0,00 0,003 -
Pret 25 Modul wym. Euro.Drcwno
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] N My + Mz N * My + My |
0.46 -4.62 0,01 0,00 - 0,003 ]
0,52 -4,62 -0,01 0,00 - - 0,028
0,99| -4,67 0.00 0,00 0,025 i D
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [KNm] v V 4+ Mx
0,00 0,00 0,05 0,00 0,003 -
Modul wym. EuroDrewno
Pret 24 :
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne .
x [m] N [kN] I My [kNm] Mz [kNm] N My + Mz N * My + My
0,00 -14,18 0,00 0,00 0,077 - -
0,46 -14,13 -0,01 0,00 - 0,003 -
0,46 -14,13 -0,01 0,00 ) I -l 0,079
Naprezenia styczne
X [m] Ty [kN] ] Tz [kN] Mx [kNm] A V + Mx
0,00 0,00| 0,05 0,00 0,003 .
Modul wym. EuroDrewno
Pret 23 .
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] l My [kNm] Mz [kNm] N My + Mz N * My + My
0,46 -26,31 -0,01 0,00 - 0,003 -
052 -26,32 0,01 0,00 - o145
0,99 -26,37 0,00 0,00] 0,143 - -
B L Naprezenia styczne n
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] Vv V + Mx
0,00 0,00 0,05 0,00 0,003 -
Modut wym. EuroDrewno
Pret 22 .
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] N My + Mz
0,00 -23,41 0,00| 0,00 0,127 -
0,46 -23,36 -0,01 0,00 - 0,003
046 _ -23,36 -0,01 0,00 - -
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- Naprezenia styczne 3 - _—
e Ty [kN] _{_rz [kN] Mx [kNm] \4 V + Mx
0.00 0,00 0,05 0,00 0,003 -
Modul wym. lEuroDrewna
Pret 21 Def. typu wym. [Krokiew
B Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] N My + Mz N*My + My |
0,00 -12,78 -4,66 0,00 - 0.908 -
0.00 -12,78 -4,66 0,00 - - 0,912
0,60 -12,87 0,00, 0,00 0,068 - -
Naprezenia styczne
x [m] Ty[kN] |  Tz[kN] Mx [kNm] | v ] vemx
0.0 0,00] 337 0,00| 0481/ -|
Modul wym. EuroDrewno
it ‘Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] [ Mz [kNm] N My + Mz N * My + My
0,70 3,81 -4,66 0,00 - 10,908 -
0,70 3,81 -4,66] 0,00 - . 0,937
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] [ Mx [kNm] \ V + Mx
0,00 0,00 8,75 0.00 0,541 :
Modul wym. JEumDrewnu
Pret 19 :
Def. typu wym. |Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz[kNm] N My + Mz N * My + My
0,00 -23,19 2,29 0,00 - 0,446 -
0.00 -23,19 2,29 0,00 - - 0,461
0,60 -23,27 0,00 0,00 0,123 - -
Naprezenia styczne e
x [m] Ty[kN] | Ta[kN] Mx [kNm] v V + Mx
0,00 0,00/ 3,82 0,00 0,236 -
Pret 18 Modul wym. EuroDrewno
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] N [ My+Mz N * My + My
0,70 5,55 2,29 0,00 - 0,446 -
0,70 5,55 2,29 0,00 5 a 0,489
Naprezenia styczne
x [m] Ty[kN] | Tz[kN] Mx [kNm] v V + Mx
0,00 0,00 -4,80| 0,00 0,297 -




UC67cL 13
Modul wym. lEuroDrewno o
Pret 17 = -
Def. typu wym. [Kroklcw 3
B Naprezenia normalne i
xfml | NIkN] My [kNm] | Mz [kNm] N My+Mz | N*My+My |
0,00 9,43 0,92 0,00 - 0,180, T
o000 943 092 0,00 | | 0a8
0,60 -9,51 0,00 0,00 0,050 - -
Naprezenia styczne
ximl |  TykNl | Tz[kN] Mx [kNm] Vv V+Mx | B
0,00] 0,00| 1,54 0,00 0,095 3
Modul wym. EuroDrewno
Pret 16 X
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] N My + Mz N * My + My
| 070 -6,08 0,92 0,00 - 0,180 B
0.70 -6,08 0,92 0,00 - - 0,181
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] 1 Tz [kN] Mx [kNm] \ V + Mx
0,00 0,00 -1,73 0,00 0,107} -
Pret 15 E\;Indu! wym. Europrewno
ef. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] N | My+Mz N * My + My
0,00 -15,91 -0,32 0,00 - 0,062 -
0,00 -15,91 -0,32 0,00 - - 0,069
0,60 -16,00 0,00 0,00 0,084 -|
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] \ V + Mx
0,00 0,00 -0,53 0,00 0,033 -
Modut wym. EuroDrewno
et 14 |Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne ]
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] N My + Mz N * My + My
0,70 -3,00 -0,32 0,00 - 0,062 -
0.70 3,00 032 0,00 . ol 0062
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] v I vaMx
0,00 0,00 0,58 0,00 0,036 -
‘Modu{ wWym. EuroDrewno
Pret 13 Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne — 4
xm] | N[@N] | My[kNm] | Mz[kNm] | N | My+Mz | N*My+My
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[T4 0.00 162 1,76 0,00 . 0343 X
0.00 -7,62 1,76 0,00 o o 0,345]
0.60| T a7 0,00, 0,00 0,041] T
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] v [ vaimx I
0,00 0,00 2,94 0,00 0,182 -|
Modut wym. EuroDrewno
Pret 12 Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x[m) N[kN] | My [kNm] Mz [kNm] N My + Mz N * My + My
0,70 -1,78 1,76 0,00 . 0,343 =
0,70 -1,78 1,76 0,00 . . . 0,343
Napreienia styczne
x [m] Ty[kN] |  Tz[kN] Mx [kNm] v V + Mx
0,00 0,00 -2,83 0,00 0,175 .
‘Maduf wym. “IEuroDrewno
Fret 11 {Def. typu wym. lKrokiew
Naprezenia normalne ) 3
| xmm] | NIKN] My [kNm] Mz [kNm] N [ My+Mz | N*My+My
0,42 2,83 -0,45 0.00 - 0,088 !
042 2,83 0,45| 0,00 . . 0,110
B - Naprezenia styczne )
ximl |  TykN] |  Tz[kN] | Mx[kNm] v | veMx
0,00 0,00| 2,53/ 0,00 0.157| |
Modul wym. EuroDrewno
Pret 10 :
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [KN] My [kNm] Mz [kNm] | N My + Mz N * My + My
0,68 2,94 -0,75 0,00 - 0,145 -
0,68| -2.94 -0,75 0,00 i . 0,162
8 _Naprezenia styczne N e
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] | v V + Mx
0.00, 0,00 4,06 0,00 0,251 -
Pret 9 lModui wym. ‘EureDrewno
{Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] NIKkN] |  My[kNm] Mz [kNm] N My+Mz | N* My + My
0,70 4,00 0,62 0,00 - 0,121 s
0,70 4,00 0,62 0,00 -| - 0,152
Naprezenia styczne
x [m] TykN1 | TzkN] Mx [kNm] v V + Mx
0,70 0,00] 2,81 0,00 0,174 .
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Pret 8 \Jludul wym, !EurolDrewuo
) Def. typu wym. [Km!qew
Naprgzema normalne
~ x[m] N [kN] _My[kNm] | Mz(kNm] | N | My+Mz | N*My+My
0.00 34+ 066 000] -| 28]
0,00 342 _0ssl  000] . 1 ouss)
Napreienia styczne Tk
x [m] Ty(kN] | Tz[kN] | Mx[kNm] v | V+Mx #
0,00 0,00/ 2,73| 0,00 0.169| -
IModul wym. JEuroDrethxo Rk
Pret 7 p
(Def. typu wym. Krokiew
Naprgienia normalne i
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] N My+Mz | N*My+My |
1,00 2,41 066 000 . 0,128] B
1,00] 2,41 066 0,00 - - 0,142
Naprezenia styczne
xm | Ty(kN] | Tz[kN] | Mx[kNm] v ViMx |
1,00| 0,00/ -3,03] 0,00 0,188 ]
Pret 6 [Modut wym. fEumDrewno
\Def. typu wym. }Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N[kN] | My[kNm] | Mz[kNm] | N My+Mz | N*My+My
0,20 -0,68| -0,40/ 0,00] « 0,077| A
0,20 -0,68] -0,40] 0,00] - ] 0,077
Napreienia styczne
x [m] Ty(kN] | Tz[kN] | Mx[kNm] \ V + Mx
0,70 0,00| -3,00! 0,00 0,185| 4{
Pret 5 %I;d:ﬁ wym. ‘Euroll)rewno
[Def. typu wym. [Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [KN] My[kNm] | Mz[kNm] N My +Mz | N*My+My
i 0,00 -395 1,68] 0,00 : 0,327 -
0,00 -3,95| 1,68 0,00 « ) 0,349
Naprezenia styczne
x [m] Ty(kN] | Tz[kN] | Mx[kNm] v V4 Mx J
0,00 0,00/ 5,.24) 0,00] 0,324 -|
Pret 4 }!Modul wym. EuroDrewno
| Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
ximl_ | N[@N] | My[kNm] | Ma(kNm] | N | My+Mz |N*My+My
0,70| 6.04] 1,68, 0,00 i 0,327| -
0,70] 6.04] 1,68] 0,00 ; | 0,374
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Naprezenia styczne
< Im] Ty [kN] _ Tz[kN] | Mx[kNm] | v V + Mx
0,70 0,00 -4.67/ 0,00 0,289 -|
|Modut wym. EuroDrewno N
Pret 3 Def. typu wym. Krokiew
.- Naprezenia normalne
| x[m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] N My + Mz J N * My + My
0,00 10,84 3,92 0,00 - 0,764 -
0,00 10,84 3.92| 0,00 - - 0,848
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] A% V + Mx
0,00 0,00 941 0,00 0,582 -
IModul wym. EuroDrewno
Pret 2 Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] N My + Mz N * My + My
2,90 -7.77 3.92 0,00 - 0,764 .
2,90 1,77 392 0,00 - - 0,841
Naprezenia styczne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] | v | vaMx
2,90 0.00 9,13 0,00] 0.565] .
Modul wym. EuroDrewno
Pret 1 S e -
Def. typu wym. Krokiew
Napregienia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] | N 1 My + Mz N * My + My
0,70 8,75 2,75 0,00 - 0,536 -
0,70 8,75 2,75 0,00 - - 0,604
Naprezenia styezne
x [m] Ty [kN] Tz [kN] Mx [kNm] v V + Mx
0,70 0,00 -8,12| 0,00 0,503 .

Pozostale elementy konstrukcyjne

taty 5x5cm w rozstawie zalecanym przez producenta przekrycia
konirtaty 5x2,5 cm w rozstawie krokwi

krokwie narozne 18x26cm oraz 10x20cm

krokwie koszowe 10x20cm

miecze 14x14 cm
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Poz. 2. ELEMENTY ZELBETOWE

PLYTY ZELBETOWE

Dane materialowe

Przyjeto klase ekspozycji XC1 i klase konstrukcji 4.

Beton C25/30

fac = 25 MPa, y = 1,4, fea=fe/y = 17,86 MPa, Ecm=31 GPa, fum= 2,6 MPa
Stal B5S00SP

fyk = 500 MPa, fys = 500/1,15 = 435 MPa, Es = 200 GPa

Grubosé piyty h = 140mm, zbrojenie pretéw ®10 mm, nominalna otulina crem=25mm

Wysokoséé uzytkowa d=h-(Crom+0,5®) = 90mm .
nr |Rodzaj Wartoscé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdl. Obciazenie |
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.

__ . o V[kN/m] ) ) [kN/m]
1 |Weilna 1.200| [kN/m?] 0.300 ) 0.360] 1.350] 0.486
mineralna 30cm .
2 Pivyta 24.000 [kN/m?] 0.120 2.880 1.100 3.168
zelbetowa gr.
1l2cm
3 |[Tynk 19.000 [kN/m?] 0.015 0.285 1.350 0.385]
cementowo-wa.
1,5cm
4 |Obciazenie 0.500 [kN/m?] 1.000 0.500 1.500 0,750
uzytkowe
B g0=4.025| 1.190 q9o=4.789
[ |

2.1. Plyta PL1 dwukierunkowo zbrojona
Rozpietose lnx = 3610 mm .
Rozpietosé lny = 6920 mm
t=240 mm
left = In + a1 +az
ar = az= min(0,5h: 0,51) 3
a1 = a2=80mm
Minimalne pole zbrojenia -
(ke*k*foreif*Act)/as = 1,93 cm?
As,min = max 0,26*fetm/fy*br*d = 1,20 cm?
0,0013"br*d = 1,20 cm?
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Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng nosno$¢ na zginanie
maksymalny moment przgstowy

Meg, x prz= 3,44 KNm

it = Med, x pra/0fea= 0,024 < pim= 0,371
{=0,988

Asi= Meg, xpr/{dfya= 0,89 cm?

Przyjeto ©10 mm co 14 cm, Asi = 5,61 cm?
Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng no$nosc na zginanie
maksymalny moment podporowy

Med. xpos= 7,01 kNm

= Med, x pod/D0?fee= 0,048 < pim= 0,371
{=0,973

Asi= Med, x pod/Zelfya= 1,84 cm?

Przyjeto ®10 mm co 14 cm, As1 = 5,61 cm?
kierunek y

maksymalny moment przestowy

MEedy prz = 0,72 kNm

U = Med, y pro/bd2fea= 0,005 < pim= 0,371

= 0,994

Asi= Meq, y pro/dfya= 0,19 cm?

Przyjeto @10 mm co 14 cm, As1 = 5,61 cm?

2.2. Plyta PL2 jednokierunkowo zbrojona
Rozpietose lnx = 3800 mm

t=240 mm

lett = In + &1 +a2

a1 = az=min(0,5h: 0,5t)

a1 = a2=80mm

Minimalne pole zbrojenia
(ke K*fereff* Act)/as = 1,93 cm?2

As,min = Mmax 0,26"fum/fyc*br"d = 1,20 cm?
0,0013*bt*d = 1,20 cm?
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Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng nosnosé na zginanie
maksymalny moment przestowy

Mea, x prz= 7,25 KNm

U = Med, x pr/bd?fca= 0,50 < jim= 0,371

{= 0,873

As1= Med, x pr/{dfya= 1,90 cm?

Przyjeto ®10 mm co 14 cm, Asi = 5,61 cm?2

Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng nosnosc na zginanie
maksymainy moment podporowy

Med, x pod= 8,29 KNm

B = Med, x poa/d?fea= 0,057 < pim= 0,371

{= 0,969

Asi= Med, x pod/Tdfya= 2,19 cm?

Przyjeto @10 mm co 14 cm, Ast = 5,61 cm?

2.3. Plyta PL3 jednokierunkowo zbrojona
Rozpietoseé Inx = 2100 mm

=240 mm
lett = In + a1 +az2
a1 = az= min(0,5h: 0,5t)
ai = a2=80mm
Minimalne pole zbrojenia
(ke"k*fereff* Act)/os = 1,93 cm?
Asg,min = max 0,26 fum/fy*br*d = 1,20 cm?
0,0013"b"d = 1,20 cm?
Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng no$nosé na zginanie
maksymalny moment przestowy
Meg, x prz= 2,32 kNm
P = Med, x prz/bd?feg= 0,016 < piim= 0,371
{= 0,991
Ast= Mg, x prz/dfyo= 0,60 cm?
Przyjeto @10 mm co 14 cm, Asi = 5,61 cm?

19
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Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng no$nosc na zginanie
maksymalny moment podporowy

Med, x poa= 1,48 KNm

1 = Med, x poa/bdfoa= 0,010 < pim= 0,371

{=0,994

Asi= Mg, x poa/{dfya= 0,38 cm?

Przyjeto ®10 mm co 14 cm, Ast = 5,61 cm?

2.4. Plyta PL4 dwukierunkowo zbrojona

Rozpietosé lnx = 5440 mm

Rozpietosé lny = 3440 mm

t=240 mm

lett = In + 21 +a2

ar = az= min(0,5h: 0,5t)

a; = az=80mm

Minimalne pole zbrojenia
(ke'K*foterf* Act)/os = 1,93 cm?

Ag,min = max 0,26*fam/fyc"br*d = 1,20 cm?
0,0013*br*d = 1,20 cm?

Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng no$nosc na zginanie

kierunek x

maksymalny moment przestowy

Med, xprz= 1,03 kKNm

U = Med, « pr/bd?fea= 0,007 < Wim= 0,371

{=0,994

Ast= Med, x prz/dfyd= 0,26 cm?2

Przyjeto ®10 mm co 14 em, Ast = 5,61 cm?

maksymalny rmoment podporowy

Med, xpod = 2,47 KNm

H = M, x poa/bd?fea= 0,017 < piim= 0,371

7= 0,990

Ast= Meq, x pod /{dfyo= 0,64 cm?

20
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Przyjeto @10 mm co 14 cm, Asi = 5,61 cm?
kierunek y

maksymalny moment przesfowy

Medy prz = 2,32 KNm

U = Med, y pr/Dd%ca= 0,016 < im= 0,371

{= 0,991

As1= MEd, y prz/Zdfya= 0,60 cm?

Przyjeto @10 mm co 14 cm, Asi = 5,61 cm?
maksymalny moment podporowy

Med, ypoa = 4,79 KNm

1 = Meg, y poo/bPfeg= 0,033 < pim= 0,371

7= 0,982

Asi= Med, y poa /{dfya= 1,25 cm?

Przyjeto ®10 mm co 14 cm, Asi = 5,61 cm?

2.5. Plyta PL5 jednckierunkowo zbrojona
Rozpietodé Ihx = 2290 mm

t=240 mm
lett = In + a1 +a2
a1 = az= min(0,5h: 0,5t)
a1 = az=80mm
Minimaine pole zbrojenia
(ke*k*fereif* Ac)/as = 1,93 cm?
Asmin = max 0,26 fam/fy*bi*d = 1,20 cm?
0,0013*b*d = 1,20 cm?
Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng nosnosc na zginanie
maksymalny moment przgsiowy
Meg, xprz= 2,84 KNm
U = Med, x prz/bd?feg= 0,020 < pim= 0,371
{=0,989
Asi= Med, x pr/dfya= 0,73 cm?
Przyjeto @10 mm co 14 cm, As1 = 5,61 cm?

21
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Wymiarowanie ze wzgledu na graniczng nosnosc na zginanie
maksymalny moment poaporowy

Med, x pos= 2,63 KNm

U = Med, x poa/Dd?fea= 0,018 < piim= 0,371

{= 0,990

Asi= M, x pod/{dfya= 0,68 cm?

Przyjeto ®10 mm co 14 cm, Asi = 5,61 cm?

2.6. Belka B1

Geometria ukiadu

£5 J“
T 252 2720 ﬁ:

Lista przesel

Nr.przesia | Diugosc [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 2.98| przegubowo nieprzesuwna przegubowo przesuwna
2 2.22 przegubowo przesuwna przegubowo przesuwna
Lista przekrojdw
Nr.przekroju Nr.przesia Diugosé[m] Typ
[ 1 1 2.98 24x30
2 3 z [ . 2.22] 2430 |
Lista typéw przekrojéw
Nazwa h [m] b [m] | Deges [m] | bersz [m] | he [m] hez [m]
24x30 0.30 0.00 0.24 - = =

Lista podpér

Nr podpory | Nr Weztla | Kier. X | Kier. ¥ Obrét Sprezystosé | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) {obrot)
il a [kN/m] [kN/m] [kNm/rad]

I 1 sztywne sztywne - 0.00 “0.00] .

2 2 -| sztywne| sztywne - 0.00 -

3 3 ~| sztywne| sztywne - 0.00 =
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Lista obciazen Grupal

Nr Nr przesla Rodzaj P P3 a [m] b [m]

1 réwnomierne 18.59 - 0.00 5.20
2 sita T=05 - 0.14 0.00
3 sita 11.85 - 1..80 5.20
4 2 sita 16.93 - 1.19 B 0.00]

Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.350
Minimalny wspéiczynnik cobciazenia: 1.100

Lista obciazen Ciezar Wiasny

Nr Nr przesta Rodzaj P = a [m] b [m] |
7 réwnomierne 1.80 - 0.00 2,98
8 réwnomierne 1.80 - 2.98 5.240
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Staty wspdéiczynnik obciazenia: 1.350

Wykresy MNT dla przesia nr 1
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Dane do wymiarowania

24

Klasa betonu €25/30
e v Parametry zbrojenia |
Srodek ciezkos$ci zbrojenia a,=33]
Klasa ekspozycii XC1
Klasa konstrukcii 54
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Prety podiuzine

Srednica pretéw gléwnych

Hﬂl .
12mm

Srednica pretéw konstrukcyijnych

500 Govpal

Granica plastycznosci stali

! Parametry strzemion

cot® 2.00
Granica plastycznos$ci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Ilosé¢ cieé strzemion 2
|Zbrojenie tylko w gidwnej czesci przekroju B TAK
Tlos¢ stref z réinym zbrojeniem giéwnym 4
Ilos¢ stref z réiZnym zbrojeniem poprzecznym auto|
Stan graniczny uzytkowania
Dobér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK .
Graniczna wartos¢ szerokosci rysy prostopadiej 0.30mm
Graniczna wartos¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefy nr: 1, 2, 3
- -
. > .
Ls [m] Mpax  [kNm] Mpin [kNm] Loy RBsqg [cm?] Lok Asx [cm?]
0.75 -24.08 ~16.62 1.13 /1 4.52
Rozklad zbrojenia
Nr 1 2 ‘ 5 )
Z* [mm] -117 -117 117 117 11
Y* [mm] -87 87 -87 87 -23]
d [mm] [ 12 12 12 12 iz

gidwnej czesci przekroju (o wymiarach bw na h)

Strefa nr: 4

* — wspbirzedne pretdw podawane s3 zawsze wzgledem Srodka ciezkosdci prostokatnei,

Ls [m] | Muax [KNm] | Mua [kNm] | T

Asy [cm?]

Lok
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| 0.75 [ -4.71] 34.32 2 2.26] 4] 4.52
Rozklad zbrojenia
Nr 1 2 3 4 5 6
Z* [mm] =117 -117 117 117 -117 -117
Y* [mm] -87 87 -87 87 -23] 23|
d_[mm] Bl 12 12 12 12] 12
* — wspbirzedne pretdéw podawane s3 zawsze wzgledem Srodka ciezkos$ci prostokatnei,
giownej czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
Wyniki dla stref zbrojenia gtdéwnego:
Strefa nr: 1
. L L ]
* -
Ls [m] Mrax [kNm] Mmin [KNm] leg Asg [cm?] 1pk | As [cm?]
0.56 5.91 34.32 2 2.26 4] 4.52
Rozklad zbrojenia
Nr 1 ‘ 2 3 1 4 5 6
Z* [mm] =131 =117 117 117 =137 =1-%F
¥* [mm] -87 87 -87 87 =23 23
d [mm] 12 12 12 12 12 12
* — wspéirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatnei,
gtéwnej czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
Strefy nr: 2, 3, 4
- Ld
* -
Ls [m] Mmax [ KNm] Ma:n [KNm] | iz As; [cm?] P [ Ag [em?] |
0.56 =13.59 -9.02 0 0.00 4 4.52]
Rozktad zbrojenia
Nr 2 3 4
Z* [mm] =117 -117 117 117
¥* [mm] -87 87 -87 87
d (mm] | 12| 12 12 12|

* - wspdirzedne pretéw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkos$ci prostokatnej,
gidwne] czesci przekroiju (o wymiarach bw na h)

2.7. Belka B2
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Geometria ukiadu

2430 | .

Lista przeseil

[ Nr.przeslta | Diugosé(m] | Podpora lewa ! Podpora prawa
I ! i [ 1.44 przegubowo przesuwna [przegubowo nieprzesuwn

Lista przekrojdw

F_ Nr.przekroju ; Nr.przesta Diugosé [m] ~_Typ
[ 1 | 1 1.44 24x30

Lista typdéw przekrojdéw

Nazwa h [m] b [m] becer [M] | begrz [m] | he [m) hez [m]
24x30 0.30 0.00 0.24] -]

Lista podpdr

[ Nr podpory | Nr Wezla | Kier. X | Kier. Y Obroét Sprezystos$c | Sprezystosé | Sprezystosd
(kier.X) (kier.Y) (obrdét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 J 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 =
2 ] 2 sztywne| sztywne & 0.00 0.00 =

Lista obeciazen Grupal
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Nr Nr przesla Rodzaj P

P2

il réwnomierne

10.17

2 sita

27.35

Maksymalny wspoiczynnik obciazenia: 1.350
Minimalny wspéiczynnik obciazenia: 1.100

Lista obciazen Ciezar Wiasny

D__

3

Nr Nr przesla Rodzaj | B:

[m] |

b [m]

|

I
!

3 réwnomisrne

0.00/

1.44

Staly wspdlczynnik obciazenia: 1.350

Wykresy MNT dla przesia nr 1

kbisd

mdxy

I¥

= xf

Tkd7

Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
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Strefy nr: 1, 2, 3, 4
. -
L .
Ls [m] | Mpax [KNm] Mpen [KNM] - Ay [cm?] | Ik | Asx [cm?] |
0.36 -6.70 -5.33 0 0.00] 4] 4.52
Rozkiad zbrojenia L
Nr 1 3 4
Z* [mm] - =117] -117 " 11 117]
Y* [mm] | -87 87 -87 8
d [mm] | 12 12 12 12

* — wspdéirzedne pretdéw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatnej,
(o0 wymiarach bw na h)

gitoéwnej czedci przekroju

2.8. Belka B3

Geometria ukladu

Lista przeseil

Nr.przesia

Diugosé [m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1

6.92

zamocowanie

zamocowanie

Lista przekrojdéw

"~ Nr.przekroju

Nr.przesta

Dlugdéé[m]

Typ

X

&

30x35

— =

Lista typdéw przekroijdw

| Nazwa

b [m]

beeer [m] berrz [m]

1

hey [m]

l 30x35

0.00

0.30 -

hez [m] ’

Lista podpér
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[ Nr podpory | Nr Wezia | Kier. X | Kier. Y| Obrot | Sprezystodé | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrét)
o [kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 sztywne| sztywne!| sztywne 0.00 0.00 0.00
2 EL,__J sztywne| sztywne| sztywne 0.00 0.00] 0.00
Lista obciazen Grupal
L i
FESEE}
Nr Nr przesila Rodzaj Py 1 P2 a [m] b [m]
1 rdwnomierne 19.35] - 0.00 6.92
2 sila 20.02] ~ 3.46 0.00
Maksvmalny wspblczynnik obcigZenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.100
Lista obciazen Ciezar Wiasny
= b
s820
Nr Nr przesta Rodzaj P, ] P, | a [m] b [m]
2 réwnomierne 2.63] -] 0.00 6.92
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Staly wspéiczynnik obecigzenia: 1.350

Wykresy MNT dla przesia nr 1 -

=

=l

{343
. o
{887
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefa nr: 1
* e @ *
. -
Ls [m] | Mnax [kNm] Muin [kNm] 1g Rse [cm?] 1 Ay [cm?]
1.73 | -14.80 141.76 3 9.42 4 12.5
Rozktad zbrojenia
Nr 1 \ 2 3 4 5 j 6 7
Z2* [mm] -132 ~132 132 132 ~132 -132 =132
Y* [mm] ~107 107 =107 107 -67 =27 27
d [mm] 20 20 20 20 20 20 20

* _ wspodirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatned,
gléwnej czesci przekroju (o wymiarach bw na h)

Strefy nr: 2, 3
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Ls [m] Mpax  [kNm] Muin [kNm] 1y Asg [cm?] Lok Ay [cm?]
licidi3 ~82.57 -12.38 3.4 1225
Rozklad zbrojenia
Nr 3 | 2 3 5
7% [mm] -132 -132 132 132 132
Y* [mm] -107 107 -107 107 -27
d [mm] 20 20 20 20| 20

gtéwnej czesci przekroju (o wymiarach bw na h)

Strefa nr: 4

L -

* — wspdlrzedne pretéw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatnei,

Ls [m] Mnax [KNm] Mnin [kNm] 1go Asg [cm?] 1ok A [cm?] |

hE -14.80 141.76 9.42] 12.57]
Rozklad zbrojenia

Nr 1 2 | 3 5 6 7 |

Z* [mm] -132 -132 132 132 -132] -132 -132]

Y* [mm] -107 107 -107 107 -67 -27 27]

d [mm] 20 20 20 20 20 20 2‘ﬂ

* — wspbirzedne pretdw podawane si zawsze wzgledem srodka ciezkosci prostokatned,

gidwne]j czesci przekroju (o wymiarach bw na h)

2.9. Belka B4

Gecometria ukiadu

Lista przesel
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Nr.przesia Diugosé [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 1.91| przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
il G s BT S BN
Lista przekroijdéw =
" Nr.przekroju 1 Nr.przesla Dlugosé [m] B Typ .. L
1 i T 1.91 24x%30 '
Lista typéw przekroijdw
Nazwa [ b (m D [m] | beres [m] | Dee2 [ml] he [m] he [m]
24x30 | 0.30 0.00] 0.24 - = -
Lista podpér
[ Nr podpory | Nr Wezla | Kier. X | Kier. ¥ Obrét Sprezystos¢ | Sprezystose | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 il —| sztywne| sztywne - 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne = 0.00 0.00 =
Lista obciazen Grupal
L
e |
o 2
Nr Nr przesta Rodzaj Py P3 a [m] b [m]
1 réwnomierne 3.80 = 0.00

Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obcigzenia: 1

Lista obciazen CiezZar Wiasny

.100
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i

24x30

i 1.518

Nr Nr przesia Rodzaj Py a [m] [m]
g réwnomierne 1.80] 0.00 1.91]
Staly wspéiczynnik obciazenia: 1.350
Wykresy MNT dla przesia nr 1
u
\hﬁ\\h“ 4
“-:‘__-:.:____‘ M’;
D o ! akm)
¢.2 - =i
"":“:“-?‘-N N
—

435

ela s

HiH

Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
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Strefy nr: 1, 2, 3, 4
* *
L] L]
" LS [m] | Muax [KNm] | Mun [KNm] g | As [cm?] 1o | Ax [cm?] |
0.48 -3.45 ~2.26 0] 0.00 4 253
Rozktad zbrojenia
Nr ) o 3 4 |
Z* [mm] -108 -108 108 108
Y* [mm] -18 78 -78 7
[ d [mm] 12 12] 12 12

* — wspdlrzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem érodka ciezkosci prostokatned,
gidéwne] czesci przekroju (o wymiarach bw na h)

2.10. Belka BS
b5
Geometria ukladu
L
[ 2e00 |
N A,
T 2 ?F
Lista przesel
Nr.przesta Diugosc [m] 1 Podpora lewa ! Podpora prawa
1 2.42| przegubowo przesuwna | przegubowo nieprzesuwna |

Lista przekrojéw

_Nr.przekrcju Nr.przeslg

DIugose [m] 1 Typ
1 1 2.42] 24x30
Lista typdéw przekrojdéw
! Nazwa h [m] b [m] | berey [m] Deseg [m] hey [m] hep [m]
[ 24x30 0.30] 0.00] 0.24 - = =

Lista podpér
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Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. Y Obrét Sprezystosé | Sprezystosdé | Sprezystosd
(kier.X) {kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
-| sztywne| sztywne - 0.00 =
sztywne| s:ztywne -~ 0.00 U_OQ i -
Lista obciazenn Grupal
i ! :‘
! i
E. ¥
24x30 ]
2.420 %%
Nr Nr przesta Rodzaj Py P | a [m] b [m]
1 réwnomierne 3.80 = 0.00 2.42

Maksymalny wspdlczynnik obcigZenia:

Minimalny wspdiczynnik obciazenia:

Lista obcigzen Ciezar Wiasny

1.350
1.100
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26x30 |
Nr Nr przesita Rodzaj By Ps a [m] b [m]
2 réwnomierne 1.80] o 0.00
Staly wspdiczynnik obciazenia: 1.350
Wykresy MNT dla przesia nr 1
whd
B 1xZm]
62 o ‘I"
-5.18
{xyy
RN
HE0

Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
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Strefy nr: 1, 2, 3, 4
* *
* *
Ls [m] | Mnax (KNM] | Main [KNm] | Loy [ Bsg [cm?] | Tk Ask [cm?]
0.60 | -5.53] -3.63] 0] 0.00] 4 4.52
Rozklad zbrojenia SO L
Nr 3. L 2 3
Z* [mm] -108] -108| 108] T
T Y* [mm] -78| 78| =718 78
d [mm] 12 12| 12 12

* — wspbéirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkoséci prostokatnei,
(o wymiarach bw na h)

gtdéwne]j czesSci przekroju

2.11. Nadproze N1

nl
Geometria ukladu
24x30 |
Tiom i
Lista przesel
Nr.przesia Diugosé [m] Podpora lewa Podpora prawa f
Il 2.20 przegubowo przesuwna |przegubowo nieprzesuwna

Lista przekroijdw

; Nr.przekroju Nr.przesla Dlugosé[m] ! Typ i
[ 1 1 2.20] 24x30 |
Lista typéw przekrojéw
Nazwa h [m] I b [m] beerr [m] beeez m] | her m] | hea [m] |
24x30 0.30 0.00]  0.24 -] - -

Lista podpér
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Nr podpory | Nr Wezia | Kier. X | Kier. Y| Obrét | Sprezysto$c | SpreZystodc | Sprezystoac
(kier.X) (kier.Y) (obrét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 ﬁ|
2 2 sztywne| sztywne = 0.00 ~0.00 =
Lista obcigzed Grupal
20320 |
% 2200 ?
Nr Nr przesila Rodzaj P; P2 a [m] b [m]
1 réwnomierne 12.85 = 0.00 2.20
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obcigzZenia: 1.100

Lista obciazen Ciezar Wiasny




uC67cL

B
N

24x30 I
P
Nr | Nr przesla Rodzaj | P: P, a [m] b [m]
[ 3 réwnomierne | 1.80 ___0.00 .20
Staly wspdiczynnik obciazenia: 1.350
Wykresy MNT dla przesia nr 1
s
\
S ;r—‘*’,
i s
T S H1CH
39.9% AR P, wix
) " -
ooy l'-“-‘-._,‘h
-
ey
-~
- i
A
97

Dane do wymiarowania
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Klasa betonu C25/30
_ Parametry zbrojenia -
Srodek ciezkosci zbrojenia ap=42
Klasa ekspozycji XC2/XC3
Klasa konstrukcji 54
_ Prety podiuzne
Srednica pretéw gidwnych 12mm
Srednica pretéw konstrukcyjnych | 12mm
Granica plastycznosci stali | 500.00MPa
! Parametry strzemion
cot® ' 2.00
Granica plastycznosci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Ilo$é cieé strzemion " 7 f 2 .
Zbrojenie tylko w giéwnej czesci przekroju TAK
Ilos¢ stref z réinym zbrojeniem gléwnym ! 4
Ilos¢ stref z réinym zbrojeniem poprzecznym | auto]
. . Stan graniczny uzytkowania
Dobér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie | TAK
Graniczna warto$¢ szerokosci rysy prostopadiej ‘ 0.30mm
Graniczna wartos¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) j L/250.00
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefy nr: 1, 2, 3, 4
* *
- -
Ls_[m] Muax [KNM] | Maip (KNm] | Lpg A [cm?] Io | A [cm?] |
0.55 -11.97 -7.52] 0 0.00 4 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr 1 e 3 4
Z* [mm] -108 -108 108 108
Y* [mm]) -78 78 -78 78
| d [mm] 12| 12 12 12

(o wymiarach bw na h)

2.12. Stup 81

* — wspdlrzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci
gtéwnej czesdci przekroju

prostokatnej,
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sl
Dane geometryczne
R [mm] 240.0]
T [mm] | 240.0]
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)
Pole przekroju 4 J ﬁ} = aie Na
A. [cm?] | 576.00
Momenty bezwladnosci
J[x] [cm*] 27648.0000
Jilzg [cm?] 27648.0000
Wysokos$é siupa . o
Lecol [m] 4.14
Wspéiczynniki diugosci wyboczeniowej
Uy 0.70
™ 0.70]
Obciazenia
sita sciskajaca | [kN] 83.96
moment zginajacy M. | [kNm] 0.00
moment zginajacy My | [kNm] 6.10
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia 1
Srodek ciezkosci zbrojenia ap=33mm
Klasa ekspozyciji XC1l
Klasa konstrukciji 54
Prety podiuzne
Srednica pretéw gldwnych 12mm
Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa
Zbrojenie tylko w gldéwnej czesci przekroiju NIE
Ilos¢ stref z réznym zbrojeniem gidwnym 1

Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:

Uwagal!!! Strefy zbrojenia sa numerowane od doiu situpa.

Strefa nr: 1
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{ Ls [m] N [kN] My [kNm] Mz [KNm] |Mgdyes [KNm] |Msazee [KNm] | Lewi | Ase [cm?] |
[ 4.14 83.96 ~6.10 0.0 -7.78] 1.68] 6] 6.79] *
Rozktad zbrojenia .
| Nr 1 2 3 5 6 -
| z* [mm] -87 -87 -87 87 87 87
Y* [mm] =87 0.00 87 -87 0.00 87
d [mm] 12 12 12| 12| 12 12
* — wspéirzedne pretdéw podawane s3 zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatnei,
gidéwne]j czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
** — momenty obliczeniowe wyznaczone metoda "sztywnos$ci nominalnej"
2.13. Stup S2
82 .
Dane geometryczne
[n | [ram] | 240.0
b . | [mm] | 240.0
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)
[Pole przekroju
Ac [cm?] 576.00
Momenty bezwladnosci .
J[x] [cm?] 27648.0000
Jlz] [cm?] 27648.0000
Wysokosé situpa
Lcol [m] e - 47-1‘?
Wspbdiczynniki dlugosci wyboczeniowe]
Wy 0.70
s 0.70]
ObciazZenia
sila Sciskajaca LA S | [kN] 81 O?
moment zginajacy M: [kNm] 0.00
moment zginajacy My [kNm] 4.62|
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia |
Srodek ciezkosci zbrojenia ap=33mm =
Klasa ekspozycii - _XC1
Klasa konstrukcji sS4
) Prety podiuzne l
Srednica pretéw gldéwnych 12mm,
Granica plastycznosci stali 500.00MPa]




UCe7cL

Zbrojenie tylko w gidwnej czesci przekroju NIE‘
Ilo$¢ stref z rdznym zbrojeniem gidwnym 1J
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Uwaga!!! Strefy zbrojenia sa numerowane od doiu siupa.
Strefa nr: 1
* .
* *
[ Ls [m] N [(kN] M, [kNm] M: [KNm] [Mggy-+ [KNm] |Mgaz-» [KNm] | Yo Rse [cm?]
4,14 81.00] —-4.62 0.0 -6.24 1.62 4.52
Rozklad zbrojenia -
Nr 1 2 [ 3 4 ]
Z* [mm] -87 -87] 87 87
Y* [mm] -87 87 =87 87
d [mm] 12| 12| iz 12
* - wspdirzedne pretdw podawane sg zawsze wzgledem Srodka ciezkos$ci prostokatned,
gidéwnej czesdci przekroju (o wymiarach bw na h)
** — momenty obliczeniowe wyznaczone metoda "sztywnosci nominalnei"
2.14. Stup 83
83
Dane geometryczne
5 [rm ] 240.0
Lw [rmum] 300.0
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)
Pole przekroiju
Ag [cm?] 720.00
Momenty bezwladnosci
J[x] [cm?] 34560.0000
J[z] [cm?] 54000.0000
Wysokosé siupa
Leos [m) 4.14
Wspéiczynniki diugosci wyboczeniowej
Ly 0.50
| 0.50

Obciazenia
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sita Sciskajaca [kN] 96.42
moment zginajacy M, [kNm] 0.00]| =
moment zginajacy M. | [kNm] 58.79
Dane do wymiarowania c
Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia ap=41mm
Klasa ekspozyciji - ol XC1l
Klasa konstrukciji 54
Prety podiuzne
Srednica pretéw gtéwnych 20mm
Granica plastycznoéci stali 500.00MPa .
Zbrojenie tylko w gidwne] czesci przekroju NIE
Ilo$¢ stref z réinym zbrojeniem gidwnym N 1]
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Uwaga!!! Strefy zbrojenia sz numerowane od dolu siupa.
Strefa nr: 1
* - - -
L - - Al
Ls [m] | N [kNJ M, [KNm] | M, [KNm] |Mgaye- [KNm] |Mzgzre [KNm] | Tee Ay [cm?] |
4.14 | 96.42 -58.79]| 0.0 -60.72] 1.93] 8| 25.13
Rozkiad zbrojenia " e - .
Nr i il 2 3 4 6 7 8 |
Z* [mm] -79 -79 =79 -79 79 79 79 79
Y* [mm] -109 -36 36 109 =109 -36| 36 109
d [mm] 20 20 20 20 20 20] 20 20

* — wspdirzedne pretdédw podawane sa zawsze wzgledem $rodka ciezkosci prostokatne],
gidwnej czesci przekroju

(o0 wymiarach bw na h)
** - momenty obliczeniowe wyznaczone metoda "sztywnosci nominalnei"
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Poz. 3. FUNDAMENTY

3.1. kawa fundamentowa L1

11
Geometria
Szerokosé ltawy B [m] i 0.60
Diugos¢E tawy L - ] L [m] ) 1.00
WysckosSc rawy He [m] 0.40
Grubos¢ Sciany b (m] 0.24
Mimosréd ey [m] 0.00]
I ;
K]

Materialy
Klasa betonu B - [ €25/30
Ciezar objetosciowy betonu | [kN/m3] 24.0
Ciezar zasypki [kN/m3] 18.0
Czas realizacji budynku powyzej roku
Element prefabrykowany Nie
Granica plastycznosci stali (£fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mam ] 12.00
Grubos¢ otuliny ) . [mm] 50.00
ObciazZenia charakterystyczne rozdzielone (stale/zmienne)
Zestaw nr 1:

Nazwa V [kN] [ Ms [kNm] My [kNm] Ha [kN] Hy [kN] 1

stale 41.381 0.00 0.00 0.00 0.00

zmienne 0.00] 0.00 0.00] 0.00] 0.00]
Stan graniczny nosnosci (GEO)
Podejscie obliczeniowe DAZ2
Ye,niekorzystne = 1.35, Yo = 1.50
Y= = 1,4 - czesSciowy wspéleczynnik bezpieczefistwa dla oporu granicznego na

wyparcie
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Yar = 1,1 - czesciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na

Sciecie gruntu pod fundamentem
Giebokos¢ posadowienia hf = 1.20 m
Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODZOZA.
Warunki "z odpiywem”
Dodatkowe obcizazenia podioza:

CieZzaru fundamentu (caikowity):

@, =7, (_?}“*?’,. )=o.24 (24.00-9.81 )=3.4[kcv ]

Ciezar gruntu nad fundamentem:

G, =5.18kN |

Obliczeniowa wartosé obciaZenia podioza:

N (v +6¢ +G N ek Bl
W i ( e 70, ,,Jf-yg N, =135 (42.38 +3.41 +5.18 ) +1.50 0.00= 67.46 kN |

Obcigzenia przekazywane na podicze (charakterystyczne, wartosci momentdw bez
uwzglednienia nieosiowego dziatania sity pionowej) :

V=N, +Gﬁ +G, +Ngk =41.38 +3.41 +5.18 +0.00 = 49,97[@;]

- H  +H ) . p= 0,40 =
M, MOBGk+MOBQk+(_ BCE Jm) h 0.00+O.DO+(G.OG+0.0G] 0.40..0_00[;53;,”]

My =My M HHig *H ) h=000+000 +(000 4000 ) - 0.40= 0,00 [ktim ]
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2

Hk::‘\/(HBG.k +HBQ# )

7 /
+(_H£Gii: +H},Qg ) =V (0.00 +0.00 )J +[O.£30 +0.00 ]2 gy 0.00[,%1\{]

Mimosréd obciazen:

Mt Noor 000+000 4138

s v, 40.97

=10.00|<0,3 - B= 0.18[m ]

Warunek speiniony

My e Voor 0.00+000 4138

e v, 49.07

=10.00|1<0,3 L= 0.30[m ]

Warunek speiniony

Sprowadzone wymiary fundamentu:

B'=B-2 -e =0.60-2 - 0.00= 0.60[m ]

L'=1-2 -e£=Z.OO—2 - 0.00=1,000m ]

A'=B" . L’=060 - 1.00= o_ggrmz 1

Jednostkowy opér graniczny podioza

_=t- . . .. F. . . -. . . . . . -- =
- N b s, i, +g Nq bq 5, 1q+0.5 v B N}' br Sr i,

=J5.00 - 19.32 - 1.00 - 1.27 - 1.00 +20.88 - 9.60 - 1.00 - 1.24 - .00 +0.5 - 17.40 - 0.60 - 7.66 - 1.00 - 0.82 - 1.00= t#{)j.[a[j:Pa:l
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g — naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)

R
243.11

R=—="""0x 17365 (ki |
4y, 140

Warunek obliczeniowy:

V =07.46<R <= 173.63kN

Warunek noinosci na wyparcie spelniony.

SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

H=R . +Rp‘d

gdzie:
Hg - wartos$é¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,
Rs — opdr graniczny podioza pod fundamentem na sSciecie,

Rp,a — opér graniczny podloza na przesuniecie fundamentu, przyijeto = 0,0

Warunki "z odpiywem"

Wartosc obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

Rd = min fﬂk e (
L e

2023 kN

H,=0.00<R,=2023k¥ ] ;

Warunek nosnos$ci na Sciecie speiniony.
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enie nos$nosci pozostalych warstw

ie wypadkowej sik:

Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU):
Oznaczenia:

- std - oddzialywania stabilizujace

- dst - oddzialywania destabilizujace
Wspéiczynniki czedciowe do oddziatywan:
Yo, dsr = 1.10

Ye, sto = 0.90

50
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M, =000<M, = 14.42[kNn ]

M, =000 <M = 24.04[kNm |

Warunek statecznos$ci speilniony.

Wymiarowanie zbrojenia

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1
Ay = 2.26 cm?/mb

51

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax= 4.67 cm?/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s: = 23.5 cm
As;1 = 5.65 cm?/mb
3.2. Stopa fundamentowa St1

stl
Geometria
Szerokos¢ stopy B [m] 1,30
Diugosé stopy L [m] 1.30
Wysokosc stopy Hs [m] 0.40
|Szerokos¢ przekroju stupa b [m] 0.24
Wysokos¢ przekroju situpa h [m] 0.24
Mimosréd ey [m] 0.00
MimoSréd ey [m] O.qg

-+

Q.53 o D24 0.53
T

53

0.

| .
-

L 0.24

0.53

1,30

I -
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Materialy
Klasa betonu Cc25/30]
Ciezar objetosciowy betonu [kN/m3] 24.0
Ciezar zasypki [kN/m?3] 18.0
Czas realizacji budynku powyzej roku
Element prefabrykowany Nie
Granica plastycznosci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00]
Grubosé¢ otuliny (mm] 50.00]
Obcia%enia charakterystyczne rozdzielone (staie/zmienne)
Zestaw nr 1: ) )
Nazwa vV [kN] Mg [kNm] My [kNm] Hs [kN] Hy [kN]
stale 90.70 1.61 0.00 1.20 0.00
zmienne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci (GEO)
Podejscie obliczeniowe DA2

Yo = 1.50

Yo, niekorzystne = L.35,

Yo = 1,4 - czesciowy wspdlczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na

wyparcie

Yaonh = 1,1

Sciecie gruntu pod fundamentem

Glebokos¢ posadowienia hf = 1.20 m

Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODEOZA.
Warunki "z odpiywem"
Dodatkowe obcizzZenia podloza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):

£

Ciezar gruntu nad fundamentem:

G,=v, (%77 )=008 - (20.00-0.81 )=0.6[kw ]

~ czedciowy wspdilczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
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G,=23.51[kN |

Obliczeniowa wartosc¢ obcigzenia podloza:

= AN, +G +G = . -
v ( ae” g k) +yQ -Ngk—z.zj -(90.70 +9.59 +23.51 )+1.50 0.00 = 167.f3[kN]

d yG’. niakorgpsma

Obciazenia przekazywane na podloze (charakterystyczne, wartosci momentéw bez
uwzglednienia nieosiowego dzialania silty pionowej) :

VI:=NG,.E +G}u +G& +Ngk=90.70 #0509 +23.51 +0.00 = ;23_30[}1&{]

Moo=y +M o Hog #H oy ) h=161+000 #(1.20 4000 ) - 0.40= 2.00 [kt ]

= H o+l Y g .
M, Momki“Mka%-( 1ok m,c) h=0.00 +0.00 +(0.00 +0.00 | - 0.40 = 0.00[kNim |

. = | .
sz\/(HBG,.E +H_agk )2 ""(_st,rc +H;Qk ) = 'L-"'(z.zo +0.00 )2 +(G.00 +0.00 ]Jm E.ZO[:kN:I

Mimosrdéd obcigzen:

Mt Yo or 200 +0.00 9070
‘s v, 123.80

=10.02|<0,3 - B= 0.39[m ]

Warunek speiniony

M +e N
r oz ok 0.00+0.00 - 9070
= = =0.00|<0,3 - L= 039
“1 v, 123.80 10:00] L ]
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Warunek speiniony

Sprowadzone wymiary fundamentu:

B'=B-2 e =130-2-0.02= 127[m ]
L'=1-2 e =130-2 - 0.00= 1.30[m ]

A'=B . L'=127 - 1.30= 1652 ]

Jednostkowy opér graniczny podioza

— ; . . .3 r. . . .3 . : B . - ; =
e N .k s, i, +8 Nq bq s, :q+0.5 y B N}’ br Sr 3

=500 - 19.32 - 1.00 - 1.44 - 099 +20.88 - 9.60 - 1.00 - 1.40 - 0.99 +0.5 - 17.40 - 1.27 - 7.66 - 1.00 - 0.7] - 0.98= 472.32 EtPa:]

g - naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (caltkowite)

777.48
== 55524k |
v, 140

Warunek obliczeniowy:

v =167.13<R P =555 34kN

Warunek nos$nosci na wyparcie speiniony.

SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

H=<R p +Rnd
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gdzie:

Hq - wartosc¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,
Ra - opdér graniczny podloZa pod fundamentem na Sciecie,

Rp,¢« — opdér graniczny podloza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0
Warunki "z odpiywem"

Wartos¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

Rd=min fﬂ"'m( 5"),. 04 .7,

th

.04 16713 [ 5011 [kN _

H, =162 <R, =50.11[kN |

Warunek nosnosci na sSciecie speiniony.

Sprawdzenie nosnosci pozostatych warstw

Poiozenie wypadkowej sii:
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Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU) :
Oznaczenia:

- std - oddzialywania stabilizujace

- dst - oddzialywania destabilizujace
Wspoiczynniki czesciowe do oddziatywan:
Y6, ¢st = 1.10

Yo, sev = 0.90
Yo, ast = 1.50

M, =230<M, , = 72.91[kNm ]

M, =000<M, = 729][kNm ]

Warunek statecznosci speilniony.

Sprawdzenie przebicia fundamentu:

Wymiary obwodu kontrolnego:

b, = 1.62[m ]

bB= 1.62[m ]

Nosnos¢ na przebicie speinicna, obwdédd krytyczny poza stopa.

Wymiarowanie zbrojenia

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1
A, = 1.74 cm?/mb
Ay 1.74 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax= 4.67 cm?/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi 12.0 mm w rozstawie s;: = 24.8 cm

Ay = 5.22 cm?/mb

W kierunku x (L) przyjeto fi
As; = 5.22 cm?/mb

12.0 mm w rozstawie s; = 24.8 cm

I
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3.3. Stopa fundamentowa St2

st2 ¢
Geometria
Szerokos¢ stopy B [m] 1.60
Diugosc stopy L [m] 2- 1015
WysokoS¢ stopy He [m] 0.40
Szerokosé przekroju siupa b [m] 0.30
Wysokos$é przekroju stupa h [m] 0.24
Mimosrdod ey [m] | 0.00
[Mimos$réd ey [m] | 0.00
0.83 ‘GAE“ 0.53
; [
g l
%”%l_,_ £, ! : .
- r |
1 |
FA iLu':c—‘;—*
Materialy
Klasa betonu C25/30
Ciezar objetosciowy betonu [kN/m?3] 24.0
Ciezar zasypki [kN/m3] 18.0
Czas realizacji budynku powyiej roku
Element prefabrykowany Nie
Granica plastycznosci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubos¢ otuliny [mm] 50.00
Obciazenia charakterystyczne rozdzielone (state/zmienne) .
Zestaw nr 1:
[ Nazwa V [kN] [ Ma [kNm] [ M. [kNm] [ Hy [kN] Hy (kN] |
state 96.42| 0.00 30.97 0.00 21.61]
zmienne ~ 0.00] 0.00 0.00 _0.00 _ _0.00
Stan graniczny nosgnosci (GEO)
Podejscie obliczeniowe DAZ2 - 9
e, niekorzystne = 1.35, Yo = 1.50
Y= = 1,4 - czesSciowy wspdlczynnik bezpieczelnistwa dla oporu granicznego na

wyparcie
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Yan = 1,1 — czesciowy wspbiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na

$ciecie gruntu pod fundamentem
Giebokosé posadowienia hf = 1.20m
Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI FPODZOZA.
Warunki "z odpiywem"
Dodatkowe obciaZenia podioia:

Ciezaru fundamentu (catkowity):

G, =7 (77 )=134 (2000081 )= 19.1[n ]

Ciezar gruntu nad fundamentem:

G, =47.35[kN |

Obliczeniowa wartos¢ obciazenia podlozac

- (N +G_+G, N =135 0,00 =
o ( ar ¥V ;)ﬂfg N, =135 (96.42 19.07 +47.35 | #1.50 - 0.00= 219,83 [k |

Obciazenia przekazywane na podioZe (charakterystyczne, wartodci momentdéw bez
uwzglednienia nieosiowego dzialania silty pionowed):

V,=Ny, +G, +G +N  =00.42 +10.07 +47.35 +0.00 = 162.84[kN |

M e, M, +(ffm +H ) b =0.00 +0.00 +(0.00 +0.00 ) - 0.40 = 0.00[kt¥n ]

e LD +(H;sg *H ) k' =3097 +0.00 +(21.61 +0.00 ) - 0.40 = 30,61 [kt ]
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5 - /
H,f‘\/(h'm Hoon ) H(Hrar HH )2 /(000 #0.00 | #(20.61 +0.00 | = 261 [V ]

Mimos$réd obecigzen:

Mot Voor 0004000 9642

B |P”c 162.84

=10.00|1<0,3 - B= 0.48[m ]

Warunek spelniony
Mo t2 . Noow 3961 £000 . 96.42
e — g

i V},c 162.584

=10.24]<0,3 - L= 0.65[m ]

Warunek speiniony

Sprowadzone wymiary fundamentu:

B'=B-2 -e =160-2  0.00= 1.60[m ]

L'=1-2 e =210-2 - 0.24= 161[m ]

A'=B’ . L’=160 .1.6]= 2.58rm2—|

Jednostkowy opér graniczny podioza
R

k . ; P
;—-c'-Nﬂ-bc-sc-xﬂ-f—g’-Nq-bq-sq-zq+0.5r}"-3'-2ﬁ!r-br-s o=

=5.00-19.32 - 1.00 - 145 - 0.62 +20.88 - 9.60 - 1.00 - 1.40 - 0.84 +0.5 - 17.40 - 1.60 - 7.66 - .00 . 070 . Q.74 = 405,33[kPa]
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g - naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (calkowite)

1046.37
R =—t=—"C= 747.41 kN ]
<y, 140

Warunek obliczeniowy:

V =219.83<R  =747.41kN

Warunek nosnosci na wyparcie spelniony.

SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

H=R 4 ’LR;‘,J

gdzie:

Ha — wartos$¢ obliczeniowa silty poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,
Ry — opdér graniczny podioza pod fundamentem na Sciecie,

Rp,a - opér graniczny podioZza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0
Warunki "z odpiywem"

Wartos¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

{6, 0s v L, [162:88 045
Y £ T

RA

Rd=min . 0421983 [ 65.91[kN_

H =29.17 <R =6591[kN ]

Warunek nosnosci na $Sciecie speiniony.
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Sprawdzenie nosnos$ci pozostatych warstw

Potozenie wypadkowej sil:

B — e . e .

Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU):

Oznaczenia:

- std - oddziaitywania stabilizujace

- dst - oddzialywania destabilizujace
Wspdiczynniki czesciowe do oddziatywan:
Yo, d¢se = 1.10
Yo, stb = 0.90

Yo, ase = 1.50

M, =000<M, = 117.99[kbm |

B, ds

L

Warunek statecznosci speiniony.

M, =43.58 <M, = 154.86kbim |

61
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Sprawdzenie przebicia fundamentu:
Wymiary obwodu kontrolnego:

b = 1.62[m ]

E:B= 1.68[m ]

Obliczeniowa wytrzymalodé na Scinanie przy przebiciu:

+4/3

= : 100 ,
vﬂdc C:Rds k ( ¢ JZk ) s

V173
v =013.176 (100 00012 2500 | -2
Rd e

v, = 342.31 kPa |

4

Schemat nr 1

Maksymalne naprezenie Scinajace:

V pired 29.68

d d
=>v .2 .=
@ min a
0.34 0.34
—>=400.48 . 2 . ——
0.82 0.82

an':B : W:I‘jﬁ : m= 53.96[&?&: ]

Sprawdzenie nosdnosci:

E

Noénos¢ na przebicie wystarczajaca.

Wymiarowanie zbrodjenia

v = 93966y, = 34231kPa |

62
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Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1
Ay 1.08 cm?/mb .
A 2.83 cm?/mb

[t

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Agx= 4.67 cm?/mb

12.0 mm w rozstéwie sy = 25.0 cm

I

W kierunku y (B) przyjeto fi
Ag; = 4.93 cm?/mb

25.0 cm

12.0 mm w rozstawie s;

W kierunku x (L) przyjeto fi
Ag; = 5.06 cm?/mb

1.2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

1.2.1. Fundamenty

+ tawy fundamentowe betonowe wys. 40 cm, z betonu C25/30, zbrojone podiuznie i
poprzecznie pretami @ 12 ze stali BS00SP, strzemiona ze stali BS00A. Nalezy
bezwzglednie zapewni¢ ciggtodé zbrojenia podtuznego taw, szczegébinie w narozach.
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« Stopy fundamentowe zelbetowe wys. 40 cm, z betonu C25/30, zbrojone (wg. rysunkéw
konstrukcyjnych) pretami stalowymi @ 12 ze stali B500SP.

Posadowienie budynku nalezy kazdorazowo adaptowaé do warunkéw rzeczywistych.
Nalezy zachowa¢ otuling zbrojenia min. 5 cm.

1.2.2. Belki zelbetowe
. Zelbetowe monolityczne, z betonu C25/30 o wymiarach 24x30 i 30x35cm, zbrojone
podiuznie pretami ze stali BS0OSP strzemiona & 6 i 8 ze stali BS00A, wg rysunkow
konstrukcyjnych. Podciggi nalezy monolitycznie potgczy¢ z wieficem zelbetowym stropu.
Diugo$é oparcia podciggu powinna wynosic¢ nie mniej niz 24 cm.

1.2.3. Strop i wience
B Wierice zelbetowe monolityczne, z betonu C25/30 o wymiarach 24x24 cm, zbrojone
podiuznie pretami ze stali BSOOSP strzemiona & 6 ze stali BSO0A w rozstawie co 25¢m,
wg rysunkéw konstrukcyjnych. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggto$¢ zbrojenia
podtuznego wiencow, szczegolnie w ich narozach.

. Strop zelbetowy monolityczny, z betonu C25/30, grubosci 12 cm, zbrojenie: prety
gléwne ze stali B500SP, prety rozdzielcze ze stali BS500A, wg  rysunkow
konstrukcyjnych.

1.2.4. Nadproza

. Prefabrykowane L19.

= Zelbetowe monolityczne, z betonu C25/30 o wymiarach 24x30 cm, zbrojone
podiuznie pretami ze stali B500SP strzemiona @6 ze stali B5S00A, wg rysunkow
konstrukeyjnych

1.2.5. Slupy zelbetowe
B Zelbetowe monolityczne o wym. 24x24 i 30x24cm z betonu C25/30, zbrojone
pretami @ 12 i 20 ze stali B5S00SP, strzemiona @ 6 ze stali BS00A, wykonczone tynkiem

1.2.6. Dach
. Dach czterospadowy o nachyleniu potaci 20° , kryty blachg dachéwkows.
. Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, z drewna sosnowego lub
Swierkowego klasy C24.
3 Krokwie z murtatg polaczone na wrab lub za pomoca okué stalowych, tgczonych
gwozdziami.
. Kotwienie murtat do wiericow kotwami M16/400P, przy zachowaniu warunkdw:
o Maksymalny rozstaw kotew — 150 cm
o maksymalna odlegto$é kotwy od korica belki — 60 cm
. minimum 2 kotwy na jedng murtate
. Ochrone przed osuwaniem sie $niegu nalezy zapewnié przez montaz ptotkéw
przeciwsniegowych ocynkowanych mocowanych do potaci wspornikami co min. 80 cm.
. Dojscie do kominéw nalezy zapewnié poprzez stopnie i fawy kominiarskie wykonane

z elementéw azurowych, zabezpieczonych prze poslizgiem, na wspornikach z
ptaskownika 50x4 mm.

Wytaz dachowy do przegladu i konserwacji.

Elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowaé przed wbudowaniem do granicy
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trudnozapalnosci poprzez smarowanie preparatami ognioochronnymi  oraz
zabezpieczy¢ preparatami przeciwgrzybowymi.
. Styki elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczy¢ poprzez

oddzielenie ich dwoma warstwami papy asfaltowsj.
¢ Wody opadowe z potaci dachowych bedg odprowadzane powierzchniowo na teren
dziatki.

* Konstrukcja dachowa KD1: blachodachéwka, taty 5x5 cm, kontrtaty 5x2,5 cm, folia
paroprzepuszczalna, krokiew 8x16 cm, pustka powietrzna, kleszcze 2x5x16 cm.

2. UWAGI KONCOWE OGOLNE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budowniciwie.

/> AW SRt JOZIER
::'-'.»..l"‘".“‘ au FH2ge

t47a

Wiestaw &f kowski
Uprawmiony do pn.—klomnla w brandy
konstrukeyino-udowiane; | i architektoniczne;
up". bud UAN-VB5E5/171T0i88
@GPl 73¢"'-s-! 1094

(— i, |‘_‘ 3

3. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ
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Zestawienie elementow wiezby dachowej

Klasa drewna C24

Lp. | Symbol | Nazwa elementu P;z Lt [r:] Dh{lg‘c]:ﬁ [;:ft‘;' ?l:__]ftt?ﬁa] Ob][;Ig]éé

1 | KR-1 Krokiew 008 | 0,16 | 0,89 | 8 0,011 0,091
2 | KR2 | Krokiew [ 008 |06 | 142 | 8 | 0,018 0,145
'3 | KR3 | Krokiew | 008 [ 0,6 | 227 | 8 | 0,029 0233
4 | KR4 | Krokiew | 008 0,6 3,12 8 | 0,040 0,320

5 | KR-5 Krokiew 0,08 | 0,16 | 408 | 8 | 0,052 0418
6 | KR-6 Krokiew [ 0,08 | 0,16 | 525 | 23 | 0,067 1,546

7  KR-7 = Krokiew | 008 | 0,16 | 4,37 | 1 0,056 0,056
8 | KR8 | Krokiew 008 0,6 391 1 | 0050 | 0,050
9 | KR9 | Krokiew [ 008 | 0,16 | 253 | 1 0,032 0,032
10 [KR-10 | Krokiew 0,08 [ 0,16 [ 391 | 1 0,050 0,050
11 |KR-11 Krokiew | 0,08 | 0,16 | 443 [ 1 0,057 | 0,057
12 |KR-12| Krokiew | 0,08 | 0,16 | 449 2 | 0,057 0,115
13 |KR-13| Krokiew [ 0,08 [ 0,16 [ 149 | 4 | 0,019 0,077
14 | KR-14 | Krokiew 0,08 | 0,16 | 1,74 4 0,022 | 0,089
15 [KR-15| Krokiew | 0,08 | 0,16 | 2,00 | 1 0,026 0,026
16 |KR-16 | Krokiew 008 | 0,16 | 204 2 | 0,026 0,052
17 |KR-17| Krokiew | 008 | 0,16 | 1,37 | 2 | 0,017 0,035
18 [KR-18| Krokiew [ 008 | 0,6 | 064 | 2 | 0008 | 0016
19 | KN-1 | Kr.narozna | 0,18 | 0,26 | 7,46 | 4 | 0,349 1,397
20 | KN-2 | Kr.narozna 0,10 020 | 373 | 2 | 0,075 0,149
21 | KK-1 | Kr.koszowa | 0,10 [ 020 | 3,73 | 2 | 0075 | 0,149
22 [ WN-1 Wymian 008 016 | 0,76 | 2 | 0,010 0,019
RAZEM | 5,121
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23 | MR-1 Muriata 014 [0,14 [ 1870 | 2 | 0367 | 0,733 |
24 | MR-2 Murlata 0,14 | 0,14 730 | 2 0,143 0,286 |
25 | MR-3  Murtata 0,14 | 0,14 | 2,15 2 0,042 0,084 |

| 26 | MR-4 Muriata 0,14 | 0,14 | 2,80 1 0,055 | 0,055
27 | PLK-1 | Pl kalenicowa| 0,14 | 0,20 | 11,80 | 1 | 0330 | 0,330

28 [ SL-1 | Slupek | 0,44 | 0,14 | 1,30 | 5 0025 | 0127 |
29  ME-1 |  Miecz 014 [ 014 | 100 | 8 | 0020 | 0,157
30 | KL-1 Kleszcz 005 | 0,16 | 2,70 | 31 | 0,022 0,670

31 | DO-1 | Deskaokap. | 0,03 022 | 2080 | 1 0,137 | 0,137 |
32 | DO-2 | Deskaokap. | 0,03 | 022 | 940 | 2 | 0062 | 0,124
33 | DO-3 | Deskaokap. | 0,03 | 0,22 | 4,60 1 0,030 0,030
34 | DO-4 | Deskaokap. | 0,03 | 0,22 2,00 2 0,013 0,026
35 | DO-5 | Deskaokap. | 0,03 | 0,22 | 10,20 1 0,067 0,067
36  DO-6 | Deskaokap. 0,03 | 0,22 6,00 1 0,040 0,040 |

[ il | RAZEM | 2868
CALKOWITA ILOSC DREWNA [m3] 7,989

UWAGI:

- PRZED PRZYSTAPIEN]EM DO TRASOWANIA ELEMETOW WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE )

-DO PODANYCH DLUGOSCI ELEMENTOW NALEZY DODAC ZAPAS NA
DOPASOWANIE NA BUDOWIE 20-30cm

- NINIEJSZY WYKAZ MA CHARAKTER SZACUNKOWY I NIE MOZE STANOWIC
PODSTAWY DO ZAMAWIANIA MATER_iALOW

- ZESTAWIENIE NIE ZAWIERA STEZEN POLACIOWYCH, AT | KONTRLAT
- ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ NALEZY ZAIMPREGNOWAC PRZED
WBUDOWANIEM DO GRANICY TRUDNOZAPALNOSCI POPRZEZ
ZASTOSOWANIE SRODKA OGNIOOCHRONNEGO. ELEMENTY WiE,ZBY
NALEZY T,AKZE ZAIMPREGNOWAC POPRZEZ ZASTOSOWANIE SRODKA
GRZYBOBOJCZEGO.
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4. ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Zestawienie stali zbrojeniowej
Nr preta| @ [mm] | Dlugosé flos¢ B500A BG00A | B500SP | B500SP | B500SP
[m] 26 o8 210 @12 220
tawy fundamentowe L1,L2
1 12 74,40 4 297,60
2 12 0,70 250 175,00
3 6 1,08 224 241,92
Stopa fundamentowa Sti
1 12 1,40 12 16,80
2 12 1,40 § 8,40
Stopy fundamentowe St2 - 4 szt.
1 12 1,70 40 68,00
2 12 2,20 28 61,60
3 20 1,40 32 44,80
Stopy fundamentowe St3 - 2 szt.
1 12 0,90 16 14,40
2 12 1,20 8 9,60
Strop
1 10 5,07 25 126,75
2 10 4,11 25 102,75
3 10 7,81 13 101,63
4 10 7,36 13 95,66
5 10 6,12 25 153,00
6 10 6,70 25 167,50
7 10 4,38 25 109,50
8 10 1,20 12 14,40
9 10 1,40 6 8,40
10 10 3,77 3 11,31
11 10 1,20 14 16,80
12 10 7,28 24 174,72
13 10 5,88 27 158,76
14 10 4,38 38 166,44
15 10 7,35 20 147,00
16 10 4,02 22 88,44
17 10 2,73 28 76,44
18 10 1,25 13 16,25
18 10 9,05 2 18,10
20 6 7,35 32 235,20 957 ¢
Wience W1
1 12 74,40 4 297,60
2 6 0,86 263 226,18
Belka B1
1 12 5,88 4 23,52
2 12 3,42 1 3,42
3 12 2,50 2 5,00
4 6 1,02 30 30,60 T
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Belka B2
1 12 1,88 2 3,76
2 6 1,02 10 10,20
Belki B3 -2 szt
1 20 7,86 8 62,88
2 20 9,33 4 37,32
3 20 2,60 12 31,20
4 8 1,26 80 113,40 04
Belki B4 - 2 szt. )
1 12 2,35 4 9,40
2 12 2,60 4 10,40
3 6 0,98 22 21,56 {$. K
Belka B5
1 . 12 2,85 2 570
2 12 3,34 2 6,68
3 6 0,98 15 14,70 12,18
Nadproze N1
1 12 2,63 4 10,52
2 6 0,98 13 12,74
Stup 81
1 12 4,80 6 28,80
2 6 0,82 26 21,32
Slupy 82 -2 szt.
1 12 4,80 8 38,40
2 6 0,82 52 42,64
Slupy 83 -2 szt.
1 20 4,80 16 76,80
2 6 0,94 50 47,00
Razem diugos¢ [m 904,06 11340 | 175364 | 109460 | 253,00
Masa 1 mb kg 0,222 0,395 0,617 0,888 2,470
Razem masa srednicami kgl 200,70 44,79 1082,00 | 972,00 624,91
Catkowita masa stali kgl 292441
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KONSKIE, 05. 2021

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budynku UC67c oraz jego lustrzana wersja UC67cL zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej obowigzujgcymi w dniu wykonania projektu gotowego.

Konstrukcja:

mgr inz. Stanistaw Grudzien
upr. bud. do projektowania nr 228/KL/72
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z 1ZBY

- | SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA
S 2 BA Kielee, dn. 10 gradzies 2020
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Grudzies Stanistaw
miefsce zamieszkania :
ul.Ciepta 2/29
25-732 Kielce
Jest czlonkiem Swigrob-zyskz'ej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ;. SWK/BO/176/01
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021
2

Zup, Pr

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzyniertw Budownictwa '
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: fel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.pitb.org.pl, e-mail: swk@pitb.org.pl
Bank Pekao S.A. | Ofielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godzinv nracv czvielni- winrak - nd 10-00 rn 1800

71
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1.0PIS INSTALACJI SANITARNYCH
W budynku zaprojektowano nastepujgce instalacje:

instalacja wodociggowa

instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja kanalizacji deszczowej
instalacja centralnego ogrzewania

L2 2 2 J

1.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych projektowanego
budynku ustugowego. Projekt opracowano przy zalozeniu, ze teren pod zabudowe bedzie
uzbrojony tzn., ze w poblizu dziatki bedg przebiegaly sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej
oraz ze przylgcza bedg uzgodnione z zarzgdcami poszczegolnych mediéw i zaprojekiowane
indywidualnie.

1.2. Wewnetrzna instalacja wod.-kan. i deszczowa

Wewnetrzna instalacja wod.-kan. zostala zaprojektowana niezaleznie od sposobu
doprowadzania wody. Miejsce montazu wodomierza w pomieszczeniu socjalnym. -

1.2.1. Instalacja wody zimnej i ciepte;.

Wode zimna i ciepta rozprowadzi¢ rurami miedzianymi ciggnionymi, taczonymi na lut miekki.
typu WICU wg DIN 1786 (05.80), przeznaczonych do kapilarnych potgczen lutowanych.
Potgczenie z armaturg wykonac na gwint przy uzyciu ksztaltek przejsciowych. Przejscia
przewodow przez przegrody nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych. Przewody prowadzi¢ pod
posadzka, a podejscia do poszczegélnych przyboréw w bruzdach. Wydtuzenia ciepine
kompensowane beda gtéwnie poprzez zmiane kierunku prowadzenia przewoddw (kompensacja
naturalna). Rury prowadzone w przegrodach powinny mie¢ swobode ruchéw termicznych, co
uzyskuje sie stosujgc materiaty izolacyjne o grubosci 13 dla wody zimnej i 20 mm dla wody
cieptej wg PN-B-02421. Rurociagi nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 0,5 m od przewodow
elekirycznych przy prowadzeniu réwnolegtym i 0,05 m przy skrzyzowaniach.

Do uszczelnienia gwintéw stosowac konopie z dodatkiem past uszczelniajgcych. Przy armaturze
musi wystepowac co najmniej jedno ztgcze rozbieralne w celu umozliwienia demontazu
armatury.

Armature mocowac do $cian tak, aby nie obcigzata swoim cigzarem rurociagu oraz nie
powodowata wywierania duzych sit na rurocigg przy jego otwieraniu i zamykaniu.

Dopuszczanie wody do kotta wykonaé jako rozigczne z zastosowaniem zaworu zwrotnego
antyskazeniowego CA 295-15A.

Przepiyw obliczeniowy jednego segmentu: 0,55 dm?s
q = 0,55 [dm%¥s] x 3,6 = 1,98 [m®h]

m (PN-92/B-01706). Wodomierz zlokalizowano w pomieszczeniu socjalnym.
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Przeplyw obliczeniowy dla catego budynku: 0,55 dm®/s
g = 0,55 [dm¥s] x 3,6 = 1,98 [m¥/h]

Dobér wodomierza giéwnego

q = 0,55 [dm¥s] x 3,6 = 1,98 [m¥h]

Ow=2x0g=2x 1,98= 3,96 [m%h]

Przyjeto wodomierz do zimnej wody JS 2,5 DN - 20 mm
an = 2,5[m%/h]

qmax = 5 [m¥h]

q = 1,98 [m¥h] < gmax/2 = 2,5 [m%h]

Obliczanie zapotrzebowania na ciepia wode:

5 oséb x 50 I/d = 250 I/d

-przy obcigzeniu szczytowym 5 0séb x 80 I/d = 400 I/d
-Zakladamy, ze dostarczana woda ma temp. 10 °C a podgrzana zostaje do temp 60°C.
llos¢ ciepta wynosi:

Q=mxcxAv
Q = 250 kg x 1,160 Wh/kg°C x (60-10)k
Q = 14500 Wh = 14,5 kWh

Ciepta wode przewiduje sig z pieca na paliwo state — pellet o nominalnej mocy grzewczej do 10
kW. Instalacje po wykonaniu nalezy przeptukaé, wydezynfekowaé i poddac prébie na ciénienie
p=0,9 MPa.

Dobrano wodomierz gtéwny typu JS 2,5 DN — 20 mm (PN-92/B-017086). Wodomierz
Zlokalizowano-w studzience-wodomierzowej.

1.2.3. Instalacja kanalizacyjna

Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg poziomem kanalizacyjnym DN 110 do
projektowanej studzienki rewizyjnej na zewnatrz budynku a nastepnie do kanalizacji komunalnej
lub do zbiornika na $cieki.

Na pionie (mozliwie najnizej) zamontowaé czyszczak kanalizacyjny DN 110.

Catodé¢ instalacji kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur PVC-U HT (@ 50-110)
kielichowych 2z uszczelkg wargowg, o $rednicach i spadkach podanych w projekcie.
Rozprowadzenie do pionu oraz przyboréw wykona¢ pod posadzka. Podejscia od przyboréw
wykonaé ze spadkiem minimum 2% (miska ustepowa minimum 2,5% ). Pion kanalizacyiny
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nalezy wyposazy¢ w rure wywiewna DN 160 wyprowadzong ponad dach z zastosowaniem
przejs¢ systemowych przez pota¢ dachowg (typ w zaleznosci od rodzaju pokrycia dachowego i

producenta).

W przypadku lokalizacji budynku na terenie nieuzbrojonym w sie¢ kanalizacji sanitarnej,
odprowadzenie sciekéw nalezy zaprojektowaé do bezodptywowego zbiornika o pojemnosci do
10 m?3, zaopatrzonego w rure wentylacyjng i wiaz d-0,6 m. Ze zbiornika, 4cieki nalezy wywozi¢
wozem asenizacyjnym. Odlegtoéci zbiornika od istniejgcych obiektéw zachowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC-U klasy S
(S16,7; SDR 34) (@ 110) kielichowych z uszczelkg wargowsg, o $rednicach i spadkach
podanych w projekcie i zakoriczy¢ studzienkg rewizyjng PE o $rednicy 425 mm zwiericzong
teleskopem z wiazem B 125.

1.2.4. Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacje kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda rury spustowe D 110 mm zamontowane na
$cianach budynku i rynny odprowadzajgce wode deszczowa z potaci dachu na teren dziatki.

1.3.Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek ogrzewany bedzie z wiasnego zrodia ciepla tj. kotta na pelet o mocy 10,0 kW.
Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne zostaly przyjete zgodnie z PN-
82/B-02402 i PN-82/B-02403. Wspotczynniki przenikania ciepta K projektowanych przegrod
budowlanych zostaly policzone wg normy PN-81/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkéw”.

Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenn dla potrzeb C. O. obliczono wg PN-94/B-03406
,Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m?®.

1.3.1. Zrédio ciepta

Budynek ogrzewany bedzie z wlasnego Zrédta ciepta t. kotta na paliwo state o nominalnej mocy
cieplnej w zakresie 10 kW., z osprzetem, przystosowanego do pracy w ukladach zamknietych,
kiéry posiada wszystkie niezbedne dopuszczenia. Kociot ten zostanie usytuowany w
pomieszczeniu socjalnym. Zabezpieczenie ztadu w ukladzie zamknietym naczyniem
przeponowym i zaworem bezpieczerstwa.

1.3.2. Instalacja C. O.

Instalacie nalezy wykona¢ w ukladzie dwururowym pompowym systemu zamknietego z rur
miedzianych np. typu WICU wg DIN 1786 (05.80), otoczonych plaszczem ochronnym z
migkkiego PCV, przeznaczonych do kapilarnych potgczen lutowanych. Zabezpieczenie instalacji
wg PN-91/B-02414.

Zgodnie z wykonanym rozwinigciem instalacji c.o. rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ w
posadzce w warstwie ocieplenia. Podejscia do poszczegélnych grzejnikéw nalezy wykonaé
pedtynkowo w bruzdach z zastosowaniem zigczek kolankowych wyprowadzonych ze $ciany.
Wszystkie przewody rurowe nalezy izolowaé otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 20 mm,
réwnorzedng do zastosowanych rur miedzianych wg PN-B-02421. Wydiuzenia cieplne
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kompensowane bedg gléwnie poprzez zmiane kierunku prowadzenia przewodéw (kompensacja
naturalna). Rury prowadzone w przegrodach powinny mie¢ swobode ruchow termicznych.

Instalacje nalezy napetnia¢ woda uzdatniona z dodatkiem inhibitora korozji.

Jako elementy grzejne zaprojekiowano grzejniki stalowe piytowe konwekiorowe w kolorze
bialym o wysokosci 600 i 900 mm, doktadny typ i wielko&é grzejnikéw podano w czesci
rysunkowe;.

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie za pomocg odpowietrznikéw zamontowanych na
grzejnikach oraz automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych zainstalowanych w miejscach
mozliwego zapowietrzenia (rozdzielacze rurowe).

Po montazu nalezy catg instalacje przepiukaé, a nastepnie po uprzednim odpowietrzeniu
poddac prébie szczelnosci na zimno przy cisnieniu 0,4 MPa w ciggu 20 min. i na gorgco poprzez
ogrzewanie budynku w ciggu 72 godzin.

Qdbiér instalacji dokonaé¢ zgodnie z PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w
budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

1.4. Uwagi ogdlne

Materialy uzyte do wykonania instalacji powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji moze wykonaé tylko osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane. Catosé prac nalezy wykonaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe”, zgodnie z
Rozporzadzeniem Infrastrukiury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadad¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002, poz. 690).oraz
wiedzg i sztukg budowlang przy zachowaniu obowigzujgacych przepisow BHP.

e od N TR r*";,‘_‘\‘
mgr inz. Kamila Majews" ﬁ -
uprawnlenia budowlane de projak!

R : J ad ,u_ o
bez ograniczen w spec. inslalacy mes u.h:n c‘\ (ETHeY

[t ...I.< F. L _;!3‘4

ar ewid JKUP/0104/PBS/1Y
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KONSKIE, 05. 2021

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budynku UC67c oraz jego lustrzana wersja UC67cL zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej obowigzujgcymi w dniu wykonania projektu gotowego.

Architektura:

mgr inz. Stanistaw Grudzien
upr. bud. do projektowania nr 228/KL/72

mar inz. Kamila Majewske
uprawnienia budowlane doo :
bez ograniczen w Spec. instziacyjna).

ar ewid. KUPI0104/2BS19
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z 1ZBY

" | SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA
l Z B A Kieice, dn. 10 grudzieh 2020
A1 INZYNIEROW '

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Grudzien Stanistaw
miejsce zamieszkaniq :
wl. Ciepla 2/29
25-732 Kielce
Jest cztoniiem Swr’grob‘zyskfgj Olregowej Izby Inynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWEK/BO/DI76/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Niniejsze zafwiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021

Z up. Przgwodnidzacdgo SOIIB

mgr ing.

Swigtolrzysia Okregowa [zba Intynierdw Budownictwa
25-304 Kiglce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41344 6382
- www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | OdKielcs, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziaiek, wiorek, czwartek, piglek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godzinv nracv ezviaini winrek - nd 1000 rdn 18-00
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1. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujgcy prace budowlane
branzy elekirycznej w zakresie instalacji elekirycznej budynku ustugowego UC6E7a.

1.2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje elekiryczne:
- oéwietlenia podstawowego | awaryjnego

- gniazd wtykowych 1-faz.

- gniazd wtykowych 3-faz.

- instalacji odgromowej

- ochrony przed porazeniem

- potaczen wyréwnawczych

1.3.Podstawa opracowania

Opracowanie powstato w oparciu o:

- wytyczne sposobu eksploatowania,

- wytyczne rodzaju zastosowanych urzgdzen,
- podktady branzowe,

- normy branzy elekirycznej,

- uzgodnienia miedzybranzowe.

1.4. Zasadnicze parametry elektroenergetyczne

Napiecie zasilania sieci: U=400/230V
Czestotliwosé f=b0Hz

Moc zainstalowana: Pn=19,72kW
Moc szczytowa: Ps=13,27kW
Prad szczytowy: 1s=20,62A

Obliczeniowy wspdétczynnik mocy:cos ¢ =0,93
Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania
Uktad sieciowy: TN-S

1.5.Zasilanie i pomiar energii elekirycznej

Zasilanie projektowanego budynku wykonac kablem ziemnym, ze zigcza kablowo-pomiarowego
ZKP usytuowanego w granicy dziatki (ZKP wg odrebnego opracowania). Wyprowadzi¢ linie WLZ
kablem typu YKY 5x16mm? w kierunku tablicy TR w budynku. Pomiar bezposredni zuzytej
energii elekirycznej (za pomocg licznika 3-f) zickalizowany bedzie w zitgczu kablowo-
pomiarowym ZKP w granicy dziatki.
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1.6. Rozdziat energii elektryczne;.

Zastosowac¢ typowa tablice bezpiecznikowg p/to ilosci pol dostosowanej do iloéci aparatéw wg
rys. nr E-4, powiekszong o 30% dla zapasu. Tablice nalezy wyposazy¢ w podstawowa aparature
skladajgcg sie miedzy innymi z rozigcznika gtéwnego FRX100A z cewka wybijakowa,
wylacznikéw réznicowoprgdowych o pradzie wylaczajgcym 30mA (typ AC), z wigcznikdw
nadpragdowych o charakierystyce B, C i wytrzymatos¢ zwarciowej BkA, ogranicznikow przepieé,
lampek sygnalizacyjnych. Lokalizacja tablicy jak na rysunku.

1.7. Instalacja gniazd i sily.

Wszystkie gniazda w budynku bedg wykonane z przewodem ochronnym PE, o napieciu izolacji
750V. Obwody tréjfazowe nalezy wykonaé przewodami pieciozylowymi, natomiast jednofazowe
przewodami tréjzytowymi o przekrojach podanych na schemacie ideowym. Instalacja wykonana
bedzie pod tynkiem, w tym celu nalezy wykona¢ bruzdy o szerokosci dostosowanej do ilosci
prowadzonych przewoddw, kidre po utozeniu instalacji nalezy zatynkowag.

Osprzet stosowany do gniazd w pomieszczeniach wykonaé jako systemowy we wspdlnych
ramkach w wykonaniu podtynkowym. Zaprojekiowane gniazda pojedyncze, podwdjne lub
potréjne nalezy wykona¢ stosujgc gniazda pojedyncze tgczone w zestawy z jedng ramka
odpowiednio: pojedyncza, podwdjng lub potréjna. Gniazda nalezy instalowaé na wysokosciach
od posadzki: - max 120 cm w pomieszczeniach we, socjalnych, nad blatami, oraz min. 30cm w
pozostatych pomieszczeniach. Stopieri ochrony osprzetu IP20 ( w pomieszczeniach ogdlinych,
korytarzach) oraz min. IP44 (w pomieszczeniach wilgotnych, tazienkach).

Wypusty nalezy zakonczy¢ puszka p/t¢g80 Ilub n/t, za lub pod zasilanymi urzgdzeniami.
Rozgalezienia instalacji gniazd nalezy stara¢ sie igczyé w puszkach poglebianych pod
osprzetem elekirycznym. Szczegdty rozmieszczenia wg zatgczonych rysunkow.

1.8. Instalacja o$wietleniowa ogdlna

Instalacja oswietleniowa zostata zaprojekiowana na bazie energooszczednych opraw w
technologii LED. Na podstawie normyPN-EN12464-
1,08wietleniemiejscpracy.Czesé1:Miejscapracywewngtrzpomieszczen”- ustalono poziom
natezenia o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach. Roéwnomierno$¢ natezenia
oswietlenia powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7. Dobér opraw i ich ilosci oraz rozmieszczenie
oswietlenia pokazano na rys. Obliczen natezenia o$wietlenia dokonano na podstawie katalogu
producenta, przy pomocy programu komputerowego. Montaz opraw nastropowy.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé przewodami typu YDYp 3-5x1,5mm?#750V. Sterowanie
oswietleniem bedzie realizowane przez tradycyjne tgczniki instalacyjne. Rozgalezienia instalacii
oswietleniowej nalezy stara¢ sie gczyé w osprzecie elekirycznym, w przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy zastosowaé uniwersalne puszki n/t lub p/t w zaleznosci od podtoza. Osprzet
nalezy zamontowa¢ na wysokosci okoto 1,4m, w miejscach wilgotnych zastosowaé osprzet i
oprawy osw. hermetyczne (min. IP 44). W fazience dla niepetnosprawnych wigcznik umiescié na
obnizonej wys. 1m.
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1.9. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oprawy oéwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowano jako indywidualne oprawy
LED wyposazone w akumulatory o czasie podtrzymania minimum 1h. Oswietlenie ewakuacyjne
w budynku bedzie zapewnione:

- przy gtéwnych drzwiach wyjsciowych wewnatrz i na zewnatrz

- w ciggach komunikacyjnych
Oswietlenieewakuacyjnepowinnozapewniaé¢dostrzezeniedrégwyjsécia,dostateczngwidocznose
przeszkéd na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku do wyjécia i od wyjécia. Oswietlenie
ewakuacyjne kierunkowe nalezy wykona¢ w postaci opraw podéwietlajgcych piktogramy lub
poprzez umieszczenie podéwietlonych lub oéwietlonych znakéw informacyjnych. Instalacja
oprawi znakéw zgodnie z normg PN-EN 1838.

Poziom natezenia oéwietlenia awaryjnego min. 0,5Ix przy $cianach zewnetrznych i 1ix centralnie
w osi powierzchni drogi ewakuacyjnej. Rozkiad i rozmieszczenie opraw wedtug rysunkow.

1.10. Instalacja przeciwprzepieciowa

W obiekcie nalezy zastosowaé ochrone przeciwprzepieciows instalacji zasilajgcych niskiego
napiecia. Dla linii zasilajgcej, w rozdzielni niskiego napiecia tablicy gitéwnej TR nalezy
zainstalowaé ograniczniki przepie¢ typu B+C 25KA.

1.11. Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemien

Zaprojektowano instalacjie potgczen wyréwnawczych, kiéra ma zapewni¢ ekwipotencjalizacje
budynku. Zaprojektowano gtéwng szyne uziemiajacg GSU w tablicy bezpiecznikowej TR oraz w
kotlowni. Uziemienie gtéwnej szyny nalezy wykonaé tak, aby rezystancja uziemienia nie
przekraczata 10Q). Do szyny uziemiajgcej nalezy potaczy¢ wszelkie mozliwe elementy metalowe
(obudowy urzadzen, rury itp.)

1.12. Instalacja ochrony od porazen

Podstawowa ochrong od porazen pragdem realizowa¢ bedzie izolacja robocza czesci czynnych
oraz dodatkowa izolacja w postaci zewnetrznej izolacji kabli. Ochrong dodatkowg bedzie
zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania, przez spetnienie warunku petli zwarcia
wylacznikéw nadpradowych oraz spetnienie warunku wylgczenia pradu réznicowopradowego
wylacznika réznicowopradowego o pradzie wylgczajgcym 30mA. Dlatego do kazdego gniazda
wtykowego i oprawy oswietleniowej nalezy doprowadzi¢ osobny, oprocz przewodu neutralnego
N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne musza posiadac izolacje koloru zielono-zdttego |
muszg byé potgczone z szyng ochronng PE w tablicy bezpiecznikowej. Catos¢ robdt nalezy
wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41. Jako system ochrony od porazen prgdem
elekirycznym projektuje sie: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w ukiadzie sieciowym
TN-S.
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1.13. Instalacja odgromowa

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa. Zwody pionowe nalezy wykonaé z drutu
stalowego ocynkowanego & 8 mm, jako zwody poziome wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachus:
Wymiary oka siatki zwodéw nie mogg by¢ wigksze niz 15x15m. Ponadto dodatkowe zwody
nalezy wykonaé na wszystkich kominach (w postaci iglicy h=1,5m)i wywietrznikach.

Wokét budynku w miejscach proj. ztaczy kontrolnych wykonaé uziemienia (z bednarki badz
pretéw stalowych) o rezystancji uziemienia nie wigkszej niz 10Q. Do uziomu tego podigczyé za
pomocyg bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm zwody pionowe przy uzyciu ztgczy kontrolnych.
kaczenia w ziemi wykona¢ przez spawanie i zabezpieczy¢ spawy przed korozjg farbag asfaltows.
Powyzej ziemi tgczenia wykonac przez skrecane zigcza kontrolne montowane na wysokoéci 0,3-
1,6m nad ziemia. Polaczenia te zabezpieczy¢ przed korozjg uzywajgc towotu. Wartosé
rezystancii zmierzy¢ i potwierdzi¢ protokotem.

1.14. Zagadnienia P. Poz.

W poblizu wejscia gléwnego do budynku przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik pradu
(przycisk). Kable zasilajgce urzgdzenia ochrony p. poz. (wytacznik p. poz.) zaprojektowano
kablem bezhalogenowym (ognioodpornym) typu HDGs 3x1,5 (ES0) ukladanym p/i. Wytgcznik
gtéwny pozarowy nalezy oznaczy¢ zgodnie z polskimi normami. W miejscach przejs¢ instalacji
elektrycznej przez $ciany i stropy bedsg
zastosowaneuszczelnieniaognioochronneprzepustéwinstalacyjnychdlauzyskania odpornosci
ogniowej analogicznej do tej jakg posiada dana przegroda.

1.15. Prace kontrolno— pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé nastepujgcych pomiaréw:

- rezystancja izolaciji,

- skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej,

- rezystancji uziemienia instalacji uziemiajgcej.

Prace powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia w tym zakresie, a z
wykonanych pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokoly wg obowigzujgcych wzoréw.

1.16. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas prac montazowych przy wykonywaniu instalacji elekirycznych wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP. Szczegding uwage nalezy zwrécié na roboty
wykonywane na wysokosci i prace przy instalacji znajdujgcej sie pod napieciem. Strefy robét na
wysokosciach powinny byé odpowiednio oznaczone i ogrodzone, a pracownicy powinni
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia. W wykopach prace prowadzone wylacznie recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w poblizu urzadzen infrastruktury podziemnej. Prace ,pod
napieciem” mogg wykonywac jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne uprawnienia w tej
dziedzinie. Przebywanie na ternie budowy oséb trzecich odbywaé sie moze po wydaniu
zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania na
terenie budowy. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni byé
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przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. nr 62, poz. 1405) oraz posiadac
aktualne badania stwierdzajagce mozliwosé pracy na danym stanowisku (np.. prace na
wysokosci). Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi,
przepisami p.poz oraz BHP majac na wzgledzie zasady bezpieczenistwa i higieny pracy zawarte
w przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 z pozniejszymi zmianami). Szczegélne
uwzglednienie zasad okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 6 luty 2003r.
W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r. nr 47, poz. 401) oraz dyrektywy 92/57/EWG dotyczacej zdrowia i bezpieczenstwa na
placu budowy.

1.17. Uwagi kohcowe

Catosé robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, normami serii PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ostateczng lokalizacje gniazd sieci elektrycznej i teletechnicznej uzgodni€ z inwestorem przed
przystgpieniem do realizacji w $cistej koordynacji z robotami elektrycznymi.

Wszystkie materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps

Moc zainstalowana o$éwietlenia wyznaczono na podstawie obliczen, biorgc pod uwage
wymagany poziom oswietlenia zgodny z norma. Moc zainstalowang dla odbiornikéw przyjeto w
oparciu o dane katalogowe urzgdzern. Moc szczytowg obliczono stosujgc odpowiednie
wspdtczynniki jednoczesnosci.Bilans mocy opracowano na podstawie normy

N SEP-E-002 - ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych” i przedstawiono na rys. nr E-4.

Napiecie zasilania sieci: U=400/230V
Czestotliwosé f=50Hz

Moc zainstalowana: Pn=19,72kW
Moc szczytowa: Ps=13,27kW
Prad szczytowy: Is=20,62A

2.2. Dobér przewoddw ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalnos¢ pradows

Przewody dobranc biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego.
Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodow”.
- obcigzalnoé¢ dlugotrwata dobranych kabli i przewoddw w zadnym przypadku nie przekracza
obciazalnoéci rzeczywistej dopuszczalnej diugotrwale,
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- obliczone spadki napigcia nie przekraczajg spadkéw dopuszczalnych norma,

- wszystkie projektowane linie zasilajgce speiniaja warunek ochrony przed dotykiem
posrednim.

2.2.1. Prad i moc szczytowa
Moc szczytowa:Ps=13,27kW
Prad szczytowy:

13270
Is =

= . = 20, 2-
\,"g + ] ¥ cosg 1,73 « 400 + 0,93 s

Prad obcigzalnosci diugotrwatej kabla WLZ typu YKY 5x16mm?- lyg = 88A
L=h =l
I, < 145144

Warunek spetniony. Kabel zasilajgcy WLZ YKY 5x16mm? — dobrany prawidtowo.

2.2.2. Obwody gniazd YDYp 3x2,5mm?

Moc szczytowa:Ps=2,5kW
Prad szczytowy:
% 2500

Uxcosg 230 +0,93

Is = = 11,694

Prad znamionowy zabezpieczenia lp = 16A

Prad zadzialania zabezpieczenia I = 25,6A

Prad obcigzalnosci diugotrwatej przewodu typu YDYp 3x2,5mm?l4g = 18A
13 = Ib s Idd.

I, = 1451,

Warunek spetniony.

2.2.3. Obwody oswietlenia YDYp 3x1,5mm?

Moc szczytowa:Ps=0,24kW
Prad szczytowy:

B 240
Uxcosp  230+093
Prad znamionowy zabezpieczenia lp=10A
Prad zadziatania zabezpieczenia l.=16A
Prad obcigzalno$ci diugotrwalej przewodu typu YDYp 3x1,5mm?lgs = 13,5A
Lehigl,

I, <1451,
Warunek spetniony.

=1,124
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2.3. Obliczanie spadkéw napiec

2.3.1. Spadek napiecia w obwodzie gniazd typu YDYp 3x2,5mm?

Mac szczytowa:Ps=2,5 kW
Dilugosé:l=16m

AW_2*P*z*1ou%_2*2500116*100_112%
® T yeu*S*U®  54#25#%2308 7

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.

2.3.2. Spadek napiecia w obwodzie oéwietlenia typu YDYp 3x1,5mm? .

Moc szczytowa:Ps=0,240kW
Diugoéé:l=18m

Al 2¢Pxlx100% 2240+ 18+ 100 — 0.20%
e Yeu® S* U? T 54«15+ 230° -

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.

Brg |{=mm~’;£(ﬁ: i ,, 00
et f Ve F/ \ 62194
i » Lrd.

SACZ

3 amiet w0kl
mmti'r ] )eroree
nggan @ - Sy ynicrskiel
W 2aKres: st L it siiac il eledirveznych .
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budynku UC67c oraz jego lustrzana wersja UC67cL zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej obowigzujgcymi w dniu wykonania projekiu gotowego.

Instalacje Elekiryczne: Sroiekio }li;/,ﬁ : Jz(:‘%’ ? j,s,;%
Jozef Gaszez s /ffr Aoz
!{J,\’! 4 Fa

upr. bud. KL-60/94 e
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z I1ZBY

SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 11 styczed 2021

Zaswiadczenie

Pan(i) Ggszez Jizef
miejsce zamieszkania :

ul.Polna 50/42

26-200 Koriskie
Jjest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowef Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWE/AE/0046/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-02-2021 do 31-01-2022

A
Z up. Przlcwodnj fzqclego S0ImB

mgr inz'}'m o Sobariska

DYREKTCR BIURA

!

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 812 692, fax 41 344 63 82
www, swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godzmy pracy biura: poniedzizlek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelnr wiorek - 0d-10:00 do 16:00
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WOJEWOD LU
‘w KIELCACH
wydzz“'s!-gg’ Kridsp?c‘:%m Kielce, 1994 - 01 .26
tel. 457-18 , 219-42

Nr ewid. K1 - 60/94

wl

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANTA ZAWODOWEGO

do pelnienia smaodzielnych funkeii techniczaych w budéwnictwie.

Na podstawie § 5 ust. 1 Pt 2 i ust.2, § 7, § 13 ust. 2
pkt 4 lit. d, § 2 ust. 2 pkt 2, § 6 ust. 3 rezporzadzenia Miniser
Gaspodarki Terencwej i Ochrony Srodcwiska z dnia 20 lutego 197Sr .
W Sprawis samcdzielnych funkcji technicznych w budownictwie/pz. 4.
Nr 8, pcz. 46 - 2 péinisjiszymi zmianami/ stwisrdza sie, ze
PAN GASZCZ JOZEF
technik snergetyk

urcdzony dnia 15 sierpnia 1942 r. w Gatnikach
posiada przygotowanie zawcdowe | upowazniajgce do wykanywania sams

dzielnsj funkcji kiercwnika budowy i rebét w specijalnodei instala-

cyjnc- iniynieryjne w zakresie sieci i instalacji eléktrycznych
-cbejmujacej instalacije elektryczne, napowistrzne i kablows linie

energetyczne ,stacje i urzadzenia elektroensrgetyczne .

PAN GASZCZ JOZEF Jest upowazniony do:

l.kiercwania,nadzorcwania i kentrolowania budswy i rébét,ki&rcwaniz
i kantrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i
instalacji oraz sceniznia i badania stanu téchnicznéqa sieci
i instalacji eleklryczaych - o powszechnie znanych rozwigzaniach
kénstrukcyjnych,

2.sporzadzania w budcwaictwie jédnorcdzinnym, zagrédowym oraz
innych budynkach o kubaturze do 1000 m3 —projektow instalacji
éléktrycznych ~ © powszechnie zZnanych rozwigzaniach konstrukeyj—

nych 1 schematach technicznych.

Otrzymuje:

o o h. Witold Romalski
aie Sesyefart] Penscinenss|

ul. Pclna 5a/42 £ ' '
A A S Giduny Archil- ki Wojewbdzki
26-200 KonAskie
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Powierzchnie policzono zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
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huduuhnne (Dz. U. poz. 462)

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

LEGENDA: |OPIS:
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26-200 Koriskie

n OWy do m ul, Kazanowska 18
tel. 41 372 88 36

projekty budowlane www.nowydom-projekty.pl

Temat: BUDYNEK USEUGOWY UCE7cL

Inwestor:

Lokalizacja:

Branza: ELEKTRYCZNA Stadiuvm: P B

Tytuf rys: | TABLICA ROZDZIELCZANR 4 |Date:

Projektowat: Jﬂze s c \ﬁgk\% {W(n rrys:
_Wu_‘m S | 4117 E - 4
Opraco a!) { Rﬂ;\ﬁd FyTIG Skala: -
Adcp brycdP¥elis:  [Dato:
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C.I nowy dom

projekty budowlone

Konskie ul.Kazanowska 18, telifax 41 372 88 36, www.nowydom-projekty.pl

Zdjecie budynku

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka |Podpis

Projektant: inz. Stanistaw Grudzien o «;M/ win SHUDZIEN
Kielce, 2018-02-20

ArCADia-TERMO 8.6 ArCADiasonEh_udL}k sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odz, tel (42)689-1 1-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qune dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepla wode Qwnd
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

) Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu oswietlenia
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

11) Urzadzenia pomocnicze

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 . zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

et

TR T bl i e SRR Aedld

Wsp.Uc wg WT2021

Warunek

2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Us [W/m™=K] W /mzK] spalieiny
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,12 0,20 Tak

ST T | wamger S

AT R g r e LIRS ey | T

ST

goiE

f

Warunek

> Wsp.U: wg WT2021
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uec [W/m™K] [W/mzK] spafniiony
Dach D1 0,13 0,15 Tak

Wsp.Uc wg WT2021

Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/mz-K] [W/mzK] Sty
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,23 0,30 Tak

, Wsp.Ue wg WT2021
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uec [W/m™K] W /maK] spefiiny
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak
2 Drzwi zewnetrzne DZ3 1,30 1,30 Tak
3 Drzwi zewnetrzne DZ 2 1,30 1,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Lp. | Nazwa przegrody | Symbol ﬂsﬁ:o_"u— Wsp. g wr2g2! (2N
[W/m°K] wimPk) | WT2021 | :
1 | Okno zewnetrzne | 0Z 4 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | O'fjizy
2 | Okno zewnetrzne | 0Z1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | O’;ﬂgzy
3 | Okno zewngtrzne |  0Z2 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | Oﬁjﬁzy
4 | Okno zewnetrzne 0zZ3 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak d o‘t\g:zy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o 5
? ; 2 Ao =17,88m
wspdtezynniku U >= 0,9 [W/m™K] ’
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacii 2
nadziemnych w pasie 5 m wzdluz $cian zewnetrznych Az = 155,76m
Suma pél powierzchni pozostalej czesci rzutu poziomego Aw = 0,0{)m2
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15+Az + 0,03+Aw = 23,36m2
Sprawdzenie warunku powierzchni akien Ao < Aomax Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: 82 1, D 1

1 Styczen 0,721
o 2 Luty 0,717
3 Marzec 0,621
4 Kwiecien 0,568
5 Maj 0,242
6 Czerwiec -1,039
7 Lipiec -6,393
8 Sierpien -0,739
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,499
i1 Listopad 0,654
12 Grudzien 0,692

Miesigc krytyczny: Styczen

. Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fasima=0,72
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sie

z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fasimin dla przegrod: PG 1

N

; tyczeri 0 0,52

2 Luty 0,852

3 Marzec 0,852

4 Kwiecien 0,852

5 Maj 0,852

8 Czerwiec 0,852

7 Lipiec 0,852

8 Sierpien 0,852

9 Wrzesien 0,852

10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecieri, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien,

Pazdziernik, Listopad, Grudzien

Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: fasimax=0,85
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3.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartos$ci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu
przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegoinych przegrod.

{ Wariek:

1| Podioga na gruncie | PG 1 0,23 0970 | 0,970>0,852 | Spetniony
2| Sciana zewnetrzna | SZ 1 0,12 0,984 0,984 > 0,721 Spetniony
3 ~ Dach D1 0,13 0,984 0,984 > 0,721 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy USLUGI

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,4 o
Pole powierzchni pomieszczen o regulowane] temperaturze As 118,2 m°
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 5,5 W/m®
Pojemnosé cieplna budynku Cm 19499700 J/K
Stala czasowa budynku 27,00 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta H,lim 1.4

- au 28 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qudn KWh/m-c

Miesiac I Il 1 v v VI VIl VI X X X X
R 1,2 -09 44 63 122 17,1 192 166 128 82 29 08
zewnetrzna e, G

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672\ T744| 720 744] 720 744| 744 720 744] 720 744
Miesieczna strata ciepla przez

przenikanie 1570 1398 1155/ 982 578 208 59| 252 516/ 874 1225| 1422
Quin=10"Hue( - o) tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepla przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,000 0,00, 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00, 0,00/ 0,00 0,00 0,00] 0,00
QH,zy‘:10_d'sz‘( i F.yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qx+QHzy 1570 1398 1155 982 578 208 59| 252 518| 874 1225 1422
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

raslonecztienia Cs, KWHm-c 275 311 566/ 744 992| 1038| 1064 956| 660 415 202| 168
Miesieczne wewr]éatrzne zyski

ciepta Qint=Qiat*10 “Artm 484) 437| 484] 468] 484| 468| 484 484| 468 484 468| 484
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qttgn=Qisoi+ Qin KWH/m-c 758 747| 1049| 1212 1475 1506 1548 1439 1128| 898 670/ 652
H=QH,gr/QH,ht 0,24 0,26 044 0,60 1,21 3,16/ 8,64 2,54/ 1,03 0,49 0,27/ 0,22
H.1 023 0,25 0,35 0,52 0,90 0,00] 0,00, 0,00/ 0,76/ 0,38 0,24 0,23
H2 0,25 0,35 0,52 0,90 2,18/ 0,00 0,000 0,00 1,78 0,76 0,38 0,24
frm 1,000 1,00f 1,00 1,00 0,58/ 0,00[ 0,00{ 0,00[ 0,72 1,00 1,00 1,00
Wspétezynnik wykorzystania 0,9 0,98 0,94 0,89 0,66/ 031 0,12 0,38 0,73 0,92 0,98 0,99
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zyskow ciepla, Han

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qrnga=Qrn - 2476,| 2137,| 1401, 958,29 243,4| 13,20 0,38| 26,15| 278,3| 990,9| 1870, 2282,
H.gn*Qti.gn KWh/m-c 33 90 20 7 3 7 3 52| 37
12679,0

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Quad= (Qunen), KWh/rok

Czesc budynku

Zestawienie stref

o Nazwa strefy Ar v : éz:'pnftrzebowanie na cieplo
strefy P 3
. m m o kWh/rok
i UStLUGI 118,18 747,76 20,4 12679,05
Catkowite zapotrzebowanie strefy Qund [kWh/rok] 12679,05
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czesé budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kd/(kg=K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieplej wody, 8w 55 o
Temperatura zimnej wody, 8o 10 o]
Wspdtczynnik korekeyjny, kr 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 118,18 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,60 dmsi(mz-dzieﬁ}
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 1057,32 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrédia Nowe Zrédio ogrzewania
Nr zrédia 1 -
Udzial procentowy 100 %
e 5 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Rodzaj nosnika energil s Bicrmiaea
Wspétczynnik Wh 0,20 -
Wspétczynnik We 3,00 -
. Energia uzytkowa Qu,nd 12679,05 kWh/rok
| . Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety, pelety,
Wybrany wariant wylwarzania zrebki), automatyczne, o mocy do 100 kW
iSprawnoéé wytwarzania Hg 0,70 -
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Wybrany wariant regulacji plytowymi w przypadku regulacji automatycznej
miejscowej
Sprawnosé regulacji He 0,82 -
C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
Wybrany wariant przesyiu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewane;j
Sprawnosc przesytu Hg 0,96 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawnos¢ akumulacji Hs 1,00 -
. Catkowita sprawnosé¢ systemu zasilania i-tego nosnika 0,55 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom e 0,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Cze$¢ budynku

Nazwa Zrédta

ZRODLO CIEPLEJ WODY

Nr zrédla

1

Udzial procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Biomasa
Wspbtczynnik Ww 0,20 | .
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 1057,32 kWh/rok

Kotly statotemperaturowe dwufunkcyjne

Wybrany wariant wytwarzania (ogrzewanie i ciepte] wody uzytkowej)

Sprawnosé wytwarzania w.g 0,65
Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi
nieizolowanymi i izolowanymi przewodami

Wybrany wariant przesytu

rozprowadzajgcymi
Rodzaj przesylu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30
Sprawnosé przesytu we 0,85 -
Wybrany wariant akumulacj F?gs‘,goot%}nsikrlciephaj wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnosé akumulacji ws 0,85
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika wiet 0,33 s
Eergia na urzgdzenia pomocnicze Eelpomws 0,00 kKWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa Zrodia Nowe Zrédlo swiatta
] Nr Zrodta 1 -
| Rodzaj noénika energii Energia elekiryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik W 3,00

Wspdiczynnik We 3,00 _ -
Energia uzytkowa Eii% 1870,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ar 118,18 m? |

. Czas uzytkowania o$wietlenia dzien to 1250,00 hirok

Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 1250,00 h/rok
Rodzaj regulacji ‘ Automatyczne wigczenie/$ciemnianie

Wplyw $wiatta dziennego Fo 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowac_jzopa do utrzymania os$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspéiczynnik obcigzenia natezenia oéwietlenia Fo 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom. % - kWh/rok
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9)  Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Caess budyika R |

f Ogrzewanie i wentylacja. ]

Nr zrodia Nazwa zZrédia Qun QrH Qp.H

' kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

!1 Nowe zZrédto ogrzewania 12679,05 | 23009,31 | 4601,86 |

| Suma 12679,05 | 23009,31 | 4601,86 |

|‘ Przygotowanie cieptej wody

Nrzrédla  |Nazwa zrédia Quw Quw Qew .
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 ZRODLO CIEPLEJ WODY 1057,32 [3189,50 |637,90

| Suma 1057,32 [3189,50 |637,90

t Oswietlenie wbudowane

Nr Zrodla Nazwa zrédia QuL QL Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

|1 Nowe zrédio swiatla : 1870,00 |5610,00

Suma = 1870,00 |5610,00 ]

|

[Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / Ar 116,23 kWh/(mZ-rok)

‘Lestawienie energii koricowe] EK=(Qkr+Qrw+Qx..+Eeipom) / At 237,51 kWh/(mz-rok}

|Zestawienie energii pierwotne] Qp=Qp H+Qpw+Qer.L 10849,76 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna o

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz chiodzenia EP=Qe/A; |91,81 KWh/(m~rok)

L
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Budynek referencyjny wg WT2021

2

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar 118,18 m
Czgstkowa maksymalna wartosé wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHw 45,00 kWh/{m “srok)
uzytkowej

Czgstkowa maksymalna wartosé wskaznika EP na potrzeby s
oswietlenia EPL 50,00 kWh/(m “erok)

Maksymalng wartosé wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2
energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPmax 95,00 kWh/(m “erok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(mz-rok) EPmax KWh/(m E-rok) Uwagi

91,81 < 95,00 Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

E Ocemany budynek

(/.

1& 50 100 150 200,250 ;300

Wymagama dia noweqo budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci ciepinej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11)  Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocnicza Uwagi
koﬁcowq Epom [kWh/rOk]
3 Ogrzewanie 171,00
2 Przygotowanie cieptej wody 8,10
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Budynek referencyjny wg WT2021

2

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ay 118,18 m
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby )
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHw 45,00 kWh/(m “rok)
uzytkowej '
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby .
oswietlenia EPL 50,00 kWh/(m “-rok)

Maksymalng wartosé wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 3
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPmax 95,00 kWh/(m “+rok)
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP KWh/(m?erok) EPmac KWh/(m 2erok) Uwagi

91.81 < 95,00 Warunek spetniony
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NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE SPELNIA ze

NIE SPEENIA

warunkaw
technicznych

ze wzgledu na ze wzgledu na wzgledu na ze wzgledu na
warunki terenowe | rodzaj energii wysoki koszt wysoki koszt
i klimatyczne inwestycji w inwestycji w
poréwnaniu z poréwnaniu z
| zastosowanymi | zastosowanym
Energia wiatru | indywidualnymi | zasilaniem z
podgrzewaczami sieci
wody oraz ze energetycznej
wzgledu na ukiad | oraz ze wzgledu
| instalacji oraz na warunki
charakter terenowe
uzytkowania
NIE DOTYCZY | NIEDOTYCZY | NIE SPEENIA ze | NIE DOTYCZY
ze wzgledu na ze wzgledu na wzgledu na ze wzgledu na
niespetnienie niespetnienie wysoki koszt rodzaj energii
warunkow warunkow inwestycji w
E | technicznych technicznych poréwnaniu z
e, nergia - zastosowanymi
Spefmzljie promieniowania indywidualnymi
WD stonecznego podgrzewaczami
EkonomlcznyCh wody oraz ze
wzgledu na uklad
instalacji oraz
charakter
uzytkowania
NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE SPEENIA ze | NIE DOTYCZY
ze wzgledu na ze wzgledu na wzgledu na ze wzgledu na
niespeinienie niespetnienie wysoki koszt rodzaj energii
warunkow warunkow inwestycji w
technicznych technicznych porownaniu z
zastosowanymi
Energia indywidualnymi
geotermalna podgrzewaczami
wody oraz ze
wzgledu na ukiad
instalacji oraz
charakter
uzytkowania
Energia wiatru | NIE SPELNIA ze | NIE DOTYCZY | NIE SPEENIA ze | NIE SPEENIA
wzgledu na ze wzgledu na wzgledu na ze wzgledu na
warunki terenowe | rodzaj energii | warunki terenowe warunki
terenowe
Spetnienie Energia NIE SPEENIA ze | NIE SPEENIA ze | NIE SPEENIA ze | NIE DOTYCZY
warunkéw promieniowania wzgledu na . wzgledu na . wzgleduna | ze wzgledu na
= stoneczneqo zapotrzebowanie | zapotrzebowanie | przeznaczeniei | rodzaj energii
technicznych g mocy i warunki | mocy i warunki sposob
kiimatyczne klimatyczne uzytkowania
rejonu rejonu instalacji
Energia NIE SPELNIA ze | NIE SPELNIA ze | NIE SPELNIA ze | NIE SPELNIA
geotermalna wzgledu na brak | wzgledu na brak wzgledu na ze wzgledu na
mozliwosci mozliwosci warunki terenowe warunki
uzyskania uzyskania i zagospodarow- terenowe
wiasciwosci wiasciwych -ania terenu ]
temperatur wody | temperatur wody
grzewczej oraz grzewczej




ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH

ZRODEL ENERGII

Podstawa opracowania
1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21

czerwca 2013 r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Z dnia 2 lipca 2013 r, z poz. 762).

Zatozenia do analizy:

1.Racjonalne wykorzystanie odnawialnych Zzrédet energii pod wzgledem
technicznym.

2.Racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrédel energii pod wzgledem
ekonomicznym.

3.Racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrédet energii pod wzgledem

srodowiskowym.

4.Mozliwosé zastosowania skojarzonej produkeji energii elektrycznej i cieplne;
5.Mozliwos¢ zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego i blokowego ogrzewania.

. Wyniki i wnioski z przeprowadzonej analizy:.

- ze wzgledu na charakter i lokalizacje obiektu wykorzystanie odnawialnych Zrédet
energii do petnego zapotrzebowania na energie pierwotng jest nieracjonalne,

- zastosowanie urzadzen wykorzystujgcych energie geotermalng jest niemozliwe ze
wzgledu na wielkos¢ dziatki oraz przyszie plany inwestycyjne,

- Zastosowanie urzadzen wykorzystujacych energie promieniowania stonecznego do
przygotowania cwu jest nieracjonalne ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania instalacji oraz koszty montazu i konserwacji,

- zastosowanie urzadzeri wykorzystujgcych energie wiatru jest niemozliwe ze
wzgledu na warunki terenowe i klimatyczne,

- w zwigzku z brakiem racjonalnego uzasadnienia wykorzystania odnawialnych

zrédet energii oraz warunkéw lokalizacyjnych zastosowanie skojarzonej produkgji energii

elekirycznej i ciepta zdecentralizowanego jest nieuzasadnione.

Wyniki analizy zawiera ponizsza tabela:

Instalacja Instalacja Instalacja Instalacja
Rodzaj instalaciji centralnego wentylaciji wody elektryczna
ogrzewania uzytkowej
NIE DOTYCZY | NIEDOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY
ze wzgledu na ze wzgledu na ze wzgledu na | ze wzgledu na
; ; niespetnienie rodzaj energii niespetnienie niespetnienie
Energia wiatru warunkéw warunkow warunkow
ekonomicznych ekonomicznych | ekonomicznych
Spetnienie NIE DOTYCZY | NIEDOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY
Ko Energia ze wzgledu na ze wzgledu na ze wzgledu na ze wzgledu na
3 warL.m ow mieniowani niespeinienie niespeinienie niespeinienie rodzaj energii
$rodowiskowych| Promien A warunkéw warunkéw warunkéw
stonecznego technicznych technicznych ekonomicznych
NIE DOTYCZY | NIEDOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY
Energia ze wzgledu na ze wzgledu na ze wzgledu na ze wzgledu na
geotermalna niespetnienie niespetnienie niespetnienie rodzaj energii
warunkéw warunkow warunkow
technicznych technicznych ekonomicznych




