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Pracownia Projektowania i Nadzoru Budowlanego
87-214 Ptuznica iy
Ptuznica 47 i do( :
tel. 502-085-775 ak PAISOGLE
tel. 509-954-830 :
www.mak-bud.com

Nazwa
inwestycji:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

BUDYNKU USLUGOWEGO

—~ SWIETLICY WIEJSKIEJ
NA DZIALCE NR 27/4 W MIEJSCOWOSCI
KRUSIN,
OBREB 0008 KRUSIN

KATEGORIA OBIEKTU - IX

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - 040404 2

Inwestor:

In;zvéstbr: G'mina Lisewo
Adres: ul. Chetminska 2
8@—7230 Lisewo

Projektanci:

Architektura Konstrukecja

7 7
Wieslaw p{vski Wiestaw Mé rwski
upr. bud. UAN-IV/8346/171/TO/88 upr. bud. UAN-T 7k

Instalacja elektryczna Instalacje sanitarne
Stanistaw Osinski Kamila Majewska
upr. bud.. UAN-IV/SBél6//-‘JB T(Tf“FQ786 upr. bud. KUP/(B] 04/PBS/19
~ i :iv,‘_t,-t’l;‘_'

P{uZnica", 20 wrzesnia 2021 r.




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ;

1. Dokumenty dolaczone do projektu:
- kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosdci uprawnieri budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci
- Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego
- oswiadczenie projektantdw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
- decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wéjta Gminy Lisewo

2. Czesc opisowa
1.) Przedmiot zamierzenia budowlanego
2.) Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
3.) Projektowane zagospodarowanie dziatki.
4.) Zestawienie powierzchni
5.) Inne informacje i dane.
6.) Warunki ochrony przeciwpozarowej
7.) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
3. Czescrysunkowa
1.) Projekt zagospodarowania dziatki
4. Zakaczniki
1.) Opis pozarowy
2.) Badania geologiczne
3.) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzer
5. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

PROJEKT ZAWIERA ’WZ ......... .. STRON PONUMEROWANYCH
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-K8J-S24-16A *

Pan WIESEAW MAKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/1487/01

adres zamieszkania , 87-214 PLUZNICA 47

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 raku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Qkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

. (Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowej Izby inzwﬂer'
Budownictwa,

WiestawMighcwski
Uprawmiany g/ A
konsiruke yinod, 4 ‘ d'a:m:ekicmf,inej
upr. BuC=JAN-VE45 17170188
GP 73420471094
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IMZYRIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-HA1-L6D-7JY *

Pan STANIStAW OSINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1836/01

adres zamieszkania ul. MIESZKA | 3/16, 87-300 BRODNICA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31,

Zaswiadczenie zostato Wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawskn~Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 Poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledemn skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomacy numeru weryfikacyjnego 2aswiadczeniz na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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POLSKA A
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INZYNIEROW

BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-N4R-6CN-1HD *

Pani Kamila Majewska o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0197/18

adres zamieszkania m. Piuznica 58d, 87-214 Pluznica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekirenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ceriyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie]j lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwei Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.

5 . Al h ZGOBHOSE
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
i z B A
INZYNIEROW

e S BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFTKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 13 czerwea 2018 r.
Sygn. akt: KUPOIB/KK-0054-0017/19 ‘ .

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (. Dz. U, 22018 r., poz. 1725, z pdzn,.zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1,
art. 13 ust.1, ust2 j ust 4, art. 14 ust. 1 pki4 iit. b) i ust 3 pkt 1, art.15a ust. 1iust:20 ustawy z dnia 7 lipca 1984 ¢ -
Prawo budowlane . Dz. U..z 2018 ., poz. 1202,'z péZn. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz -po zioZenid egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

~ pozytywnym, - .

Pani Kamila Agnieszka Majewska
T, rmagister inzynier o kierunku inzynieria 8rodowiska
. ‘ e ur. dnia 20 czerwea 1991 r. w WabrzeZnie

otrzymuje

¥

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
-numer ewidencyiny KUP/0104/PBS/18

do projekfowania bez ograniczefi )
: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i k.anaiizacyjnych

UZASADNIENILE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 'Kodeksu
_posiepowania administracyjnego (. Dz. U. z 2018 r.,,- poz. 2098, z pdzn. zm.) odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzjl.

Pouczenis

Qd hiﬂiejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwaliﬁkacyjnej?oiskfe} Izby Inzynierow Budownictwa w -
Warszawie, za poérednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowsj 1zby Inzynierdw' Bldownictwa w Bydgoszezy w
terminie 14 dni od.daty jej doreczenia. :

Zm.): S - - . ; !

§1 Y trakeie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjs. - _ '

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. '
W przypadku ziozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu ‘sie prawa do cdwotania od decyzi (okreslonego w §
2) stronie nie przysiuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego. .

Zgodnie z treScig art. 127a ustawy Kodeks postepbwahia administracyjnego (. Dz. U. z 2018 r., poz. 2098, z pazn.

Skiad Urzekalacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

) 7 Justyna Sobczak-Piastka

1 Pan Kamila Agnieszka Mejewsk £ oF A

. Pani Kamila Agnjeszxa Majewska g SEEEEE \AToTE g i
Prpnloa 58D : i e jeech Klateck
87-214 Pluznica

2. Okregowa Rada lzby

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



OSWIADCZENIE

® Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki oraz adaptacja
projektu architektoniczno-budowlanego zostaty sporzgdzonone zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej:
budynek ustugowy - swietlica wiejska na dziatce nr 27/4 w miejscowosci
Krusin, obreb 0008 Krusin, inwestor — Gmina Lisewo, ul. Chetmiriska 2, 86-
230 Lisewo

Mo architektoniczng;
AN TIT R
e o _5;“5‘-’1 TCEJ

up". bug

mgr inz. Kamila Majewska
uprewnienio budowlonz do kierowenis rabatorr
budowlanymi bez ograniczed
w speculnosi instalocyjrej
nr ewid. KUR/01 8/WBS/17
v Logevla
o N -, mgr ifz. Kamila Majawska
Ptuznica, 20 wrzesnia 2021r. sprawnisbudovere 5 1 siovarie
bez ograniczen w spec. insta acyjnaj.

nrewid. KUP/0104/PBS/19



OSWIADCZENIE PROEJEKTANTA DOTYCZACE MOZLIWOSCI PODEACZENIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ISTNIEJACEJ SIECI
CIEPLOWNICZE), W ZWIAZKU ZE ZEOZONYM WNIOSKIEM POZWOLENIA
NA BUDOWE

INWESTOR: Gmina Lisewo
ADRES: ul. Chelminska 2, 86-230 Lisewo

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Dz. nr 27/4, Krusin

Oswiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego
oswiadczenia wynikajgcej z art. 233 par. 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks karny (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1950 i 2128), ze w przedmiotowe]j sprawie
brak jest mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do
istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2019 r. poz.
755 z poZn. zm.)

Kamila Majewska
upr. bud. KUP/0104/PBS/19

mgr inz. Kamila Majewska
uprawnienia budowlane do kierowenio rabotam
budawlo e \hE ograniczen
w spedjainodd instalocyine]
nr ewid. KUF‘/UlQ [WBS/17
Moo

mgr inz. Kamila Majew ska
uprawnienia budowlane do pro \ ktowania
bez ograniczen w spec. instz) e

nr ewid. KUP/Q104/PBES/18



Decyzja niniejszs
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ds. Zagoqudarmnia Przestrzennego
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J Vi A
DECYZJA NR 5/2021 , ﬁﬁm —Marika taﬁﬁ

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741
z p6in. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
17 czerwca 2021 r. (data wptywu do urzedu gminy 21 czerwca 2021 r.), ktéry ztozyt Pan Rafal
Dobek, Urzad Gminy w Lisewie, ul. Chetmiriska 2, 86-230 Lisewo

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla terenu obejmujacego dziatke nr 27/4, obreb geodezyjny Krusin 0008, gm. Lisewo
w zakresie: budowy budynku $wietlicy wiejskiej.

Linie rozgraniczajace teren objgty niniejsza decyzjg wyznaczone zostaty w czesci
graficznej stanowigcej Zaftacznik Nr 1 do niniejszej decyzji. Czes¢ graficzna zawiera
objasénienia uzytych w niej oznaczen.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

e Obiekt uzytecznoéci publicznej: cel publiczny ~ budowa i utrzymywanie pomieszczen
dla urzedéw organéw wtadzy, administracji, sadéw i prokuratur, uczelni publicznych,
federacji podmiotéw systemu szkolnictwa wyzszego i nauki, o ktérych mowa w art.
165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086), szkét publicznych, paristwowych
lub samorzadowych instytucji kultury w rozumieniu przepiséw o organizowaniu
i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej, a takie publicznych: obiektéw ochrony
zdrowia, przedszkoli, doméw opieki spotecznej, placéwek opiekuriczo-
wychowawczych, obiektéw sportowych.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
e Planowane przedsiewziecie dotyczy budowy budynku $wietlicy wiejskiej.
3. Ustalenia i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

3.1. Linia zabudowy — wyznacza sie maksymalng nieprzekraczalng linie zabudowy, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 1 do decyzji (ktérej nie moze przekroczy¢ Sciana zewngtrzna
nowoplanowanego budynku, w kierunku terenu komunikacji drogowej, z wytaczeniem
w szczegblnodci: wykuszy, gankéw, pilastréow, gzymséw, podziemnych czgsci budynku,
schodow).

3.2. Wielko$é powierzchni zabudowy, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej
(w rozumieniu prawa budowlanego):

a) powierzchnia zabudowy budynku — maks. 160,0 m?;

I:*Q‘@Fﬁlﬂ'\} g prd
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4.5. W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewnic¢ oszczgdne korzystanie
Z terenu.

46. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewzigcie jest obowigzany
uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci
ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

4.7. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sige wykorzystanie i przeksztatcanie
elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia.

4.8, Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowac dziatania
majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkdéd, w szczegélnosci przez kompensacje
przyrodnicza. '

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:

5.1. Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony zatozenia dworsko-parkowego.

5.2. W przypadku odkrycia w trakcie trwajacych robét budowlanych lub ziemnych, znalezisk,
przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, iz sg one zabytkami
archeologicznymi, nalezy zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710), przy uzyciu dostepnych
érodkéw, zabezpieczy¢ znaleziony przedmiot i oznakowaé¢ miejsce jego znalezienia
oraz niezwtocznie zawiadomié Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, a jesli nie jest to moiliwe, Wéjta Gminy Lisewo.

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

6.1. zaopatrzenie w wode — na warunkach wydanych przez wiasciwego dysponenta sieci;

6.2. zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy;

6.3. odprowadzenie éciekéw — na warunkach wydanych przez wiasciwego dysponenta sieci
kanalizacji sanitarnej, a w przypadku braku mozliwoéci przytaczenia do czasu realizacji
sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie odprowadzanie sciekéw do:

a) przydomowej oczyszczalni $ciekdw w ilosci nieprzekraczajgcej 5 m? na dobe,
na potrzeby zwyktego korzystania z wéd (nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne, o
ile bedzie wymagane);

b) bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte;

6.4. odprowadzenie wéd deszczowych — powierzchniowo na terenie dziatki (nalezy uzyskac
pozwolenie wodnoprawne, o ile bedzie wymagane);

6.5. zasilanie w energie elektryczna — na warunkach wydanych przez wiasciwego dysponenta
sieci;

6.6. zasilanie w energie cieplng — rozwiazanie indywidualne o niskiej emisji spalin;

6.7. srodki fagcznosci — nie dotyczy;

6.8. gospodarka odpadami — wyw6z odpadéw, zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na terenie
gminy;

Wiestaw Maiivski
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3. Decyzja niniejsza okresla przedmiot i zakres inwestycji zgodnie z informacjami podanymi
we wniosku (zgodnie z zgdaniem strony). Zgodnie z art. 107 § 4 KPA, w tym zakresie
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

4. Analizujac wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lisewo, uchwalonego uchwaig Nr X/53/2015 Rady Gminy Lisewo
z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Wéjt Gminy stwierdzit, ze nie zachodzi okoliczno$¢ dotyczaca
obowiazku sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Wniosek zostat przeanalizowany i sprawdzony pod wzgledem wymogu stawianego
przez art. 61 ust. 1 pkt 4 w zwigzku z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Stwierdza sig, iz w przedmiotowej sprawie wymogi
stawiane przez ustawe w art. 61 ust. 1 pkt 1-5 zostaty spetnione, pozostate wymogi
nie wymagaty zastosowania.

6. Zgodnie z art. 60 ust 1 w zwigzku z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym niniejszg decyzje wydaje sie¢ po uzgodnieniu z wiasciwymi organami.
Inwestycja zostata uzgodniona z:

a) Zarzagdem Drég Powiatowych w Chetmnie, ul. tunawska 9, 86-200 Chetmno, - organ

nie wyrazit stanowiska w ustawowym terminie, dlatego tez inwestycje uznaje

sie za uzgodniong bez uwag - uzgodnienie w zakresie obszaru przylegtego do pasa

drogowego (art. 53 ust. 4 pkt 9);

b) Kujawsko-Pomorskim Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw, ul. tazienna 8, 87-100

Torui - postanowienie z dn. 22.07.2021 r. o sygn. WUOZ.T.WZN.ZZ.5151.7.2021.MU -

uzgodnienie ze wzgledu na potfozenie terenu inwestycji w strefie ochrony zatozenia dworsko-

parkowego;

c) Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie w Gdarisku ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk,- organ nie wyrazit stanowiska

w ustawowym terminie, dlatego tez inwestycje uznaje sig za uzgodniong

bez uwag — uzgodnienie w zakresie przedsigwzigé wymagajacych uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego (art. 53 ust. 4 pkt 11a).

Z uwagi na fakt, iz w odniesieniu do przedmiotowe] inwestycji nie zachodza okolicznosci
okreélone w pozostatych punktach art. 53 ust. 4, odstapiono od uzgodnienia niniejszej decyzji
z organami wskazanymi w tych przepisach.

7. Zgodnie z wymogiem art. 50 ust. 4 w zwigzku z art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z p6Zn. zm.)
sporzadzenie niniejszego projektu decyzji powierzono osobie posiadajacej kwalifikacje
do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej uzyskane na
podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650). Niniejszy
projekt decyzji sporzadzit mgr Artur Sktadanek, ktéry posiada takie kwalifikacje.

Biorgc powyisze pod uwage nalezato orzec jak w sentencji.

Uorawniony do prowel
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POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1. W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego mozna wydaé wiecej niz jednemu wnioskodawcy, doreczajgc odpis decyz;ji
do wiadomosci pozostatym wnioskodawcom i wiascicielowi lub uzytkownikowi
wieczystemu nieruchomosci.

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie
narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich.

3. Jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywotuje skutki, o ktérych
mowa w art. 36, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje sie odpowiednio. Koszty realizacji
roszczen, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 i 3, ponosi inwestor, po uzyskaniu ostateczne;j
decyzji o pozwoleniu na budowe.

4. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Zgodnie z art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Organ, ktéry wydat

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

a) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;

b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej
decyzji, o ile nie zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest pierwszym etapem
w czynnosciach administracyjnych, zmierzajacych do rozpoczecia robét budowlanych.

Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu
na budowe, z zastrzezeniem art. 29-31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1333 z pdin. zm.), w ktérych zostaty ustalone roboty budowlane, wymagajace
jedynie dokonania odpowiedniego zgtoszenia.

Inwestor zamiast dokonania zgtoszenia dotyczacego rozpoczecia robét budowlanych,
moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

W celu uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia dotyczgcego
rozpoczecia robot budowlanych, nalezy zloiy¢ odpowiedni wniosek do Starostwa
Powiatowego w Chetmnie. Do wniosku nalezy zatgczy¢ niniejsza decyzje, odpowiednie
dokumenty wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami jezeli s3 one wymagane
przepisami szczegbélnymi oraz oswiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Wszelkie rozstrzygniecia zwigzane ze spetnieniem warunkéw w celu uzyskania
pozwolenia na budowe Ilub dokonania zgtoszenia dotyczacego rozpoczecia robdt
budowlanych, rozstrzygane beds w odrgbnym postepowaniu  administracyjnym,
przez wiasciwy wydziat Starostwa Powiatowego w Chetmnie.

Zgodnie z art. 127, art. 127a, art. 129 i art. 130 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) jezeli wszystkie strony




postepowania zrzekng si¢ prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje sig¢ ostateczna
i prawomocna z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
o zrzeczeniu sie praw do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania.

0Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Toruniu za posrednictwem Wdéjta Gminy Lisewo w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia

Py WOITA
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Zatgczniki:
1. Zatgcznik nr 1 - czedé graficzna decyzji,
2. Zatgcznik nr 2 —wyniki analizy, czes¢ tekstowa.

Otrzymuja:
1. Urzad Gminy w Lisewie, ul. Chetminska 2, 86-230 Lisewo,
2. aa.
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R " ZALACZNIK NR 2

DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI

INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

2. L2002 /i

ZDNIA R6...08..2021R.

WYNIKI ANALIZY UWARUNKOWAN DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

Wyniki analizy sporzadzono na podstawie:

e art. 61 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z p6zn. zm.),

e rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r., w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164 poz. 1588),

e rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. 22003 r., Nr 164 poz. 1589).

1. Obszar wnioskowanej inwestycji obejmuje dziatke nr 27/4, obreb geodezyjny Krusin 0008,

gm. Lisewo.

Inwestycja dotyczy budowy budynku $wietlicy wiejskiej.

3. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest mozliwe jedynie w przypadku {gcznego spetnienia
nastepujgcych warunkow:
1) co najmniej jedna dziatka sgsiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana

w sposéb pozwalajgcy na okreslenie wymagari dotyczgcych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji

funkcji, parametréw, cech i wskaZnikéw ksztaftowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

w tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektéw budowianych, linii zabudowy oraz intensywnosci

wykorzystania terenu;

Wyznaczenie obszaru analizowanego

Szerokosé frontu dziatki wynosi ok. 35,00 m. Granice obszaru analizowanego, wyznaczono

w odleglosci ok. 70,0 m lub wigkszej we wszystkich kierunkach od granic inwestycji, czyli

w odlegloéci mniejszej od trzykrotnej szerokosci frontu dziatki (tj. ok. 105,0 m).

Takie wyznaczenie granic obszaru analizowanego daje wystarczajgce przestanki dla okreslenia

cech, parametrow i funkcji dla projektowane] inwestycji.

Kontynuowanie funkcji

W obszarze analizowanym na dziatkach nr 1/10, 2/2, 115/1, 28/18, 27/6, 27/10 i 27/16 wystgpuje:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa ustugowa, skladajgce sie z budynkow

mieszkalnych, ustugowych, gospodarczych i innych — w zakresie kontynuacji funkeji warunek zostat
spelniony, poniewaz w obszarze analizowanym istnieje tozsama funkcja wymagana
dia przedmiotowej inwestyciji.

2) teren ma dostep do drogi publicznej;

Dziatka posiada dostepno$¢ do drogi publicznej, drogi powiatowej nr 1614C.

3) istnigjgce lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust. 5, jest wystarczajgce

dia zamierzenia budowlanego;

Na terenie dziatki znajduje sig:

s sie¢ wodociggowa,
s sie¢ telekomunikacyjna. _ _ Wiestaw MalfGwski

W poblizu dzialki przebiega: . 0:;"':,‘:2“["&”“: Lokl it
e siet elekiroenergetyczna. upe. bug U qu1j—rﬂr1z;7’aa

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i IeSnyc% fa cele

nierolnicze i nieleéne aibo jest objety zgodg uzyskang przy sporzgdzaniu miejscowych p!anéw ktdre

utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o kiérej mowa w art. 88 ust. 1;

Wymagania w zakresie ochrony gruntéw rolnych i le$nych (art. 61 ust. 1 pkt 4) ~ teren inwestycji

obejmuje grunty: Bz, czyli tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, w rozumieniu przepiséw o gospodarce

nieruchomoéciami, zgodnie z wypisem z rejestru gruntow.

- przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia na cele

nierolnicze.

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

- Warunki wynikajace 1 przepiséw o ochronie $rodowiska — planowana anwestyc{a nie narusza
przepiséw ochrony . ‘Sindowiska oraz nie jest zaliczana do przedsqewmeé mogécych zawsze
i natencialnie znaczaco addzialvwaé na srodowisko.

i




- Warunki wynikajgce z przepisdw o ochronie przyrody — teren inwestycji znajduje sie poza granicami
obszaréw chronionych, wynikajgcych z przepiséw o ochronie przyrody. -

- Warunki wynikajgce z przepisdw o ochronie dobr kultury - teren inwestycji znajduje sie w strefie
ochrony zatozenia dworsko-parkowego.

- Warunki wynikajgce z przepisow prawa wodnego — w przypadku realizacji przydomowej
oczyszczalni §ciekow i urzgdzenia wodnego do gromadzenia woéd opadowych w ramach
planowanej inwestycji moze by¢ wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnege zgodnie
z przepisami odrgbnymi.

- Warunki wynikajgce z innych przepiséw — planowana inwestycja nie narusza przepisoéw odrebnych.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie przesgdza o realizacji inwestycj,
okresla jedynie zasady i warunki zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego terenu
w oparciu o0 obowigzujgce przepisy w tym zakresie, o ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Wszelkie zagadnienia zwigzane ze spelnieniem warunkéw
o jakich mowa w przepisach prawa budowlanego rozstrzygane sg w odrebnym postepowaniu
administracyjnym przez wiasciwy organ administracji budowlanej.

6) Warunki wynikajgce z art. 61 ust. 1 w nawigzaniu do ust. 2-5:

Whiosek zostal przeanalizowany i sprawdzony pod wzgledem wymogu stawianego przez
art. 61 ust. 1 w nawigzaniu do ust. 2-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Stwierdza sie, iz w przedmiotowe] sprawie wymogi stawiane przez ustawe w art. 61 ust. 1 pkt 1-5
zostaly speinione, pozostate wymogi nie wymagaly zastosowania.

7) Informacja dotyczgca map, kire stanowig - zafgcznik nr 1 | zatgcznik nr 2 do niniejszej decyzji:
» zalgcznik nr 1 i nr 2 zostaly opracowane na podstawie kopii (skanu) mapy zasadniczej w skali
1:1000 pochodzacej z Powiatowego Osrodka Dokumentacii Geodezyjnej i Kartograficznej
w Cheimnie, z dnia 9 marca 2021 r, obejmujgey teren, ktérego wniosek dotyczy wraz
z naniesionymi niezbednymi oznaczeniami — mapa w wersji papierowej, z ktérej wykonano skan
stanowi materiat dowodowy w ninigjszej sprawie,

Obowigzek sporzgdzenia MPZP (art. 62 ust. 2) - nie dotyczy wnioskowane] inwestycii;
Stan prawny terenu (art. 53 ust. 3 pkt 2) — wymieniona we wniosku dziatka nie stanowi wiasnosci
wnioskodawcy. Dziatka nr 27/4 (o powierzchni 0,1782 ha) obejmuje grunty: Bz, czyli tereny
rekreacyjno-wypoczynkowe. Dziatka nie jest objeta ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Stan faktyczny terenu (art. 53 ust. 3 pkt 2) ~ dziatka jest niezabudowana i niezagospodarowana.
Wskazniki parametréw zabudowy w terenie analizowanym:
a) Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu — inwestycja dotyczy budowy budynku
swietlicy wiejskiej, na dziaice nr 27/4, obreb geodezyjny Krusin 0008, gm. Lisewo;
b) Koniecznos¢ wyznaczenia linii zabudowy -~ nalezy wyznaczyé maksymalng
nieprzekraczalng linie zabudowy;
c) Wskainik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu objgtego decyzjg -
(§ 5 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy...):

Tabela nr 1 . . ,
Catkowita |Wskaznik powierzechni| Szeroko$é
Nr Powierzchnia | powierzchnia | zabudowy w stosunku| elewagc;ji Rodzaj
dziatki | dziatki (m?) |zabudowy na |do powierzchni dziatki | frontowej na | dachu
dziatce (m?) _ (%) . dziaice (m)
1/10 1597 60,0 - 3,76 ' 10,00 D
2/2 1100 100,0 9,09 16,00 P
210,0 23,00 D
116/1 3800 50,0 7,37 10,00 P
20,0 4,00 D
28/19 7900 135,0 : 1,71 ~ 8,00 D
27/6 664 140,0 21,08 11,00 D
27/10 186 80,0 43,01 8,00 D
230,0 19,00 D
2716 1860 50.0 15,05 10.00 5
Srednia arytmetyczna: 107,5 14,44 12,00

Wyliczenia zgodne z tabelg nr 1 (kolumna nr 3 i 4):
- érednia arytmetyczna calkowite] powierzehni zabudowy w obszarze analizowanym wynosi

107,5 m?;



- $rednia arytmetyczna wskaznika powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaki
w obszarze analizowanym wynosi 14,44%;

- dia planowanej $wietlicy okresla sig powierzchnig zabudowy maks. 140,0 m?

- wskaznik powierzchni dla nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki wyniesie
do 7,83%, co nie przekroczy $redniego wskaznika powierzchni zabudowy w obszarze
analizowanym;

d) Szerokoé¢ elewacji frontowej — (jako odlegtosé pomiedzy zewnetrznymi Scianami budynku
w widoku od strony frontu dziatki) — (§ 6 ust. 2 rozporzgdzenia jw.):

Wyliczenia zgodne z tabelg nr 1 (kolumna nr 5):

- érednia arytmetyczna szerokosci elewacji frontowej dla zabudowy w obszarze
analizowanym wynosi 12,00 m;

- dla planowanego budynku we wniosku okre$lono szerokos$¢ elewacji frontowej
do 14,00 m, co jest wartoscig wigkszg niz $rednia szeroko$¢ elewacji frontowej
w obszarze analizowanym;

- zgodnie z §6 ust. 2 rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.,
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczgeych nowej zabudowy | zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
z 2003 r., Nr 164 poz. 1588) dopuszcza sig wyznaczenie innej szerokosci elewacji frontowej,
jezeli wynika to z niniejszej analizy;

- w zwigzku z tym, ze w obszarze analizowanym na dzialce nr 1151 wystepuje zabudowa
o szerokosci elewacji frontowej wynoszgcej maks. 23,0 m, dlz planowans] inwestycii
dopuszcza sig realizacje budynku o szerokosci elewacji frontowej maks. 14,00 m;

e) Wysokoséé¢ elewacji frontowej w widoku od strony wejécia Iub wjazdu na dziatke —
(dla dachow ptaskich wysokos¢ mierzona od terenu do géry gzymsu lub attyki; dla dachéw:
jedno, dwu lub wielospadowych takze w przypadku elewacji szczytowej budynku, wysokosé
mierzona od terenu do gory okapu dachu z rynng) — (§ 7 ust. 4 rozporzgdzenia jw.):

- w wyniku przeprowadzonej analizy wynosi: od ok. 2,0 m (budynek inny na dz. nr 1/10)
do ok. 5,0 m {budynek mieszkalny na dziaice nr 28/19);

- ilo¢ kondygnacji nadziemnych - w terenie analizowanym wystepujg budynki jedno
i dwukondygnacyjne;

- dla planowanego budynku okresla sie wysoko$¢ elewacji frontowej maks. 4,00 m,
co jest wartoscia mniejszg od maksymainej wysokoéci elewacji frontowe] w obszarze
analizowanym;

f) Geometria dachu, kat nachylenia polaci dachowej, kierunek giéwnej kalenicy dachu —
(§ 8 rozporzadzenia jw.):

- w wyniku przeprowadzonej analizy w obszarze analizowanym wystepuja dachy plaskie,
jedno | dwuspadowe, o kgcie nachylenia: maks. 45°;

- dla planowanego budynku przyjeto dach zgodnie z wnioskiem, czyli dach dwuspadowy;

- ukiad kalenicy dachéw budynkéw w obszarze analizowanym jest rownolegtly, prostopadly
lub skoény wzgledem frontu dzialek;

g) Maksymalna wysokos$¢ gidwnej kalenicy - (§ 8 rozporzadzenia jw.):
= w wyniku przebrowa_dzonej analizy w obszarze analizowanym wynosi: od ok. 25 m
(budynek inny na dz. nr 2/2) do ok. 8,5 m (budynek mieszkalny na dzialce nr 28/19);

- dla planowanego budynku we wniosku okreslono maksymalng wysokos¢ glownej kalenicy
do 8,00 m, co jest warloécig mnlejszq od maksymalngj wysokoécr giéwnej kalenrcy
w obszarze analizowanym.

Whioski koricowe Wiestaw A
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze zostaly spelnione wszystkie warurwi ‘
w art. 61 ust. 1 w nawigzaniu do ust. 2-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu pr%sﬂr
Stwierdza sig, iz w przedmiotowej sprawie wymogi stawiane przez ustawe w art. 61 ust. 1 p

zostaty spelnione, pozostate wymogi nie wymagaly zastosowania. '

Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analize
sporzgdzit mgr Artur Skiadanek.
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

1.) Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budynek ustugowy - swietlica

. wiejska. Budynek jest parterowy, bez podpiwniczenia. Bryte budynku urozmaica

zadaszenie nad gtéwnym wejsciem do budynku. Parking — zaprojektowano 2
miejsca parkingowe znajdujg sie naprzeciwko wjazdu na teren dziatki.

2.) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

W chwili obecnej dziatka jest niezabudowana. Nie wystepujg na niej zadne
obiektu budowlane oraz inne elementy.

3.) Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowany budynek ustugowy przeznaczony jest na swietlice wiejska

catoroczng. Budynek jest parterowy, bez podpiwniczenia oraz bez poddasza.

. Budynek przykryty jest dachem wykonanym jako drewniany, pokryty dachdwka.

Kolorystyka elewacji oraz dachu powinna by¢ stonowana oraz nawigzaujca do

kolorystyki budynkéw zlokalizowanych na dziatkach sasiednich. Ogrzewanie oraz
ciepta woda bedzie uzyskiwane z kotta na pellet.

Instalacje zewnetrzne budynku:

- instalacja elektryczna — wg warunkéw gestora sieci
- instalacja wodna - wg warunkéw gestora sieci
- instalacja kanalizacyjna - do zbiornika bezodptywowego



Instalacje wewnetrzne:
- wodno- kanalizacyjna
- elektryczna
- grzewcza - C.0.
- instalacja cieptej wody uzytkowej
- instalacja wentylacyjna

4.) Zestawienie powierzchni

Parametry projektowanego budynku:

Kubatura - 747,76 m3
Powierzchnia uzytkowa - 118,18 m2
Powierzchnia zabudowy - 155,76 m2

Wysokos¢ budynku: 5,08 m
Kat nachylenia dachu: 20 stopni
Wymiary budynku: 7,80 x 19,20 m

BILANS TERENU
i Powierzchnia dzialki: 1789,00 m2
Powierzchnia zabudowy: 245,76 m2
(projektowany budynek mieszkalny wraz z powierzchniami utwardzonymi)
Projektowany budynek: 155,76 m2
(powierzchnia zabudowy projektowanego budynku)

Tarasy, podesty 10,00 m2

(wszystkie projektowane)
Dojscia, dojazdy do budynku ' 80,00 m2|

(wszystkie projektowane powierzchnie utwardzone)

Powierzchnie czynne biologicznie 1543,24 m2

Powierzchnia czynna biologicznie wynosi 86,3 % > min. 50 %
Wskaznik intensywnosci zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki
wynosi 13,70% < max. 14 %

Powierzchnia do wylaczenia z produkcji rolnej wynosi 246,76 m2 < 500 m2

Powierzchnie czynne biologicznie skfadajg sie z terenéw zielonych, krzewéw, sadéw,
ogrodéw i majg powierzchnie f3czna wynoszaca - 1543,24 m2






5.) Inne informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3  wymagane:

Warunki zabudowy dopuszczajg lokalizacje budynku swietlicy.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkéow lub gminnej ewidencji zabytkéw Iub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska, Dziennik Ustaw — 5 - Poz. 1609

Dziatka nr 27/4 znajdujaca sie w miejscowosci Krusin znajduje sie w strefie
ochrony zatozenia dworsko-patacowego. W przypadku odkrycia w takcie
trwajacych robét budowlanych lub ziemnych znalezisk, przemdiotow nalezy
niezwtocznie zawiadomic Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkoéw, a jesli to niemozliwe Wéjta Gminy Lisewo.

c) okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

Brak wplywu ekspolatacji goérniczej na dziatke - zamierzenie budowlane nie
znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozer dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Emisja zanieczyszczen - nie przewiduje sie Zrodet emisji zanieczyszczen.

Odpady state - istniejace pojemniki na odpadki state wg projektu
zagospodarowania terenu.

Wptyw na istniejagce sSrodowiska naturalnego - projektowany obiekt nie
jest szkodliwy dla $rodowiska naturalnego. Zastosowana technologia
wykonania powoduje, zZe jest ekologiczny w budowie i eksploatacji. Obiekt nie
wywiera negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi i
stosunki wodne suwanie odpadéw statych tzn. socjalnych odbywac sie bedzie
przez wywozenie. Odpady gromadzone beda w pojemnikach stalowych
oproznianych przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.



Dla projektowanej inwestycji nie wystepuje zwigzana z eksploatacja budynku
emisja halasu. Nie powstana wibracje , promieniowanie ani pole
elektromagnetyczne [ub inne zaklécenia. Charakter, program uzytkowy i
wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wpltywa negatywnie na
istniejagcy drzewostan, powierzchnig¢ ziemi, glebe wody powierzchniowe i
podziemne oraz sasiadujace  budynki. Przedmiotowe zamierzenie
zaprojektowano ograniczajac oddziatywania obiektu na teren w granicach
dziatki. W projekcie zachowano niezbedne odleglosci do istniejacych obiektow.
Usytuowanie budynku w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych obiektow
budowlanych zgodnie z przedstawiong dokumentacjg nie spowoduje zagrozen
dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tych obiektu lub obnizenia ich przydatnosci
do uzytkowania.

6.) Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek zamieszkania indywidualnego zalicza si¢ do kategorii - ZL Il
zagrozenia ludzi i klasy ,,D” - wg Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351).

Drewniana konstrukcja zabezpieczona do stopnia trudno zapalnosci srodkiem
FOBOS M2L obtozona ptytami GKF gr. 12,5 mm w klasie 30 odpornosci ogniowej

Wszystkie materiaty budowlane uzyte muszg by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie RP.

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzegac
wszystkich zasad i warunkéw technicznych wykonania i prowadzenia robét
budowlanych . Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.
Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami
BHP. O wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych w niniejszym
opracowaniu nalezy informowac nadzér budowlany w celu unikniecia btedéw w
wykonaniu lub zastosowania rozwigzan zamiennych.



7.) Inne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Konstrukcja zaprojektowanego budynku nie powoduje szczegélnych zagrozen
pod warunkiem przestrzegania przepiséw BHP okreslonych prawnie na takiej
budowie. Pozyskana w trakcie wykopéw ilos¢ ziemi zostanie w czesci
wykorzystana do makroniwelacji terenu dziatki. Woda deszczowa zostanie
rozprowadzona po terenie dziatki Inwestora. Prace ziemne nie spowodujg
zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich. Przewiduje sie wywéz
nadwyzki mas ziemnych poza granice dziatki Inwestora.

8.) Informacja o obszarze oddziatywania

Na podstawie art. 3 pkt 20 przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata

wplywu na jego obszar oddziatywania oraz nie wywota ograniczenn w

zagospodarowaniu w tym zabudowy otaczajacego terenu. Obszar

oddziatywania zamyka sie w obrebie granic dziatki nr 27/4 w miejscowosci

Krusin, obreb 0008 Krusin

Zakres projektowanych w obiekcie robét nie wptynie rowniez na zmiane

funkcji oraz warunkéw wynikajacych z przepiséw odrebnych w tym o

ochronie p.poz dla otaczajgcego terenu.

- dziatka nr 27/4

- obreb 0008 Krusin

- podstawa prawna - Ustawa Prawo Budowlane

- Roporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie ( Dz. U z 2017 r, poz 1332), §134,1 § 40, §60,
§36.§ 271, §272,§ 31§12§13

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Informacje sporzadzono na podstawie art.34, us 3, pkt 5 oraz art. 20

ust.1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
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OPIS POZAROWY
ROZBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO
(SWIETLICA WIEJSKA)

1. Dane ogélne
Budynek ustugowy — $wietlica wiejska stanowi jedng strefe pozarowa okreslang jako ZLIII.
Budynki zaliczono do obiektow niskich (N).

BUDYNEK

Wymiary obiektu : 7,80 mx 19,20 m

Powierzchnia stref 118,18 m2

Kubatura ; 747,76 m3

Tloé¢ kondygnacji: 1 kondygnacja (ZLIII)
2. Opis budynku

Projektowany budynek ustugowy — $wietlica wiejska przeznaczony bedzie na cele kulturalne,
spoteczne oraz samorzgowe. W budynku jednoczesdnie planuje si¢ przebywa¢ maksymalnie 15 os6b.
Obiekt bedzie skladal si¢ z glownej sali oraz pomieszczen towarzyszacych tj. pomieszezen kuchni,
pomieszczefn socjalni, toaleta oraz kotlowni. Budynek ma zaprojektowany dostgp dla osob

niepetnosprawnych.



3. Kategoria zagrozenia ludzi — gestos¢ obceigzenia ogniowego

W budynku mozna wyrézni¢, z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania nastgpujgce
czesel:
1. budynek uslugowy — $wietlica wiejska (charakteryzowane ggstoscia obcigzenia ogniowego
Qq, okreslang dalej jako ZLIII ).

Przyjmujemy maksymalne obcigienie ogniowe do 500 MJ/m’.

4. Wymagana minimalna klasa odpornosci pozarowej budynkow
Wymagang klase¢ odpornosci pozarowej dla budynkow, zaliczonego do jednej kategorii, ZLIII

okresla ponizsza tabela

tabelanr 1

L Qu[Mim]

pnes . <500 |
niski (N) ?f D |

5. Wymagana odporno$¢ ogniowa poszczegélnych elementéw budynku
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy

odpornosci ogniowej spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa’_ﬂ : mwa&;;m Konstrukcja Strop Sciana Sciana
odpornosci konstrukeja dachu zewnetrzna WEVERITES
pozarowej no$na
budynku

B 1 2 3 4 { 5 6
D (R30) 6 ®REBO) | EBOY | O




Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa ( w minutach ), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacy zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa ( w minutach ), okreslona jw.,

I -izolacyjno$é¢ ogniowa ( w minutach ), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

6. Wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia dla poszczegélnych elementéw budynku

Elementy budynk6w powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

7. Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych dla budynku N ZLIII wynosi
maksymalnie 10000 m?. (w przypadku jednokondygnacyjnych 10000 m*)

7.1. Wymagania dla przejs¢ w pomieszczeniach
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé -czlowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz
budynku, powinno by¢é zapewnione przejscie, o dtugosci nieprzekraczajgce;:
1. w strefach pozarowych ZL, o obcigzeniu ogniowym nieprzekraczajacym 500 MJ/m’,

w budynku o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej - 40 m.

8. Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz

W strefach pozarowych stosowanie do wykonczenia wnetrz materialéw tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Ponadto na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow 1

wyrobdéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.



8.1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Przeciwpozarowy wylacznik pradu bedzie znajdowat sie przy wyjsciu gtéwnym z budynku.

9. Dojazd pozarowy do budynkoéw (droga pozarowa)
Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego, nie jest wymagana dla

przedmiotowego obiektu.

10. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

10.1. Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynku stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 10 dm’/s tgcznie z hydrantu o $rednicy 80 mm. Hydrant znajduje sie¢ w

odlegtosci ok. 120 m - HP80. (w prostej linii ok. 70 m)

11. Podreczny sprzet gasniczy

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne spelniajace wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewoZne.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich
Normach dotyczacych podziatu pozardéw, ktore moga wystapi¢ w obiekcie. Jedna jednostka masy

$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m?.

"WASAE; | architekioniczne;
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Zleceniodawca: Firma Produkcyjno-Uslugowo-Handlowa Wiestaw Makowski
Pluznica 47i, 87-214 Pluznica

OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt: budynek ustugowy

Potozenie: Krusin, gm. Lisewo (dz. 27/4)

Egz. 1
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien / , Podpis
Geolog mgr H. Kwiatkowski CUG 070711 \ )
Geolog mar T. Kacprzak 10007/XLIX i

Torun, pazdziernik 2021r

Polecamy ustugi: wykonywanie dokumentacji geologiczno-inzynierskich, wiercen geologiczno-inzynierskich, ekspertyz
czygeotechnicznych oraz obstuge geotechniczna budowy.




SPIS TRESCI

e WS ERP st ssss s ssmenseessseeseees s seeese e 3
Il ZAKRES PRAC | BADAN ..........cooocerecressmnnsnneesescessessssess s eeeessesesssoee e 3
lli. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE................... 4
IV. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW ..o 4
V. PODSUMOWANIE | WNIOSKI ...c.cocoorssrmmmmersereemeemmmeesssemsssseeoosoeossosoosoe 5
ZALACZNIKI GRAFICZNE Zat. nr
MAPE AOKUMBIIACYING ...ovrsvesssessssississionssammssessessasssssssscstsssssssssoneenmessesesssseeses . 1
Objasnienia znakow i SYmMbOIi ..............ccoovvvvoovoeeee 2
Legenda z tabelg parametrow ... 3
Przekr6j geotechniczny ..............ccccovevvvmmmesicoccoo 4



I. WSTEP

Celem opinii jest rozpoznanie i przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych w
podiozu budynku ustugowego. Bedzie to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, o
konstrukgji tradycyjnej, $ciany murowane z bloczkéw gazobetonowych. Konstrukcja
dachu drewniana pokryta blachodachéwka. Posadowienie na fundamentach
bezposrednich opartych w gruntach nosnych.

W ramach rozpoznania geotechnicznego ustalono:

rodzaj i stan gruntéw zalegajacych w podiozu fundamentéw,

gtebokos¢ wystepowania wody gruntowe;,

warunki wykonawstwa rob6t ziemnych,

wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw, zgodnie z normg PN81/B-03020

|

niezbgdne do obliczen statycznych.
Opinie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Min. T. B. i G M. z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463) oraz w oparciu o
norme PN-B-02479. Wediug p. 2.2 tej normy projektowany obiekt nalezy do |
kategorii geotechniczne;j.

Il. ZAKRES PRAC | BADAN

W ramach prac terenowych w pazdzierniku 2021r wykonano:

- 2 otwory nie rurowane & 89mm do gtebokosci 5m;

— 1 sondowanie sondg dynamiczng DPL.

W trakcie wiercenia prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw zgodnie
Z normg PN-74/B-04452, w tym badania penetrometrem wciskowym PW-1.
Prowadzono réwniez obserwacje i pomiary wody gruntowej. Rzedne wysokosciowe
otworéw uzyskano droga niwelacji technicznej dowigzanej do reperu roboczego.
Byta nim pokrywa pikieta na asfaltowej nawierzchni drogi. Wartosé pikiety
H=93,59m npm odczytano z planu. Lokalizacje reperu pokazano na mapie
dokumentacyjnej (zat. 1).

Wyniki badan i pomiaréw przedstawiono na przekroju geotechnicznym (zat. 4), na

legendzie z tabelg parametrow (zat. 3), oraz w czesci opisowe.



llil. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNK] HYDROGEOLOGICZNE

W opiniowanym podtozu, do gteboko$ci rozpoznanej otworami badawczymi,
wystepujg utwory czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie.

Holocen reprezentuje nasyp pokrywajacy badany teren warstwg o migzszosci 0,8m
(otw. 1) i 1,4m (otw. 2).

Plejstocen wyksztatcony jest w postaci wodno-lodowcowych piaskéw oraz osadéw
akumulacji lodowcowej — glin zwatowych. Piaski wystepujg bezposrednio pod
nasypami i zalegajg na glinach zwatowych, ktérych strop nawiercono na gtebokosci
1,6m (otw. 1) i 2,4m (otw. 2).

W otworze 2 wode stwierdzono w piaskach na stropie glin na gtebokosci 2,30m tj.
na rzednej 90,27m npm. Woda wystapita réwniez w postaci sgczen w glinach
ponizej gtebokosci 2,5m.

IV. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Grunty stwierdzone w badanym podiozu, nalezg zgodnie z normg PN-86/B-02480,
do naturalnych rodzimych mineralnych i nasypowych. Z podziatu na warstwy
geotechniczne wytaczono nasyp niebudowlany z piasku drobnego z domieszka
humusu. Jako grunt miody, nieskonsolidowany, luzny nie moze on by¢ poditozem
fundamentéw projektowanego budynku. Grunty mineralne podzielono na warstwy
geotechniczne w oparciu o wydzielenia geologiczne oraz dodatkowo, w obrebie
gruntdw spoistych, ze wzgledu na ich zréznicowang konsystencje. Parametry
wiodgce gruntéw (lp, I.) ustalono metodg A wg PN-81/B-03020 tj. na podstawie
bezpo$rednich pomiaréw w terenie. Inne niezbedne do obliczen statycznych
parametry: wilgotnos¢ naturalng (W,), gestogé objetosciows (c) spéjnosé (cy), kat
tarcia wewnetrznego (@) i edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (M),
Wyznaczono z tabel i wykreséw zaleznosci pomiedzy tymi parametrami, a cechami

wiodgcymi, podanych w normie PN-81/B-03020.

Warstwa |

Znalazly sie w niej piaski drobne z domieszkg gliny i piaski $rednie. Sg one
wilgotne, $rednio zageszczone, o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia
Io'™ =0,40,



WSsrod gruntéw spoistych, nalezacych zgodnie z p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 do
grupy konsolidacyjnej B wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ze wzgledu na

ich zréznicowana konsystencje.

Warstwa lla
Zaliczono do niej gliny piaszczyste wilgotne, plastyczne, o wartosci

charakterystycznej stopnia plastycznosci 1L™=0,30.

Warstwa llb
Obejmuje  gliny  piaszczyste wilgotne,  twardoplastyczne, o wartosci

charakterystycznej stopnia plastycznosci. 1L"M=0,20.

Gliny piaszczyste tatwo rozmakajg i sg wysadzinowe.

W tabeli na legendzie do przekroju (zat. graf. nr 3), zestawiono wartosci
charakterystyczne i obliczeniowe parametrow  geotechnicznych  gruntéw

wydzielonych warstw, oraz ich wspoétczynniki materiatowe.

V. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze warunki gruntowo-wodne
umozliwiajg  realizacje projektowanego  budynku. Zgodnie z §4.1
-Rozporzadzenia Min. T. B. i G M. z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. z
dnia 27.04.2012 poz. 463) w opiniowanym podfozu panujg proste warunki

gruntowe, a woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia.

2. Pod warstwg nasypow niebudowlanych o migzszosci 0,8-1,4m wystepujg piaski
drobne i $rednie z domieszka gliny warstwy | o I,™=0,40. Na glebokosci 1,6-
2,4m stwierdzono gliny piaszczyste plastyczne warstwy lla o IL(”’=0,30, a na
gtebokosci 3,1-3,5m gliny piaszczyste twardoplastyczne warstwy Ilb o 1,™=0,20.

3. W otworze 2 wode stwierdzono w piaskach na stropie glin na gtebokosci 2,30m
tj. na rzednej 90,27m npm. Woda wystapita rowniez w postaci sgczen w glinach
ponizej gtebokosci 2,5m.



4. Nasyp niebudowlany nie moze by¢ podiozem fundamentéw projektowanego
budynku. Nalezy je posadowié¢ ponizej nasypu w piaskach drobnych warstwy |
lub dokonaé wymiany gruntu nieno$nego na piasek réznoziarnisty zageszczony
warstwami do stopnia Zageszczenia p>0,50. Naszym zdaniem poziom

posadowienia moze wyznaczaé rzedna 91,5m npm.

9. W zaleznosci od przyjetej rzednej posadowienia, w dnie wykopu mogg byé
odstonigte gliny piaszczyste warstwy lla. Ze wzgledu na ich podatno$é na
wzrost wilgotnodci, w warunkach naruszenia naturalnej struktury gruntu oraz
wiasnosci wysadzinowe, nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem wodami
opadowymi, a w okresie zimowym przed przemarzaniem. Gtebokos¢ strefy
przemarzania wynosi tu h,=1,.0m. Wszystkie ewentualnie naruszone,
zawilgocone lub przemarznigte partie gruntu nalezy wybraé z dna wykopu i

zastgpi¢ chudym betonem.

6. No$nos¢ podioza mozna wyznaczy¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 wg |-go
stanu granicznego, stosujac wartosci parametrow podane w tabeli na legendzie

do przekroju (zat. graf. nr 3).
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A GEO

Zat. 2

i OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE

NB  nasyp budowlany
NN  nasyp nie budowlany
Gb gleba

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczny (humus) 2%<lom<5%
Nm namut 5%<lom<30% OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30%<lom probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
GRUNTY MINERALNE RODZIME \y  Probka wody gruntowej (WG)
(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina o OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KWg wietrzelina gliniasta wyinterpretowany max. poziom wody gruntowe;j
KR  rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty 2,56 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
KO otoczaki = e wiercenia i rzedna
- 4 Zwir
Zg zwir gliniasty gruboziarniste nawiercony poziom wody gruntowej
Po  pospoika grunt nawodniony
Pog pospéika gliniasta
Pr piasek gruby o sgczenie wody
Ps piasek $redni drobnoziarniste
Pd piasek drobny niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN
Pr piasek pylasty
Pg piasek gliniasty @ © sonda cylindryczna SPT (ilos¢ udarow)
p pyt piaszczysty
1 pyt wykres sondowania sondg dynamiczng DPL
Gp glina piaszczysta drobno- ‘Ll—‘—\
G glina Ziarniste
Gn glina pylasta spoiste OZNACZENIE STANU GRUNTU
Gpz  glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta Ip=0,50 stopien zageszczenia
Gnz  glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty 1.=0,20 stopien plastycznosci
| it
In it pylasty INNE OZNACZENIA
GRUNTY SKALISTE @ numer warstwy geotechnicznej
ST skata twarda L3 'O, rzut projektowanego obiektu, numer i ilosé kond.
SM skatamigkka =00zl ol e projektowany poziom posadowienia

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

Kr kreda

Gy gytia

Cb wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY

+ domieszki
I przewarstwienia (wkiadki)
! na pograniczu
() uzupetnienia skiadu np. nasypu

1  numer otworu

™~ granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach
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GEO Zakiad Badan Geologicznych Za { 4
87-100 Torun ul. Ogrodowa 16 .
Obiekt Krusin, gm. Lisewo (dz. 27/4) - budynek usfugowy
Rodzaj oprac. Opinia geotechniczna
Tresé Przekrdj geotechniczny
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WYKRES SONDOWANIA DYNAMICZNA SONDA LEKKA DPL

Krusin, gm. Lisewo (dz. 27/4) - budynek ustugowy
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ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZAZEN, KTOE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOENYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYWZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J

W budynku projektuje sie instalacje ogrzewania z Zrédtem ciepta w postaci kotta
na paliwo state - pellet. W kazdym pomieszczeniu ogrzewanym projektuje sie
niezalezny regulator temperatury w pomieszczeniu — podfgczony do regulatora
centralnego. Uktad regulacyjny wyposazy¢ w sterowniki z ptynng nastawa
temperatury wraz z mozliwoscig programowania stref czasowych, obnizen
nocnych oraz zaawansowanych funkcji czasowych typu ,,weekend [ urlop” z
mozliwoscig automatycznego uruchomienia uktadu o zgdanej porze.







INFORMACUA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa budynku ustugowego - swietlicy wiejskiej w miejscowosci Krusin na
dziatce nr 27/4 jest zgodna z wymaganiami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

INWESTOR:
Gmina Lisewo
ul. Chetminska 2
86-230 Lisewo

BUDOWA BUDYNKU USEUGOWEGO —- SWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES: dz. nr 27/4, Krusin



Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

- roboty ziemne

- roboty zbrojarskie

- roboty betoniarskie

- roboty murowe

- roboty tynkarskie

- roboty dachowe i dekarskie

- roboty instalacyjne i wykoriczeniowe

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Dziatka w chwili obecnej nie jest zabudowana i nie znajduje sie na niej zaden
budynek.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykopow istnieje mozliwos¢ powstania wysokich skarp przy robotach
fundamentowych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

Brak zachowania odpowiedniego nachylenia skarpy przy robotach ziemnych.

Brak wyposazenia pracownikéw stosownie do rodzaju prac wykonywanych na
wysokosciach.

Poslizgnigcie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych przy pracach na
rusztowaniach.

Oparzenie pragdem przy uzywaniu elektronarzedzi.

Mozliwosc skaleczenia ragk przy niestosowaniu rekawic ochronnych przy robotach
zbrojarskich.

W



Mozliwos¢ skaleczenia rgk przy niestosowaniu rekawic ochronnych, urazy nég
przy chodzeniu po zbrojeniu ptyt stropowych zakrytych swiezym betonem przy
robotach betoniarskich.

Zachlapanie oczu zaprawg przy murowaniu lub tynkowaniu.

Pozostawienie elementdw niezabezpieczonych przed utratg stabilnosci przy
pracy ciesielskich.

Poruszanie si¢ po powierzchni stromej o nachyleniu 40 stopni przy robotach
dachowych i dekarskich.

Postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujagcymi pod ci$nieniem
przy robotach malarskich.

Wskazanie sposobu  prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Szkolenie ogdlne wstepne.

Szkolenie na stanowisku pracy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym do placu budowy prze
ogrodzenie terenu.

Nalezy zapewnic drogi komunikacyjne oraz przejscia dla pieszych.

Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow.

Wywiesic tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Wygrodzic strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego.

Wykonac barierki ochronne wys. min. 1,0 m w odlegtosci 1,0 m od wykopu.
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