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ROBOTY BUDOWLANE

Wymagania ogdlne

Wewnetrzne instalacje wodociggowo-kanalizacyjne
Przytgcza - roboty ziemne

AW N

Przytgcze kanalizacyjne i wodociggowe - roboty
montazowe

KOD CPV: 45 33 20 00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45 11 12 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
45 23 13 00-8 Roboty w zakresie budowy wodociggéw

i rurociggéw do odprowadzania Sciekdow



1. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan technicznych zwigzanych z
realizacjg zadania pn: SWIETLICA WIEJSKA w zakresie wewnetrznej instalacji wodociagowo-
kanalizacyjnej i przytaczy sanitarnych.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych powyzej. Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania
robot zawarte w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna, nalezy rozpatrywaé tacznie z opisem
technologii wykonania robét zawartej w specyfikacjach szczegdtowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres w/w robdt obejmuje wszelkie prace budowlane zwigzane z budowg Swietlicy wiejskiej we wsi
Krusin.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1) Kierownik Budowy - osoba wylansowana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

2) Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robdt.

3) Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi.

4) Projektant - uprawniona osoba /zespot/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
technicznej.

5) Inzynier - Inspektor nadzoru - oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania w
jego imieniu w niniejszym kontrakcie.

6) Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna opinie techniczng wyboru
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

7) Certyfikat Jakosci - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

8) Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

9) Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

10) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdét 2z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

11) Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
12) Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

13) Przedmiar robdt - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,
dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji i komplety ST.
- Dokumentacja projektowa i powykonawcza.

Dokumentacja zataczona do dokumentéw przetargowych:
1) dokumentacja - opis przedmiotu zamédwienia,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,
3) przedmiar robét
Dokumentacja - projekt budowlany
W/w projekt znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego. Dokumentacja zostanie



przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane
przez Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez
Inzyniera po uzgodnieniu Projektantem.
Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
- Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy
stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace
dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystaé¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona niezbednych zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z dokumentacjq projektowgq i specyfikacjami technicznymi.
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane beda za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatdow i elementéw budowy muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskq zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementow
budowy, to takie materiaty lub elementy budowli beda niezwiocznie zastgpione innymi, a wykonany
zakres robét rozebrany na koszt Wykonawcy.
- Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot w szczegolnosci:
1) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych,
2) fakt przystgpienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposoéb
uzgodniony z Zamawiajacym przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym tablic
informacyjnych, tablice te beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot,
3) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy, zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych,
4) wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dziefd i w nocy/ tych urzadzen i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa,
5) wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drdég i mostow prowadzacych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i
dostawcow.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.
- Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:
1) przestrzegat zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,
2) stosowat sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt budowy i
bedzie miat szczegdiny wglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skitadowisk, droég
dojazdowych ostroznosci zabezpieczenia przed $rodkami zanieczyszczeniami powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
- Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skladowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robdt albo przez personel wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
- Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie bedq dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza wywotujace
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Wszelkie materialy odpadowe
uzyte do robdét bedq miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania



wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ograniczenia obcigzen osi pojazddéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie
zawiadomiony inwestor.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
w szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajqce socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

- Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa przejecia przez Inwestora. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

- Dziatanie zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich zakonczenia.
g. MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskim Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany sprzet przez



wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Jes$li dokumentacja projektowa lub ST
przewiduje uzycie wariantowego sprzetu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca
powinien dysponowaé sprzetem gwarantujacym przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w
umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
tez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkdw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu beda na polecenie inwestora usuniete z
placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robdot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robédt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
przetargowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca. Przedmiot umowy realizowany bedzie w czynnym obiekcie, w zwigzku, z czym
do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé¢ bedzie zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt w taki
sposob, aby nie stwarza¢ niebezpieczenstwa dla przebywajacych tam osob. Prace hatasliwe i
ucigzliwe dla pracujacych tam os6b nalezy wykonywac w godzinach uzgodnionych z Zamawiajacym.
6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem robo6t powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze
robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych
robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
i pomiarow. Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymogom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ S$wiadectwa jakosci producentéw i
uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan
Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.

Atesty, jakosci materiatow

Przed wykonaniem kontroli jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wiasciwosci ze ST to takie materiaty zostang odrzucone.
Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢



przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika protokoty i inne dokument beda oznaczone kolejnym numerem
zatqcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

1/ date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2/ date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

3/ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementdéw robot,

4/ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
5/ uwagi i polecenia Inzyniera,

6/ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

7/ zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw robdt,

8/ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

9/ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

10/ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

11/ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

12/ wyniki préb poszczegdlnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat

13/ inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakoséci. Dokumenty te stanowig
zatacznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz w/w nastepujace dokumenty:

Pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego,

Protokoty przekazania tereny budowy,

Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad i ustalen,

. Korespondencja na budowie.

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiot umowy rozliczony zostanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentach
przetargowych.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

W ramach zapisow kontraktu znajdujg sie zasady odbioru robot oraz wypetnienia gwarancji. Zapisy
te muszg uwzglednia¢ proces czesciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla ktérych bedzie
opracowany harmonogram odbioru robot.

Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

ouhwn=



- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér  robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdét dokonuje
Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na  podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Przy odbiorze czesciowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

1/ dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeinieniami w trakcie
wykonywania robot,

2/ Dziennik Budowy,

3/ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kornicowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikédw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdét zanikajacych i ulegajacych =zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajagcych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjgq Projektowg i ST =z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1/ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

2/ Specyfikacje Techniczne,

3/ uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

4/ dzienniki Budowy,

5/ wyniki pomiaréw kontrolnych,

6/ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

7/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic¢ :

1/ zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

2/ protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

3/ aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z

aktualnie obowigzujacymi przepisami.



Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate dane
zgodnie z ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegoétowe pitatnosci beda przedstawione w
umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujgq sie na Polskie Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, ze wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w
zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajow UE Ilw zakresie przyjetych
przez polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
obowigzujacych norm przy wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

2. WEWNETRZNE INSTALACJE WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE

(KOD CPV - 45332000-3),

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wewnetrznej wodociggowo-kanalizacyjnej budynku swietlicy we wsi Krusin.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu instalacji
wewnetrznej, wodociggowo-kanalizacyjnej budynku szatni, zgodnie z Dokumentacja Projektowg
opis techniczny i rysunki.

W zakres robot ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodzi:

- Geodezyjne wyznaczenie elementéw wykonywanych robot (Wykonawca dla wtasnych potrzeb
wyznaczy i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno — wysokosciowe wysokosciowe
niezbedne do wykonania robdt).

- Zakup i transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania.

- Przebicie otwordw w $cianach, posadzce.

- Rozebranie posadzek z wywozem gruzu i jego utylizacja.

- Wykopy wewnatrz budynku, zasypki.

- Montaz rurociggéw kanalizacyjnych wraz z ksztattkami z PVC .

- Montaz uzbrojenia rurociggéw kanalizacyjnych ( wpusty, czyszczaki, wywiewki, zawory itp.).

- Montaz przyboréw (ustepy typu ,kompakt”, pisuar, umywalki).

- Montaz rurocigqgéw z PE.

- Izolacja rurociggéw.

- Wykonanie i zakrycie bruzd.

- Uzbrojenie rurociggdw: zawory, armatura.

- Montaz elektrycznego podgrzewacza wody.

- Montaz rur ochronnych przy przejsciu przez przeszkody.

- Przeprowadzenie préb szczelnosci wszystkich rurociggdw zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych-Tom II Instalacje sanitarne” oraz
warunkami podanymi przez producentéw rur.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jakos$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Podstawowymi materiatami sq:

- rury PVC kanalizacyjna

- ksztattki PVC kanalizacyjne



- rura wywiewna

- wpust podtogowy

- syfony, czyszczaki,

- umywalki porcelanowe

- ustepy z ptuczka typu ,kompakt”

- pisuar pojedynczy

- rury ochronne

- rury PE, ksztattki PE,

- otuliny z pianki PE

- zawory przelotowe, zwrotne, ze ztaczkg do weza

- elektryczny podgrzewacz wody,

- baterie do umywalek,

- wezyki w oplocie metalowym.

Stosowane materiaty muszg posiadac atesty fabryczne, certyfikaty.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne srodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem

typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inzyniera. )

5. WYKONANIE ROBOT

-Wymagania ogoélne

0Ogodlne warunki wykonania zgodne z ST ,Wymagania ogolne”.

- Wymagania szczegotowe dotyczace prowadzenia robot.

Przewody kanalizacyjne z PVC klasy S - poziome nalezy ukfada¢ w gruncie pod posadzka na takiej
gtebokosci, aby odlegtos¢ mierzona od poziomu posadzki do wierzchu rury wynosita, co najmniej
50cm. Przewody nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem, maksymalny spadek dla przewodéw
odptywowych dla < @ 160mm 15%, odchylenia od spadku nie mogag przekracza¢ + 10mm.
Wszelkie odgatezienia nalezy wykonaé za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45
stopniu. Przy przejsciach przez sSciany, posadzki i stropy oraz pod $cianami nalezy stosowac tuleje
lub rury ochronne o $rednicy wewnetrznej, co najmniej 5cm wiekszej od Srednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzen wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.

Przewody prowadzone po Scianach nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca
typowych obejm stalowych z guma lub z tworzywa sztucznego w sposdb uniemozliwiajgcy
powstawanie zataman w miejscach pofgczen. Piony z podiaczenia misek ustepowych wyprowadzic¢
ponad dach i uzbroi¢ w wywiewke kanalizacyjng @160mm, pozostate piony zakonczy¢ zaworami
napowietrzajacymi samoczynnie sie otwierajgcymi. Na pionach zamontowac czyszczaki (rewizje).
Rewizje na rurociggi @ 160mm nalezy wyprowadzi¢ do poziomu posadzki. Rewizja winna posiadac
szczelne zamkniecie.

Przybory i urzadzenia winne by¢ zamontowane w sposdb zapewniajacy ich prawidiowe uzytkowanie
oraz fatwy demontaz i ponowny montaz. Przybory i urzadzenia faczone zprzewodami
kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w syfony.

- Przewody wodociggowe

Przewody wodociggowe z rur PE w czesci sanitarnej budynku nalezy ukfada¢ pod tynkiem
w bruzdach zapewniajacych swobodne wydtuzenie przewoddw. Bruzdy winne by¢ zakryte po
przeprowadzeniu préb szczelnosci. Przewody zimnej wody nalezy montowac ponizej przewoddw
cieptej wody w odlegtosci min. 10cm. Przewody nalezy ukfada¢ w kierunku prostopadtym Ilub
réwnolegtym do najblizszych $cian. Odchylenia nie powinny by¢ wieksze niz 10mm. Spadki
przewodow powinny zapewnia¢ mozliwos¢ spuszczenia z nich wody oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia
instalacji. W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane winne by¢ zatozone tuleje co najmniej o
2 cm dtuzsze niz grubos¢ Sciany. Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym zapewniajacym swobodny przesuw przewoddw. Przewody wody zimnej
nalezy zaizolowa¢ otulinami prefabrykowanymi z pianki PE o gr. 6 mm , a przewody wody cieptej

gr. 9mm.

Elektryczny podgrzewacz wody montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

W pomieszczeniu technicznym zamontowa¢ wodomierz s krzydetkowy fi 20 mm. Wodomierz
montowac na wysokosci 0,4-1,0 m nad posadzka. Przed i za wodomierzem odcinki o dtugosci
odpowiednio 5DN (100mm) i 3DN (60mm) wykonach z rur stalowych ocynkowanych. Przed i za
wodomierzem zamontowac¢ zawory odcinajace, zwrotny, antyskazeniowy i ze spustem. Zestaw
wodomierzowy przymocowac do $ciany za pomocg obejm.

Przeprowadzenie prob szczelnosci i ptukania wszystkich rurociggow zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych-Tom II Instalacje sanitarne” oraz
warunkami podanymi przez producentéw rur.



6. KONTROLA JAKOSCI

0Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji ST ,Wymagania ogdlne”.
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robét i uzytych Materiatéw z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

- poddac rurociagi probie szczelnosci,

sprawdzi¢ uzycie wtasciwych materiatow,

sprawdzi¢ przebieg tras i sposdb prowadzenia rurocigagéw,

- sprawdzi¢ wielko$¢ spadkow rurociggéw,

- sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek,

- sprawdzi¢ lokalizacje przyboréw sanitarnych i wyposazenia

- sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

m3: wykonania wykopu i zasypania, wywozu nadmiaru ziemi, przygotowania zaprawy,

mb: ufozenia rurociggdw, izolacji rurociaggdéw, wykucia bruzd, rur ochronnych, ptukania i
szczelnosci rurociggéw,

szt: dla przebi¢, wpustow, ksztattek, uszczelnienia koncowek rur ochronnych, wezykow,
zawordw, rur wywiewnych, syfondw, czyszczakow, umywalek,

kpl: podgrzewacz, ustep typu ,kompakt”, pisuar, umywalka,

préba: proba szczelnosci

8. ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Technicznej Specyfikacji ST ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

sporzadzenie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i montazowych,

- zakup materiatow, urzadzen,

- transport materiatdw i urzadzen na miejsce wbudowania,

- wykonanie prac objetych specyfikacja,

- przeprowadzenie préb szczelnosci;

- przeprowadzenie préb montazowych,

- prace porzadkowe,

- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedgq wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE

PN-81/B10700/00- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700/01- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

BN-82/9192-06- Préby szczelnosci rurociggdw

3. PRZYLACZA - ROBOTY ZIEMNE (kop cpv - 45111200-0),

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych przy wykonywaniu przytacza kanalizacyjnego na zadaniu pn. SWIETLICA WIEJSKA.
1.2. Zakres stosowania ST

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych przy
wykonywaniu wykopow oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem-piaskiem dowiezionym,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

W zakres robét ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacja wchodzi:

a/ usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

b/ wykopy w gruncie kat.III-IV reczne,

¢/ petne umocnienie wykopdéw palami szalunkowymi,

d/ zasypanie wykopdw reczne wraz z zageszczeniem, gruntem rodzimym,

¢/ rozplantowanie nadmiaru ziemi i warstwy ziemi urodzajnej,



d/ podsypka z piasku grubosci 10cm (przytacze kanalizacyjne),

e/ obsypanie rur z boku i na wierzchu gr. 20cm piaskiem,

f/ wywdz nadmiaru gruntu

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST ,Wymagania Ogdlne”.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany na odktad,

- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy, na podsypke i obsypke,

- materiaty do umocnienia wykopdéw.

Materiaty powinny by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera.

3. SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone bedg recznie i przy uzyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego:

- zageszczarka,

- niwelator,

- ptyty i walce wibracyjne,

- inny sprzet - odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typdéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Uzyte Srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

- Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkdéw i kotkdw krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Wyznaczenie w terenie nalezy dokona¢ w nawigzaniu do statej lub roboczej osnowy geodezyjnej.
Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem

ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami . Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
Sswiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawigzac¢ do reperow sieci
panstwowej . Szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy zainstalowac urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce
nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét. Obnizenia wdd gruntowych nalezy
dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robét ziemnych
nalezy nad otwartymi wykopami ustawic¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej
osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych,

- Wykopy

Przed przystapieniem do wykopdéw nalezy zdjaé warstwe ziemi urodzajnej i skladowaé w sposoéb
umozliwiajacy jej poézniejsze rozscielenie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, i w razie

potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Szerokos¢ wykopu winna by¢ dostosowana do srednicy rurociggu. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Szeroko$¢ dna wykopdéw liniowych ze skarpami pochytymi
nalezy ustala¢ wg wzoru L= @ +2x20cm dla $rednic do 300mm. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza Plac budowy.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wieksze

niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych lub wykonywaniem fundamentu. Wykopy nalezy wykonywac bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie
istniejacej budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli
nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.



W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopdéw
ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwieztych, +5 cm
dla gruntdow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.
Pochylenie skarp wykopdw nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 010 %.

- Uktadanie przewodéw

Przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ wymagania : nie powinny wystepowac czastki o wymiarach
powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
famanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

- Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowad uszkodzenia utozonego przewodu i lub
obiektu. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m.

Zasypywanie rurociggu powinno by¢ wykonywane przy wykorzystaniu gruntu rodzimego |,
warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem poszczeg6lnych warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu

Budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt ziemnych jest :

m3: wykopdow, zasypek, podiozy, obsypek, rozplantowania ziemi urodzajnej, nadmiaru ziemi,
wywozu nadmiaru gruntu, z dokfadnoscig dol m3,

m2: zdjecia humusu, umocnienia wykopow (deskowanie).

8. ODBIOR ROBOT

Nastepujace roboty ziemne podlegajq odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

- wykopy, przekopy

- nasypy wraz ze stabilizacjq i zageszczaniem

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypek i obsypek,

- zasypanie, zageszczenie wykopu,

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:199/Ap1 Geotechnika .Roboty
Ziemne Wymogi ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Cena za wykonanie roboty obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie i oznakowanie trasy,

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykonanie wykopoéw,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- odwodnienie wykopu ,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek przejazdowych i kfadek dla pieszych,

- umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robdt,
- zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

- koszt zakupu i transport materiatdow na podsypki i ich wbudowanie ,

- zasypka warstwami z zageszczeniem,

- rozécielenie nadmiaru gruntu i warstwy ziemi urodzajnej,

- wywoz nadmiaru gruntu i jego utylizacja,

- optaty za nadzdr przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych,

- koszty badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole . Podziat i opis gruntow.
PN-B-06050:199/Ap1 Geotechnika .Roboty Ziemne Wymogi ogdlne.

4. PRZYLACZE KANALIZACYJNE | WODOCIAGOWE - ROBOTY

MONTAZOWE (kop cpv - 45231300-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru, robét montazowych na przytaczu wodociggowym i kanalizacyjnym na zadaniu p.n.
SWIETLICA WIEJSKA.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt przy wykonaniu robét montazowych na
przytaczu kanalizacyjnym i wodociggowym, zgodnie z Dokumentacjq Projektowg - opis techniczny

i rysunki.

Zakres robot ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczna:

1. Przytacze kanalizacyjne:

- montaz rurociggu z rur PVC @ 160mm,

montaz studzienki rewizyjnej @ 425 mm,

przeprowadzenie préb szczelnosci.

2. Przytacze wodociggowe:

- montaz nawiertki,

montaz zasuwy kombinacyjnej,

montaz rurociggu z rur PE 80 SDR17 PN 12,5 DN80, PE 80 SDR17 PN 12,5 DN32,

wykonanie blokéw oporowych i obudowy betonowej skrzynki do zasuw,

- oznakowanie rurociggu tasma,

- oznakowanie zasuwy tabliczka na stupku stalowym,

- montaz rury ochronnej z uszczelnieniem koncéwek rury,

- przeprowadzenie ptukania, dezynfekcji, prob i badan,

- montaz hydrantu nadziemnego o $rednicy 80 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresélenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodne z Dokumentacjg Techniczng oraz

ST ,Wymagania ogodlne”.

1.5. Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosc

z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inzyniera.

0Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Stosowane Materiaty: rury, armatura, studnie hydranty, zawory itp. muszg mie¢ atesty fabryczne,
certyfikaty.

2.1. Kanalizacja grawitacyjna

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV-U klasy N, kielichowe wg PN- EN1401-
1:1999, @ 160 taczone na uszczelki gumowe (uszczelnienie polegajace na indywidualnym
formowaniu kielicha kazdej rury wokdt uszczelki).

- Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Kineta powinna by¢ wykonana z tworzyw sztucznych (PP, PE) dostosowana do przewoddéw
kanalizacyjnych z PCV o s$rednicach @ 160 mm w uktadzie przelotowym lub potaczeniowym.
Kanaty powinny by¢ dotgczone do studzienki za pomocga potaczen kielichowych i uszczelki.

Rura trzonowa karbowana o @ 425 mm powinna by¢ przycieta do odpowiedniego wymiaru
wysokosci, faczona za pomoca uszczelek. Gérna cze$¢ zakonczona kielichem, faczona szczelnie z
rurg teleskopowaq. Dolny koniec rury trzonowej wsuwany w kielich kinety. Mozliwe jest wykonanie
w Scianie rury trzonowej dodatkowego podtaczenia przewodu @110-200 zgodnie z instrukcjg
montazowg studzienki dostarczong przez producenta.

Rura teleskopowa gtadka pozwala na zwigzanie zwienczenia studzienki (wtazu kanatowego) z
konstrukcjg nawierzchni, umozliwiajac jednoczesnie pionowe przesuniecia wzgledem rury trzonowej
studzienki. Zwienczenie rury stanowi wlaz typ ciezki.



2.2. Sie¢ wodociggowa

Rury cisnieniowe z PE HD80, zgrzewane elektrooporowo Iub tgczone za pomoca ksztattek
zaciskowych.

Hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej 80 mm na ciénienie 1,0 MPa z samoczynnym
urzadzeniem odwadniajgcym wkomorze dolnej, przeznaczony do czerpania wody zrurociggu
ogdlnego przeznaczenia o $rednicy nominalnej 80 mm, wody o temperaturze do 40°C i ci$nieniu do
1,0 MPa.

Rury ochronne dla budowy przekroczen takich jak drogi, nasypy, stosowal rury stalowe o
pogrubionej $ciance wg PN-80/H-74219:1973.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne s$rodki transportu- odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przyfacze kanalizacyjne

Scieki z budynku poprzez studzienke rewizyjng bedg odprowadzane rurociagiem PVC do zbiornika
bezodptywowego.

Rury z PCV mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C. Osie faczonych odcinkow
rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod
odcinkiem wciskowym. Rury z PCV nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Uszczelnienie polegajace na
indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokdt uszczelki. Przed wykonaniem pofaczenia
kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rur pod katem 15°. Do wciskania bosego
konca rury uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania : potaczenie powinno by¢ osiggniete przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowosci taczonych elementéw.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- Studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej

W przypadku gdy réznica rzednych dna kanatdw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowacd
studzienki spadowo-kaskadowe.

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekdw do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegdtowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Proba szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego wodaq tacznie ze
studzienkami. Po osiggnieciu w studzience gérnego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m
ponad gérng krawedz otworu wylotowego przewdd z wodg pozostawia sie:

- na okres 1 godziny dla odcinka o dtugosci ponad 50 m.,

- na okres 0,5 godziny dla odcinka o dtugosci do 50m.

Po uptywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztgczach nie powinny
ukazywac sie krople wody.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania préby.

Préba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody
gruntowe nie infiltrujg do przewododw.

Wyniki préb powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika.

5.2 Przytacze wodociggowe

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej wykonaé za pomoca opaski do nawiercania. Nastepnie
zamontowaé zasuwe kombinacyjna i ztgczke przylaczeniowa. Rurociag powinien by¢ utozony na
podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na % swego obwodu,
symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku diugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia zigczy.

Potaczenie rur nalezy wykonac:

- Rury z tworzyw sztucznych —-poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub ztaczek zaciskowych.

- Do wykonania zmian kierunkéw przewodu stosowac¢ tuki i kolana np. w formie zilgczek
zaciskowych.

Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uderzeniami hydraulicznymi betonowymi
blokami oporowymi. Uzbrojenie od bloku oporowego nalezy oddzieli¢ grubg folig lub papa. Pod
armaturg wykonac¢ bloki oporowe. Skrzynki do zasuw nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz obuddow
betonowych. Uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczka na stupku stalowym.



Przy przejsciu rurociggiem pod lub przez przegrody (tawy zelbetowe, posadzki, podtoza) stosowac
rury ochronne. Koncéwki rur uszczelnié.

Préba szczelnosci:

Badanie szczelnosci nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-81/B-10725:1997, zachowujac skrajng ostroznosc
. Proste odcinki rurociggu powinny by¢ przysypane z zageszczeniem , a préba moze sie odby¢
najwczesniej w 48 godz. po zasypaniu. tuki, trojniki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte
podczas préby. Badanie cisnieniowe powinno zosta¢ wykonane dla poszczegdlnych odcinkdéw, nie
dtuzszych niz 300m. Badanie przeprowadza¢ w temp. nie nizszej niz +1° C a max. temperatura
wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C. Rurociag nalezy odpowietrzy¢. Po zakonczeniu préby,
ci$nienie zmniejsza¢ nalezy powoli. Jezeli badanie da pozytywny wynik, rurociag nalezy przeptukac
czystg woda i zdezynfekowac roztworem wodnym podchlorynu sodu. Mozna odstgpi¢ od dezynfekcji
sieci w przypadku uzyskania pozytywnych wynikéw analizy po wykonaniu ptukania.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji ST ,Wymagania Ogoéine”.
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych Materiatow
z Dokumentacja Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

- poddac rurociagi probie na szczelnosc,

- sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek, armatury, urzadzen,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg,

- sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociagéw,

- sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zasuw, zaworow, przyrzadéw pomiarowych.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Technicznej Specyfikacji ST ,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiaru jest :

mb: utozenie rurociggu, kanatu, oznakowania tasma, rury ochronne, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie z dokfadnoscig do 1 m,

szt.: studzienka rewizyjna, zawory, hydranty

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu

badan jak w pkt.6.

Nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

- uzycie wlasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatéw,

- prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,

- prawidtowos$¢ wykonania rurociggéw i ich potaczen,

- prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

- szczelno$¢ przewoddw.

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze

stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiardw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robot,

- dokonac szczegdtowych ogledzin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Cena za wykonanie roboty obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatdw oraz wyposazenia do miejsca ich wbudowania,

- wykonanie prac objetych specyfikacja,

- wykonanie préb szczelnosci,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- pomiary i badania laboratoryjne ,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

PN-81/B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa
PN-63/M-74085 Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantow.

PN-85/H-74306:1985 Armatura i rurociagi. Wymiary potaczeniowe kotnierzy na cisnienie

nominalne 400kG/cm2

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej.

ISO 4424 Rury PE
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